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MĚŘENÍ A REGULACE VZDUCHOTECHNICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ – OBECNÉ PODMÍNKY 

1.1 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA: 

ZAŘÍZENÍ CHOD: 

Ovládání chodu zařízení dle PROVOZDIV/PŘÍTOMNOST nebo časových programů. V čase korektní 
komunikace mezi systémy PROVOZDIV < - > OPERETA.< - > HONEYWELL, bude zařízení ovládáno 
dle PROVOZDIV. V případě výpadku komunikace mezi těmito systémy, bude zařízení ovládáno 
systémem časových programů v Honeywell. Volba pomocí režimového ovládání. Hlášení o stavu 
zařízení, včetně poruch, sumárních poruch, alarmového deníku.  
Pozn. Může se stát, že výpadek komunikace nastane i v průběhu akce – chod zařízení. Je vhodné mít 
v případě výpadku komunikace zachovaný stávající stav zařízení. Např. Při přechodu mezi provozem 
z Operety a Časovým programem se ztrácí „naintegrované“ hodnoty akčního zásahu a systém pak dost 
kolísá. Tzn. Při „Vyp“(ztráta signálu) a následném „Zap“ by měla být zachována naintegrovaná hodnota 
akční veličiny – řešení: do přepínání funkce regulátoru signálem „DI“ mezi regulací „PID“ (zařízení 
v chodu) regulací „P“(zařízení v klidu) vložit časové zpoždění signálu DI(bude chvíli držet „1“). 

Měřit a regulovat vzduchový výkon zařízení – otáčky ventilátorů. Vždy optimalizovat dle požadavků 
prostorů (čidlo teploty, vlhkosti a CO2), s ohledem na požadovanou minimální výměnu vzduchu a 
minimální otáčky elektromotorů. Základní pravidla pro uplatnění měření CO2  

 Regulace dle CO2 proporcionální 
 Měření CO2 prostor – spínání/aktivace zařízení 
 Měření CO2 odtah – regulace zařízení – množství vzduchu, směšování, atd. 

Zajistit regulaci teploty přívodního vzduchu, event. teploty v prostoru především regenerací vzduchu 
pomocí rotačního regeneračního výměníku, ekonomickým směšováním, s možným maximem 
čerstvého vzduchu (tzn. maximálně využívat teplotu a vlhkost venkovního vzduchu) a s dodržením 
minima čerstvého vzduchu dle obsahu CO2. Následně ohřívačem, chladičem, dohřívačem, a to vše dle 
prostorové, event. přívodní teploty, vlhkosti a obsahu CO2, s omezením minimální/maximální teploty 
přívodního vzduchu – volitelný parametr obsluhou. 

Zajistit vazbu na regulaci systému OPERETA (možnost přestavení žádané hodnoty teploty, vlhkosti, 
obsahu CO2, atd). Volba pomocí režimového ovládání – jen bude-li nastaveno v režimovém ovládání 
„Vzdálené řízení“. 

Zajistit regulaci relativní vlhkosti v prostoru regulací zdroje vlhkosti na požadovanou hodnotu měrné 
vlhkosti přívodního vzduchu, vypočítané ze skutečné vnitřní prostorové teploty a požadované relativní 
vlhkosti v prostoru s vlivem naměřené relativní vlhkosti v prostoru/odtahu, s ekonomickým 
směšováním, event. chladičem a dohřevem, s posuvem od stavu skutečné relativní vlhkosti a za 
předpokladu, že jsou k dispozici „Teplo“ a „Chlad“. 

V závislosti na požadavku „Vychlazování zpátečky otopné vody ANO/NE“, přestavovat u VZT zařízení 
s chladičem vzduchu systémy regulace tak, aby při požadavku na „Vychlazování zpátečky otopné vody 
ANO“, měla teplota vratné vody z ohřívače i chladiče stejnou hodnotu - všechny tyto zpátečky musí být 
osazeny teplotními snímači –je i v původním projektu. 

Hlášení o stavu  

 Elektromotorů, frekvenčních měničů, ventilátorů, zdrojů páry, protizámrazových ochran, …. 
 Zanesení filtrů. 
 Překročení mezní vlhkosti přívodního vzduchu. 
 Překročení mezních stavů obecně. 

Zajistit měření parametrů mikroklima. Teplota, vlhkost, tlak, kvalita vzduchu (CO2), v VZT jednotkách, 
přívodním vzduchu a v prostoru. Pokud bude měřen tlak/přetlak vzduchu jako konečná veličina, bude 
snímač s displejem, event. vedle snímače mechanický ručičkový tlakoměr. Snímače tlaku dodávat 
pouze s automatickým nulováním. 
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U vytypovaných zařízení zajistit měření přetlaku přívodního vzduchu. Tento snímač bude dodán včetně 
displeje a automatického nulování, event. s mechanickým tlakoměrem příslušného rozsahu. Od tohoto 
přetlaku budou ve většině případů regulovány otáčky ventilátoru přívod. Žádaná tohoto přetlaku bude 
„přestavována“ dle požadavku na množství vzduchu v prostoru od CO2, prostorové teploty 
Měřená/Žádaná, relativní vlhkosti v prostoru, atd. 

Zajistit regulaci a měření množství přívodního a odtahovaného vzduchu analogovým snímáním tlakové 
ztráty na sacím ústí ventilátoru s přepočítáním na množství vzduchu dle deklarovaného „K“ faktoru 
příslušného ventilátoru. Ve vizualizaci musí být vložena jako parametr (Set Point), hodnota 
maximálního množství vzduchu, která bude sloužit jako limita pro maximální výkon/množství vzduchu 
zařízení a hodnota minimálního množství vzduchu. Otáčky ventilátoru odtah budou ve většině případů 
regulovány od množství odtahovaného vzduchu, v závislosti na množství přívodního vzduchu, dle 
požadavku na podtlak/rovnotlak/přetlak vzduchu mezi přívodním a odvodním množství vzduchu VZT 
jednotky. Ventilátor odtah taktéž vybavit limitou pro maximální množství vzduchu. 

Zajistit signalizaci chodu ventilátoru regulátorem tlakové diference u zařízení, kde není měřena a 
snímána tlaková ztráta na sacím ústí ventilátoru. 

U zařízení zajistit protizámrazovou ochranou: 

 Předehřívače / ohřívače, který ohřívá vzduch i s podnulovou teplotou: 
 na straně vody - „hlídá“ teplotu zpátečky - kvalitativní regulace teploty zpátečky otopné vody 
 na straně vzduchu – „hlídá“ chod čerpadla malého otopného okruhu ohřívače. 

 Rotačního regeneračního / rekuperačního výměníku tepla 
 Na straně odtahovaného /vydechovaného vzduchu dle tlakové ztráty před a za kolem a 

teploty za kolem. Překročení tlakové ztráty současně signalizuje neprůchodnost kola vlivem 
zanesení nečistotami ze vzduchu. 

 Deskový rekuperační výměník 
 Na straně odtahovaného /vydechovaného vzduchu dle tlakové ztráty před a za deskovým 

výměníkem a teploty za deskovým výměníkem 

Dle rozdílu entalpií venkovního a odtahovaného vzduchu u zařízení se směšováním zajistit revers 
klapek v době, kdy entalpie venkovního nasávaného vzduchu je větší jak entalpie 
odtahovaného/vydechovaného vzduchu, se zachováním min. množství čerstvého vzduchu. 

Regulace systému jako celku „PID“ - Spojitá regulace složená z Proporcionální, Integrační a Derivační 
složky, mimo regulace dle CO2. Ta je vždy Proporcionální. 

 

ZAŘÍZENÍ STOP: 

Vzduchotechnické klapky uzavírací/regulační v  sání a výdechu zařízení: „Uzavřeno“ 

Regulační ventil ohřívače v místech s nebezpečím zamrznutí: 

 Při nadnulové venkovní teplotě „Uzavřeno“ 
 Při podnulové venkovní teplotě – zajišťuje regulaci vnitřní teploty vzduchu v jednotce dle zadané 

hodnoty teploty za ohřívačem – součást komplexního algoritmu řízení VZT jednotky jako celku – 
regulace P. 

Regulační ventil chladiče v místech s nebezpečím zamrznutí: 

 Při nadnulové venkovní teplotě „Uzavřeno“ 
 Při podnulové venkovní teplotě – zajišťuje regulaci vnitřní teploty vzduchu v jednotce dle zadané 

hodnoty teploty za ohřívačem – součást komplexního algoritmu řízení VZT jednotky jako celku. 

Regulační ventil ohřívače v místech bez nebezpečí zamrznutí: „Uzavřeno“. 

Regulační ventil chladiče v místech bez nebezpečí zamrznutí: „Uzavřeno“. 

Regulace systému jako celku „P“ - Spojitá regulace Proporcionální 

Rekuperátor v režimu Vyp. 

„Stabilizace“ Spojité Proporcionální regulace: 
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Z důvodu zajištění plynulé regulace (bez kmitání) u Proporcinálních regulátorů je nutné výstupní signál 
z proporcinální regulace doplnit rampou (zpožďovací člen) a její hodnotu odladit během zaregulování 
systému. Obecná zásada: 

 Při změně měřená/žádaná a „najíždění systému“ na požadovanou hodnotu časová konstanta 
zpoždění žádné nebo relativně malé 

 Při návratu na původní stav časová konstanta řádově v minutách event. v desítkách minut 

Např. Dojde k „prudkému“ nárůstu obsahu CO2 ve vzduchu např. nad 800 ppm – regulace musí 
okamžitě zareagovat a zvýšit otáčky, přestavit klapky. Při poklesu pod 800 ppm regulace vrátí systém 
do původního stavu zpožděná řádově v minutá – např. 10 až 15 minut. 

1.2 REGULAČNÍ OKRUHY: 

REGULACE VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ OBECNĚ 

Vzduchotechnická zařízení slouží k větrání a udržování požadovaných parametrů určených prostorů 
objektů Státní opery Praha. Proměnlivé množství vzduchu je zajišťováno změnou otáček ventilátorů. 
Množství čerstvého vzduchu je regulováno buď celkovým množstvím vzduchu z jednotky bez 
směšování, nebo směšováním regulačními klapkami se servopohony ve vzduchotechnických 
jednotkách tak, aby byla dodržená zadaná max. hodnota obsahu CO2 v přívodním vzduchu. Aby byla 
vždy zajištěna dodávka hygienického množství vzduchu pro daný prostor, je u části zařízení 
nainstalováno do odtahového potrubí, event. prostoru, čidlo CO2, pomocí kterého je řízeno množství 
čerstvého přívodního vzduchu, event. směšování. Od množství přívodního vzduchu je regulováno 
množství odtahovaného vzduchu. Toto je zajištěno systémem, kdy je přívodní i odtahový ventilátor 
každé jednotky napájen pomocí frekvenčních měničů nebo s EC motory, které řídí otáčky ventilátorů 
v závislosti na rozdílu mezi žádanými a skutečnými požadavky. Pro zajištění požadované teploty je 
nutno řídit především otáčky rotačního regeneračního rekuperačního výměníku, směšovací klapky a 
výkon na ohřívači, chladiči, dohřívači, event. množství vzduchu. Pro zajištění požadované vlhkosti 
v definovaných prostorech je zařízení osazeno zdrojem páry, chladičem, dohřívačem a směšovacími 
klapkami. Regulace vlhkosti bude zajišťována regulací měrné vlhkosti přívodního vzduchu na základě 
požadované relativní vlhkosti v prostoru a skutečné teploty v prostoru s vlivem skutečné relativní 
vlhkosti v prostoru/odtahu. Jako první v pořadí se regulují otáčky regeneračního výměníku, následně 
směšovací klapky s omezením min čerstvého vzduchu a obsahu CO2 v přívodním vzduchu a na 
poslední místě výkon zdroje páry. 

Dále je zařízení osazeno prvky protizámrazové ochrany, snímáním zanesení filtrů, snímačem 
překročení mezní vlhkosti přívodního vzduchu. Dále je nutné zajistit funkce: 

 Zátop: V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% cirkulací vzduchu 
(O% čerstvého vzduchu) a v prostoru tak zajistit požadovanou teplotu v čase využívání prostoru 
s minimálními náklady na energii. Tato funkce musí být společná s funkcí: 

 Optimalizace startu: Systém MaR „vypočítá“ tzv. dobu náběhu na provozní parametry v prostoru 
 Předchlazení: V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% čerstvého 

vzduchu a zajistit tak naakumulování energie do stavby 
 Nulová energie: Uplatnit pásmo s nulovou energií tepla a chladu v čase, kdy se „uzavřou všechny 

zdroje tepla a má se začít v VZT zařízení chladit“ – přestavěním žádané teploty prostor 
 E-Max: Zajistit regulaci systémů TZB od okamžitého odběru elektrické energie 

1.3 REGULACE TEPLOTY A VLHKOSTI PŘÍVODNÍHO VZDUCHU – DLE POŽADAVKU 
PROSTORŮ 

1.3.1 VYCHLAZOVÁNÍ ZPÁTEČKY OTOPNÉ VODY „NE“ 

1.3.1.1 Chod zařízení 
V závislosti na požadované teplotě v prostoru je regulována teplota přívodního vzduchu (výstupní 
vzduch z jednotek). Jako první jsou regulovány otáčky rotačního regeneračního rekuperačního 
výměníku, dále je regulována směšovací klapka na jednotce s regulačními klapkami v nasávacím a 
výdechovém potrubí (ekonomické směšování s min. množstvím čerstvého vzduchu dle CO2 a reverzem 
klapek při entalpii nasávaného venkovního čerstvého vzduchu menší, než je entalpie odtahovaného 
vzduchu, event. entalpie vzduchu v prostoru) a jako poslední ventil ohřívače s omezením min. teploty 
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ve zpátečce ohřívače a teplotě vzduchu za ohřívačem (protizámrazové opatření), ventil chladiče, event. 
ventil dohřívače s omezením minimální/maximální teploty vzduchu za přívodním ventilátorem. 

Požadovaná: 

 teplota v prostoru:  Dle požadavku provozovatele 
 dolní a horní teplota přívodního vzduchu 
 minimální a maximální množství přívodního/odtahového vzduchu 

Požadovaný revers klapek: Dle rozdílu entalpií 
Regulace: PID – chod zařízení (P – klid zařízení) 

Minimální teplota přívodního vzduchu za přívodním ventilátorem (cca o 8 stupňů míň než je prostorová 
teplota), volitelná hodnota ve vizualizaci – Set Point. 

Omezení: Jednotka může být zapnuta, když při venkovní teplotě pod 1°C je teplota topné vody 
v rozvodu dostatečná – na patě první větvě ke vzduchotechnické jednotce. 

V závislosti na požadované relativní vlhkosti v prostoru je regulována měrná vlhkost přívodního 
vzduchu, vypočítaná z měřené teploty v prostoru a žádané relativní vlhkosti daného prostoru. Regulace 
směšováním, výkonu zdroje páry. 

Při poklesu relativní vlhkosti v prostoru o ½ pásma proporcionality relativní vlhkosti (po časové 
prodlevě), je spínán zdroj páry a regulována měrná vlhkost přívodního vzduchu dle požadované 
relativní vlhkosti v prostoru v závislosti na skutečné teplotě v prostoru. 

Při překročení relativní vlhkosti v prostoru o ½ pásma proporcionality relativní vlhkosti, je vypnut zdroj 
páry (po časové prodlevě)  

Při dalším překročení relativní vlhkosti v prostoru o 1,5% začne být aktivní systém regulace 
odvlhčování. Odvlhčování je realizováno v závislosti na měrné vlhkosti nasávaného venkovního 
vzduchu. Je-li měrná vlhkost čerstvého vzduchu menší, než požadovaná měrná vlhkost přívodního 
vzduchu, je odvlhčování realizováno pomocí směšovacích klapek přisáváním venkovního čerstvého 
vzduchu. Při měrné vlhkosti venkovního vzduchu větší, než je požadovaná měrná vlhkost přívodního 
vzduchu, je odvlhčování realizováno vysrážením vlhkosti na chladiči vzduchotechnické jednotky a 
zpětným dohřevem přívodního vzduchu dle požadované přívodní teploty, za předpokladu, že jsou 
k dispozici „Teplo“ a „Chlad“. 

Požadovaná relativní vlhkost v prostoru:  Dle požadavku provozovatele 

Regulace při chodu zařízení PI, klid zařízení – regulace P 

1.3.1.2 Klid zařízení:  
Regulace P 
Ventil ohřívače uzavřen – je-li venkovní teplota nad 1°C a teplota v jednotce > 8°C 
Směšovací klapky uzavřeny na straně čerstvého i výdechového vzduchu 
Rekuperátor v režimu vyp. 
Při venkovní teplotě pod 1°C regulovat ventil ohřívače na teplotu vzduchu v jednotce +8°C 
1.3.1.3 A L A R M Y : 
Nesoulady stavů. Např. Je povel „ZAP“, ale zařízení signalizuje i po prodlevě „STŮJ“ 
Tlaková ztráta filtrů > parametr z technického listu výrobce filtračního materiálu (většinou cca 300 Pa) 
Nebezpečí zamrznutí  
 Předehřev / ohřev - teplota vratné vody zpátečky ohřívače menší než 8°C a teplota vzduchu za 

ohřívačem před chladičem pod 3°C – přívodní ventilátor stůj. 
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 Rotační regenerační výměník – překročení tlakové ztráty dle podkladů výrobce.  
 Toto překročení současně signalizuje neprůchodnost kola vlivem zanesení nečistotami ze vzduchu 

 Deskový rekuperační výměník - překročení tlakové ztráty dle podkladů výrobce. Toto překročení 
současně signalizuje neprůchodnost deskového výměníku vlivem zanesení nečistotami ze vzduchu. 

 Překročení mezní vlhkosti přívodního vzduchu. 

1.3.2 VYCHLAZOVÁNÍ ZPÁTEČKY OTOPNÉ VODY „ANO“  

1.3.2.1 Chod zařízení 
V závislosti na požadované teplotě v prostoru je regulována teplota přívodního vzduchu (výstupní 
vzduch z jednotek). Jako první jsou regulovány otáčky rotačního regeneračního rekuperačního 
výměníku, dále je regulována směšovací klapka na jednotce s regulačními klapkami v nasávacím a 
výdechovém potrubí (ekonomické směšování s min. množstvím čerstvého vzduchu dle CO2 a reverzem 
klapek při entalpii nasávaného venkovního čerstvého vzduchu menší, než je entalpie odtahovaného 
vzduchu, event. entalpie vzduchu v prostoru) a jako poslední ventil ohřívače s ventilem chladiče s 
omezením min. teploty ve zpátečce ohřívače a teplotě vzduchu za ohřívačem – před chladičem, event. 
ventil dohřívače s omezením minimální/maximální teploty vzduchu za přívodním ventilátorem.  

Ventily pro ohřívač a chladič se budou regulovat tak, že příslušný signál pro ohřívač od žádané/měřené 
teploty přívodního vzduchu bude „přestavovat“ žádanou teplotu vratné vody z ohřívače/chladiče a od 
této žádané teploty a skutečné teploty vratné vody z ohřívače/chladiče budou regulovány regulační 
ventily ohřívače/chladiče s omezením min. teploty ve zpátečce ohřívače a teplotě vzduchu za 
ohřívačem – před chladičem. Výsledkem bude, že se v max. možné míře vychladí zpátečka otopné 
vody pro VZT jednotku. 

Budova 
č. 

zařízení 

typ jednotky 

AeroMaster 
typ výměníku 

výška vlny 
(mm) 

vnější průměr 
(mm) 

dp (NP 4 m/s) 
[Pa] 

max dp 
(+15%) [Pa] 

HB 1.01.01 Cirrus Sorpční-zeolit 1,9 2420 195 224 
HB 1.01.02 Cirrus Sorpční-zeolit 1,9 2420 195 224 

HB 2.01.01 XP17 Sorpční-zeolit 1,9 1670 195 224 

HB 2.01.02 XP17 Sorpční-zeolit 1,9 1670 195 224 

HB 3.01.01 XP06 Sorpční-zeolit 1,9 1070 195 224 

HB 4.01.01 XP06 Sorpční-zeolit 1,9 1070 195 224 

HB 14.01 XP13 Teplotní 1,9 1470 178 205 

HB 16.01 XP04 Sorpční-zeolit 1,9 770 195 224 

PB 103.01 XP10 Sorpční-zeolit 1,9 1470 195 224 

PB 103.01 XP10 Sorpční-zeolit 1,9 1470 195 224 

PB 104.01 XP04 Teplotní 1,9 970 178 205 

PB 105.01 XP04 Teplotní 1,9 970 178 205 

PB 108.01 XP06 Sorpční-zeolit 1,9 1070 195 224 

PB 110.01 XP13 Teplotní 1,9 1670 178 205 

PB 113.01 XP28 Sorpční-zeolit 1,9 2220 195 224 

PB 115.01 XP17 Sorpční-zeolit 1,6 1820 274 315 

PB 116.01 XP17 Sorpční-zeolit 1,6 1670 274 315 

PB 117.01 XP17 Sorpční-zeolit 1,6 1820 274 315 

PB 119.01 XP17 Sorpční-zeolit 1,6 1820 274 315 

PB 120.01 XP17 Sorpční-zeolit 1,6 1820 274 315 

PB 121.01 XP04 Teplotní 1,9 770 178 205 

PB 124.01 XP06 Sorpční-zeolit 1,6 1070 274 315 

PB 201.01 XP17 Sorpční-zeolit 1,9 1820 195 224 

PB 202.01 XP10 Teplotní 1,9 1320 178 205 

PB 204.01 XP04 Teplotní 1,9 770 178 205 
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Obrázek 1 – Příklad: Původní vývojový diagram algoritmu regulace dle teploty zpátečky 
Ohřívač/Chladič 

 

Další regulace viz pokračování kapitoly 1.3.1 

1.4 REGULACE OTÁČEK PŘÍVODNÍHO A ODTAHOVÉHO VENTILÁTORU 

Elektromotory pro pohon přívodního a odtahového ventilátoru jsou napájeny pomocí frekvenčních 
měničů, popřípadě EC motory, kterými je možné řídit jejich otáčky a tím otáčky přívodního a odtahového 
ventilátoru. Otáčky přívodního ventilátoru budou řízeny v převážné většině na základě požadovaného 
přetlaku v přívodním potrubí. Přetlak v přívodním potrubí bude přestavován dle teploty, vlhkosti 
v prostoru a požadovaného hygienického množství čerstvého vzduchu – CO2. Otáčky odvodního 
ventilátoru budou řízeny tak, aby množství odtahovaného vzduchu bylo 

 menší jako množství přívodního vzduchu – požaduje-li se přetlak v rozvodech za jednotkou 
 stejné jako množství přívodního vzduchu – požaduje-li se rovnotlak v rozvodech za jednotkou 
 větší jako množství přívodního vzduchu – požaduje-li se podtlak v rozvodech za jednotkou 

Výchozí hodnota minimální množství je dána minimální požadovanou výměnou daných prostorů, 
eventuálně minimálními otáčkami ventilátoru (větší hodnota). 

Vlastní algoritmus bude napsaný ve většině případů tak, že oba ventilátory Přívod / Odtah budou mít 
z výchozí regulace jeden výchozí signál „AO“. Pro přívodní ventilátor bude tento signál přiveden přímo 
do FM nebo EC, pro odtahový ventilátor bude tento základní výchozí signál „ROZVAŽOVÁN“ tak, aby 
byly splněny požadované podmínky poměru množství vzduchu mezi přívodním a odtahovým 
ventilátorem, vycházející z měření tlakové ztráty na dýze, přepočítané na množství vzduchu. 

1.4.1 CHOD ZAŘÍZENÍ: 

Režim „Zátop“ - Zařízení se sepne do režimu „Zátop“ se 100% cirkulací, dle optimalizace startu. 
(regenerační rekuperační výměník vypnutý). Optimalizace startu bude buď v systému Opereta, nebo 
ve vizualizaci systému Honeywell. Musí být vždy k dispozici obsluhy příslušné parametry výpočtu startu 
- Nebude potřeba software klíč pro jejich přestavení. 

 Režim „Provoz“ - Po dosažení požadované teploty v prostoru bude dál provozováno na minimální 
vzduchový výkon. Při tomto provozu bude regulováno směšování dle obsahu CO2. Pokud budou 
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směšovací klapky na 100% čerstvého vzduchu a nebude dosaženo požadované úrovně CO2 nebo 
nebude dosažena požadovaná vnitřní teplota, vlhkost (jak směrem nahoru, tak směrem dolu), bude 
se množství vzduchu zvětšovat. 

1.5 REVERS OVLÁDÁNÍ OTÁČEK REKUPERÁTORU A SMĚŠOVACÍCH KLAPEK 

V letním období se porovnává měřená entalpie venkovního a odtahovaného vzduchu. Při větší entalpii 
venkovního vzduchu dojde k reversu ovládání otáček rekuperátoru a následně směšovacích klapek – 
se zachováním požadovaného množství čerstvého vzduchu. Tzn. např. rotační regenerační výměník, 
který měl signál 0% se přestaví na signál 100%. Začne „se otáčet na 100%“ a ochlazovat a odvlhčovat 
venkovní vzduch. 

1.6 HLÁŠENÍ: 

Stav napájení měniče 

Chod motoru – vyhodnoceno z pulsů otáček oběžného kola) 

Otáčky motoru 

1.7 ALARMY: 

Nesoulad Povel/Hláška 

Nebezpečí zamrznutí – Stop přívodní ventilátor 

Porucha měniče 

Překročení mezní vlhkosti přívodního vzduchu. 

Zanesení filtrů 

Nebezpečí namrzání rotačního regeneračního výměníku – výsledek proporcionální regulace – tlak, 
teplota 

Nebezpečí namrzání křížového výměníku – výsledek proporcionální regulace – tlak, teplota 

1.8 CHOD CELÉHO ZAŘÍZENÍ: 
Start/Stop – dle PROVOZDIV/Přítomnost / časového programu 

1.9 REGULAČNÍ CHARAKTERISTIKY - ZÁKLADNÍ 

Obrázek 2 – Regulační charakteristika bez „nulového pásma energií“ 
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Obrázek 3 – Regulační charakteristika s „nulovým pásmem energií“ 

 
Obrázek 4 - Regulace otáček ventilátoru VZT zařízení 

1.10 PROTIZÁMRAZOVÉ OCHRANY 

1.10.1 OHŘÍVAČE – NÁVRH MOŽNÉHO ŘEŠENÍ 

Tento návrh možného řešení protizámrazové ochrany ohřívače zajišťuje plynulé „přecházení“ regulace 
z regulace dle teploty přívodního vzduchu na regulaci dle min. teplotu teploty zpátečky z ohřívače, 
event. na regulaci dle teploty vzduchu za ohřívačem. Stačí zadat žádané hodnoty: 

Žádaná teplota přívodního vzduchu 

Žádaná minimální teplota zpátečky z ohřívače 
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Žádaná minimální teplota teploty vzduchu za ohřívačem – před chladičem 

Popis funkce: Základní algoritmus je regulace teploty přiváděného vzduchu. Tato teplota může být jak 
zadaná jako parametr (při požadavku na zadanou teplotu přívodního vzduchu) nebo jako výsledek PID 
regulátoru z požadavku, že teplota přívodního vzduchu je výsledek žádané teploty přívodního vzduchu 
z požadavku na žádanou a měřenou teplotu v prostoru – tzv „vlečná regulace“. Měřená hodnota této 
teploty přívodního vzduchu se přivede do modulu výběru minima „Min“, společně s měřenou teplotou 
ve zpátečce ohřívače a teplotou vzduchu za ohřívačem. K těmto dalším dvěma teplotám se ale přičte 
rozdíl mezi teplotou žádanou přívod a teplotou žádanou pro zpátečku ohřívače a teplotou žádanou pro 
teplotu vzduchu za ohřívačem. Výsledkem je, že vždy ta teplota, která je menší jak žádaná „přebírá“ 
řízení celého systému. 

 

Obrázek 5 – Vývojový diagram algoritmu regulace teploty vzduchu přívod s protizámrazovým opatřením 

1.10.2 ROTAČNÍ REGENERAČNÍ VÝMĚNÍKY ZPĚTNÉHO ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA 
Dle tlakové diference před a za kolem rotačního regeneračního výměníku v prostoru odtahu/výdechu 
vzduchu, která je analogově snímána, jsou regulovány/snižovány otáčky kola. Při dosažení povolené 
tlakové diference dp (NP 4 m/s) [Pa]) (viz tabulka této zprávy), se v případě venkovní podnulové teploty 
budou otáčky kola proporcionálně snižovat tak (Proporcionální regulátor), aby při takové ztrátě max dp 
(+15%) [Pa] bylo kolo v klidu a zařízení by se mělo co nejdříve odstavit z provozu. Tento stav 
pravděpodobně signalizuje namrznutí kola nad únosnou mez. Pokud se nenasává venkovní vzduch 
s podnulovou teplotou, musí se zařízení odstavit z provozu již při dosažení diference dp – tento stav 
signalizuje zanešení/neprůchodnost kola a je riziko jeho poškození. V tomto stavu by se nemělo 
zařízení provozovat – je nutno kolo vyčistit – viz návod k provozu a údržbě rotačního regeneračního 
výměníku. 

1.10.3 DESKOVÉ REKUPERAČNÍ VÝMĚNÍKY ZPĚTNÉHO ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA 

Dle tlakové diference před a za deskovým výměníkem v prostoru odtahu/výdechu vzduchu, která je 
analogově snímána, je regulován obtok deskového rekuperátoru – obtok se otevírá. Při dosažení 
povolené tlakové diference dp (viz tabulka této zprávy), se v případě venkovní podnulové teploty bude 
obtok proporcionálně otevírat tak, aby při takové ztrátě max dp [Pa] byl 100% otevřen a zařízení by se 
mělo co nejdříve odstavit z provozu. Tento stav pravděpodobně signalizuje namrznutí výměníku nad 
únosnou mez. Pokud se nenasává venkovní vzduch s podnulovou teplotou, musí se zařízení odstavit 
z provozu již při dosažení diference dp – tento stav signalizuje zanešení/neprůchodnost výměníku a je 
riziko jeho poškození. V tomto stavu by se nemělo zařízení provozovat – je nutno výměník vyčistit – viz 
návod k provozu a údržbě rotačního regeneračního výměníku. 
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MĚŘENÍ A REGULACE VZDUCHOTECHNICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 

1 ZAŘ. Č. 1 VĚTRÁNÍ HLEDIŠTĚ  

(Zařízení č.1.01.01 - Hlediště - pravá strana, dtto: Zařízení č.1.01.02 - Hlediště - levá strana) 

1.1 OVLÁDÁNÍ 

1.1.1. PROVOZDIV nebo časový program 

1.1.2 Překročení CO2 Prostor nad 1 200 ppm 

1.2 REGULACE 

1.2.1 TEPLOTY PŘÍVODNÍHO VZDUCHU – TEPLOTA MĚŘENA POD SEDAČKAMI HLEDIŠTĚ 

Žádaná teplota přívod je regulována/vypočítána v závislosti na „váženém průměru“ teploty prostor a 
odtah, v pásmu mezi dolní a horní teplotou vzduchu přívod. Bude postupně regulován regenerační 
výměník, směšování, ohřívač, chladič. 

1.2.1.1. Žádaná teplota prostor 
1.2.1.1.1. Zima 22°C 
1.2.1.1.2. Léto 24 °C 

1.2.1.2. Set Point: Dolní mez teploty přívodního vzduch: 16°C ?? 
1.2.1.3. Set Point: Horní mez teploty přívodního vzduchu: 30°C ?? 

1.2.2 MĚRNÉ VLHKOSTI PŘÍVODNÍHO VZDUCHU  

V závislosti na skutečné teplotě prostoru (vážený průměr) a požadované relativní vlhkosti vzduchu 
v prostoru, regulovat měrnou vlhkost přívodního vzduchu ovládáním regeneračního výměníku, 
směšovacích klapek, zdroje páry a chladičem. Hodnoty relativní vlhkosti prostor 

1.2.2.1.1. Zima min. 30% r.v. 
1.2.2.1.2. Léto max. 65% r.v. 

 
1.2.3 MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

V závislosti na kvalitě vzduchu (CO2) v odtahu, event. v prostoru – musí být odzkoušeno provozem, a 
dosažení požadované teploty a vlhkosti v prostoru, regulovat, společně se směšováním, množství 
přívodního vzduchu dodávaného ventilátorem přívod. Optimalizace směšování zajistí úsporu páry pro 
vlhčení vzduchu. Regulace otáček ventilátoru přívod bude od přetlaku v prostoru tlakové komory pod 
hledištěm. Tento tlak bude přestavován v závislosti na obsahu CO2, teplotě v prostorua relativní 
vlhkosti v prostoru 

1.2.3.1. Požadovaný přetlak v prostoru tlakové komory pod hledištěm 50Pa 

1.2.3.2. Max. obsah CO2 prostor 1000 ppm, event. 800 ppm(prostory s náhlým nárůstem CO2) 

1.2.3.3. Regulace dle CO2 proporcionální 

1.2.3.4. Set Point: Minimální množství přívodního vzduchu:  

1.2.3.5. Set Point: Maximální množství přívodního vzduchu: 25 642 m3/h 

1.2.4 MNOŽSTVÍ ODTAHOVANÉHO VZDUCHU 

V závislosti na množství přívodního vzduchu (měřena tlaková ztráta na sacím ústí ventilátorů a 
přepočítaná na množství vzduchu) jsou regulovány otáčky odtahového ventilátoru.  

1.2.4.1. Rovnotlak – množství odtahovaného vzduchu = množství přívodního vzduchu 
1.2.4.1.1. Vlastní algoritmus regulace: odtahový ventilátor bude řízen stejným analogovým výstupem 
jako ventilátor přívod z regulace přetlaku pod hledištěm jen s tím rozdílem, že výsledný signál, který 
vstupuje do FM bude korigován od rozdílu požadovaných množství Přívod/Odtah dle měřených údajů 
množství vzduchu v sacích ústích ventilátorů Přívod/Odtah. 
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1.2.5 REGULACE SMĚŠOVÁNÍ DLE TEPLOTY, MĚRNÉ VLHKOSTI PŘÍVODNÍHO VZDUCHU A 
OBSAHU CO2 

V závislosti na teplotě, měrné vlhkosti a obsahu CO2 přívodního vzduchu, jsou regulovány směšovací 
klapky v zařízení. 

1.2.5.1. Regulace dle teploty je součást hlavního řídícího algoritmu jednotky – jedna ze sekvencí 
pásma 

1.2.5.2. Max. obsah CO2 přívodního vzduchu 600 ppm 
1.2.5.1.1. Regulace dle CO2 proporcionální 

1.2.5.3. Požadovaná měrná vlhkost přívodního vzduchu – dle měřené vnitřní teploty a 
požadované relativní vlhkosti vzduchu v prostoru viz kap. 1.2.2. 

1.2.6 REVERS OVLÁDÁNÍ  

Revers ovládání rotačního regeneračního výměníku a směšovacích klapek v letním období při stavu, 
kdy je entalpie venkovního vzduchu větší jak entalpie odtahovaného vzduchu z prostoru hlediště. 

1.2.7 PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA 

1.2.7.1. Ohřívač 
1.2.7.2. Rotační regenerační výměník 

1.2.8 HLÁŠENÍ STAVŮ 

  Analogové,  
 Digitální 

1.2.9 ALARMOVÁ HLÁŠENÍ 

1.2.9.1. Od technologie – např. Tlaková ztráta filtru, Alarm FM, čerpadla, … 

1.2.9.2. Softwarová - nesoulad stavů a hodnot, překročení / podkročení hodnot 

1.2.10 ZÁTOP 

V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% cirkulací vzduchu a 
v prostoru hlediště tak zajistit požadovanou teplotu v čase otevření hlediště s minimálními náklady na 
energii. 

Minimální čas 15 minut před otevřením hlediště pro diváky 

Tato funkce musí být společná s funkcí: 

1.2.10.1 Optimalizace startu  
Systém MaR „vypočítá“ tzv. dobu náběhu na provozní parametry v prostoru 

1.2.10.2 Předchlazení 
V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% čerstvého vzduchu a zajistit 
tak naakumulování energie do stavby 

1.2.10.3 Nulová energie 
Uplatnit pásmo s nulovou energií tepla a chladu v čase, kdy se „uzavřou všechny zdroje tepla a má se 
začít v VZT zařízení chladit“ – přestavěním žádané teploty prostor 

1.2.11 OVLÁDÁNÍ VĚTRÁNÍ PROSTORU ORCHESTŘIŠTĚ 

1.2.14.1. Bude-li podlaha prostoru orchestřiště spuštěná pro muzikanty, větrání orchestřiště bude 
aktivní – VZT klapky otevřeny 

1.2.14.2. Bude-li podlaha prostoru orchestřiště na úrovni jeviště, větrání orchestřiště bude 
vypnuto – VZT klapky uzavřeny 

1.2.12 REGULACE TLAKOVÉ DIFERENCE MEZI PROSTOREM JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ 

V závislosti na tlakové diferenci mezi prostorem jeviště a hlediště, se budou přestavovat otáčky 
ventilátorů odtah Jeviště/Hlediště. K danému signálu pro řízení otáček ventilátorů odtah 
Jeviště/Hlediště, se bude tento signál od tlakové diference Přičítat/Odčítat. 
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Obrázek 6 – Návrh možného vývojového diagramu algoritmu regulace teploty vzduchu přívod 
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2 ZAŘ. Č. 2  ZAŘÍZENÍ Č.2 - VĚTRÁNÍ JEVIŠTĚ 

(Zařízení č.2.01.01 - Jeviště - pravá strana, dtto: Zařízení č.2.01.02 - Jeviště - levá strana) 

2.1 OVLÁDÁNÍ 

2.1.1. PROVOZDIV nebo časový program 

2.1.2. Překročení CO2 Prostor nad 1 200 ppm 

2.2 REGULACE 

2.2.1 TEPLOTY PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

Žádaná teplota přívod je regulována/vypočítána v závislosti na „váženém průměru“ teploty prostor a 
odtah, v pásmu mezi dolní a horní teplotou vzduchu přívod. Regulovat regenerační výměník, 
směšování, ohřívač, chladič. 

2.2.1.1. Žádaná teplota prostor  
2.2.1.1.1. Zima: 

2.2.1.1.1.1. Činohra: ?? 
2.2.1.1.1.2. Opera: ?? 
2.2.1.1.1.3. Balet: ?? 

2.2.1.1.2. Léto 
2.2.1.1.2.1. Činohra: ?? 
2.2.1.1.2.2. Opera: ?? 
2.2.1.1.2.3. Balet: ?? 

 
2.2.1.2. Set Point: Dolní mez teploty přívodního vzduch: 16°C ?? 

2.2.1.3. Set Point: Horní mez teploty přívodního vzduchu: 30°C ?? 

2.2.2 MĚRNÉ VLHKOSTI PŘÍVODNÍHO VZDUCHU  

V závislosti na skutečné teplotě prostoru (vážený průměr) a požadované relativní vlhkosti vzduchu 
v prostoru, regulovat měrnou vlhkost přívodního vzduchu ovládáním směšovacích klapek, zdroje páry 
a chladičem. Hodnoty relativní vlhkosti prostor. 

2.2.2.1. Zima: 
2.2.2.1.1. Činohra: ?? 
2.2.2.1.2. Opera: ?? 
2.2.2.1.3. Balet: ?? 

 
2.2.2.2. Léto 

2.2.2.2.1. Činohra: ?? 
2.2.2.2.2. Opera: ?? 
2.2.2.2.3. Balet: ??  
 

2.2.3 MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

V závislosti na kvalitě vzduchu (CO2) v odtahu, event. v prostoru – musí být odzkoušeno provozem, a 
dosažení požadované teploty a vlhkosti v prostoru, regulovat, společně se směšováním, množství 
přívodního vzduchu dodávaného ventilátorem přívod. Optimalizace směšování zajistí úsporu páry pro 
vlhčení vzduchu. Regulace otáček ventilátoru přívod bude od přetlaku v přívodním potrubí. Tento 
přetlak bude přestavován v závislosti na teplotě v prostoru, obsahu CO2, relativní vlhkosti v prostoru. 

2.2.3.1. Požadovaný přetlak v přívodním potrubí XXPa 

2.2.3.2. Max. obsah CO2 prostor 1000 ppm, event. 800 ppm (prostory s náhlým nárůstem CO2) 

2.2.3.3. Regulace dle CO2 proporcionální 

2.2.3.4. Set Point: Minimální množství přívodního vzduchu:  

2.2.3.5. Set Point: Maximální množství přívodního vzduchu: 8 750 m3/h 
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2.2.4 MNOŽSTVÍ ODTAHOVANÉHO VZDUCHU 

V závislosti na množství přívodního vzduchu (měřena tlaková ztráta na sacím ústí ventilátorů a 
přepočítaná na množství vzduchu) jsou regulovány otáčky odtahového ventilátoru.  

2.2.4.1. Rovnotlak – množství odtahovaného vzduchu = množství přívodního vzduchu 

2.2.4.1.1. Vlastní algoritmus regulace: odtahový ventilátor bude řízen stejným analogovým výstupem 
jako ventilátor přívod z regulace přetlaku na přívodu jen s tím rozdílem, že výsledný signál, který 
vstupuje do FM Odtah, bude korigován od rozdílu požadovaných množství Přívod/Odtah dle měřených 
údajů množství vzduchu v sacích ústích ventilátorů Přívod/Odtah. 
 
2.2.5 REGULACE SMĚŠOVÁNÍ DLE TEPLOTY, MĚRNÉ VLHKOSTI PŘÍVODNÍHO VZDUCHU A 

OBSAHU CO2 

V závislosti na teplotě, měrné vlhkosti a obsahu CO2 přívodního vzduchu, jsou regulovány směšovací 
klapky v zařízení. 

2.2.5.1. Regulace dle teploty je součást hlavního řídícího algoritmu jednotky – jedna ze sekvencí 
pásma 

2.2.5.2. Max. obsah CO2 přívodního vzduchu 600 ppm 

2.2.5.2.1. Regulace dle CO2 proporcionální 
 

2.2.5.3. Požadovaná měrná vlhkost přívodního vzduchu – dle měřené vnitřní teploty a 
požadované relativní vlhkosti vzduchu v prostoru viz kap. 2.2.2. 

 
2.2.6 REVERS OVLÁDÁNÍ  

Revers ovládání rotačního regeneračního výměníku a směšovacích klapek v letním období při stavu, 
kdy je entalpie venkovního vzduchu větší jak entalpie odtahovaného vzduchu z prostoru jeviště. 

2.2.7 PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA 

2.2.7.1. Ohřívač 

2.2.7.2. Rotační regenerační výměník 

 
2.2.8 HLÁŠENÍ STAVŮ  

  Analogové 
 Digitální 

2.2.9 ALARMOVÁ HLÁŠENÍ 

2.2.9.1. Od technologie – např. Tlaková ztráta filtru, Alarm FM, čerpadla, … 

2.2.9.2. Softwarová - nesoulad stavů a hodnot, překročení / podkročení hodnot 

 
2.2.10 ZÁTOP 

V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% cirkulací vzduchu a 
v prostoru jeviště tak zajistit požadovanou teplotu v čase provozu s minimálními náklady na energii. 

Minimální čas 15 minut před otevřením jeviště 

Tato funkce musí být společná s funkcí: 

2.2.10.1 Optimalizace startu 
Systém MaR „vypočítá“ tzv. dobu náběhu na provozní parametry v prostoru 

 
2.2.10.2 Předchlazení 
V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% čerstvého vzduchu a zajistit 
tak naakumulování energie do stavby 
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2.2.10.3 Nulová energie 
Uplatnit pásmo s nulovou energií tepla a chladu v čase, kdy se „uzavřou všechny zdroje tepla a má se 
začít v VZT zařízení chladit“ – přestavěním žádané teploty prostor 

 
2.2.11 REGULACE DISTRIBUCE VZDUCHU V PROSTORU JEVIŠTĚ 

Dle požadavků „scény“ a typu představení, bude regulován způsob distribuce přívodního vzduchu 
v prostoru jeviště. Dané množství přiváděného vzduchu bude do prostoru jeviště „přivedeno“ buď polem 
dýz, nebo pomocí velkoplošných vyústek. Je také možnost se o množství vzduchu „podělit“. Co a jak 
regulovat musí být prověřeno ve zkušebním provozu. 

2.2.12 REGULACE TLAKOVÉ DIFERENCE MEZI PROSTOREM JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ 

V závislosti na tlakové diferenci mezi prostorem jeviště a hlediště, se budou přestavovat otáčky 
ventilátorů odtah Jeviště/Hlediště. K danému signálu pro řízení otáček ventilátorů odtah 
Jeviště/Hlediště, se bude tento signál od tlakové diference Přičítat/Odčítat. 

 

3 ZAŘ. Č. 3  KLIMATIZACE - MALÝ SBOROVÝ SÁL 5.NP 

3.1 OVLÁDÁNÍ 

3.1.1. PROVOZDIV/PŘÍTOMNOST nebo časový program 

3.1.1. Překročení CO2 Prostor nad 1200 ppm 

3.2 REGULACE 

3.2.1 TEPLOTY PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

Žádaná teplota přívod je regulována/vypočítána v závislosti na „váženém průměru“ teploty prostor a 
odtah, v pásmu mezi dolní a horní teplotou vzduchu přívod. Regulovat regenerační výměník, 
směšování, ohřívač, chladič. 

3.2.1.1. Žádaná teplota prostor  
3.2.1.1.1. Zima: ?? 
3.2.1.1.2. Léto: ??  
 

3.2.1.2. Set Point: Dolní mez teploty přívodního vzduch: 18°C ?? 

3.2.1.3. Set Point: Horní mez teploty přívodního vzduchu: 28°C ?? 

3.2.2 MĚRNÉ VLHKOSTI PŘÍVODNÍHO VZDUCHU  

V závislosti na skutečné teplotě prostoru a požadované relativní vlhkosti vzduchu v prostoru, regulovat 
měrnou vlhkost přívodního vzduchu ovládáním směšovacích klapek, zdroje páry a chladičem. Hodnoty 
relativní vlhkosti prostor. 

3.2.2.1. Zima: ?? 
3.2.2.2. Léto: ?? 
 

3.2.3 MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

V závislosti na kvalitě vzduchu (CO2) v odtahu, event. v prostoru (výběr maxima) – musí být 
odzkoušeno provozem, a dosažení požadované teploty a vlhkosti v prostoru, regulovat, společně 
se směšováním, množství přívodního vzduchu dodávaného ventilátorem přívod. Optimalizace 
směšování zajistí úsporu páry pro vlhčení vzduchu. Regulace otáček ventilátoru přívod bude od 
přetlaku v přívodním potrubí. Tento přetlak bude přestavován v závislosti na obsahu CO2, teplotě v 
prostorua relativní vlhkosti v prostoru. 

3.2.3.1. Požadovaný přetlak v přívodním potrubí XXPa 

3.2.3.2. Max. obsah CO2 prostor 1000 ppm, event. 800 ppm (prostory s náhlým nárůstem CO2) 
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3.2.3.3. Regulace dle CO2 proporcionální 

3.2.3.4. Set Point: Minimální množství přívodního vzduchu:  

3.2.3.5. Set Point: Maximální množství přívodního vzduchu: 3 080 m3/h 

3.2.4 MNOŽSTVÍ ODTAHOVANÉHO VZDUCHU 

V závislosti na množství přívodního vzduchu (měřena tlaková ztráta na sacím ústí ventilátorů a 
přepočítaná na množství vzduchu) jsou regulovány otáčky odtahového ventilátoru.  

3.2.4.1. Rovnotlak – množství odtahovaného vzduchu = množství přívodního vzduchu 

3.2.4.1.1. Vlastní algoritmus regulace: odtahový ventilátor bude řízen stejným analogovým výstupem 
jako ventilátor přívod z regulace na přívodu jen s tím rozdílem, že výsledný signál, který vstupuje do 
FM Odtah, bude korigován od rozdílu požadovaných množství Přívod/Odtah dle měřených údajů 
množství vzduchu v sacích ústích ventilátorů Přívod/Odtah. 
 
3.2.5 REGULACE SMĚŠOVÁNÍ DLE TEPLOTY, MĚRNÉ VLHKOSTI PŘÍVODNÍHO VZDUCHU A 

OBSAHU CO2 

V závislosti na teplotě, měrné vlhkosti a obsahu CO2 přívodního vzduchu, jsou regulovány směšovací 
klapky v zařízení. 

3.2.5.1. Regulace dle teploty je součást hlavního řídícího algoritmu jednotky – jedna ze sekvencí 
pásma 

3.2.5.2. Max. obsah CO2 přívodního vzduchu 600 ppm 

3.2.5.2.1. Regulace dle CO2 proporcionální 
 

3.2.5.3. Požadovaná měrná vlhkost přívodního vzduchu – dle měřené vnitřní teploty a 
požadované relativní vlhkosti vzduchu v prostoru viz kap. 3.2.2. 

 
3.2.6 REVERS OVLÁDÁNÍ  

Revers ovládání rotačního regeneračního výměníku a směšovacích klapek v letním období při stavu, 
kdy je entalpie venkovního vzduchu větší jak entalpie odtahovaného vzduchu z prostoru Sborového 
sálu. 

3.2.7 PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA 

3.2.7.1. Ohřívač 

3.2.7.2. Rotační regenerační výměník 

3.2.8 HLÁŠENÍ STAVŮ  

 Analogové 
 Digitální 

3.2.9 ALARMOVÁ HLÁŠENÍ 

3.2.9.1. Od technologie – např. Tlaková ztráta filtru, Alarm FM, čerpadla, … 

3.2.9.2. Softwarová - nesoulad stavů a hodnot, překročení / podkročení hodnot 

 
3.2.10 ZÁTOP 

V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% cirkulací vzduchu a 
v prostoru tak zajistit požadovanou teplotu s minimálními náklady na energii. 

Minimální čas 15 minut před zahájením provozu 

Tato funkce musí být společná s funkcí: 

3.2.10.1 Optimalizace startu 
 Systém MaR „vypočítá“ tzv. dobu náběhu na provozní parametry v prostoru 
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3.2.10.2 Předchlazení 
V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% čerstvého vzduchu a zajistit 
tak naakumulování energie do stavby 

3.2.10.3 Nulová energie 
Uplatnit pásmo s nulovou energií tepla a chladu v čase, kdy se „uzavřou všechny zdroje tepla a má se 
začít v VZT zařízení chladit“ – přestavěním žádané teploty prostor 

4 ZAŘ. Č. 4  KABINA OSVĚTLOVAČŮ A ZVUKAŘŮ – PŘÍZEMÍ 

4.1 OVLÁDÁNÍ 

4.1.1. PROVOZDIV/PŘÍTOMNOST nebo časový program 

4.1.2. Překročení CO2 Prostor 

4.2 REGULACE 

4.2.1 TEPLOTY PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

Žádaná teplota přívod je regulována/vypočítána v závislosti na „váženém průměru“ teplot prostorů, 
v pásmu mezi dolní a horní teplotou vzduchu přívod. Regulovat regenerační výměník, směšování, 
ohřívač, chladič. 

4.2.1.1. Žádaná teplota prostor  
4.2.1.1.1. Zima: ?? 
4.2.1.1.2. Léto: ?? 
 

4.2.1.2. Set Point: Dolní mez teploty přívodního vzduch: 18°C ?? 

4.2.1.3. Set Point: Horní mez teploty přívodního vzduchu: 28°C ?? 

4.2.2 MĚRNÉ VLHKOSTI PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

V závislosti na skutečné teplotě prostoru a požadované relativní vlhkosti vzduchu v prostoru, regulovat 
měrnou vlhkost přívodního vzduchu ovládáním směšovacích klapek, zdroje páry a chladičem. Hodnoty 
relativní vlhkosti prostor. 

4.2.2.1. Zima: ?? 
4.2.2.2. Léto: ?? 
 

4.2.3 MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

V závislosti na kvalitě vzduchu (CO2) v odtahu, event. v prostoru (výběr maxima) – musí být 
odzkoušeno provozem, a dosažení požadované teploty a vlhkosti v prostoru, regulovat, společně 
se směšováním, množství přívodního vzduchu dodávaného ventilátorem přívod. Optimalizace 
směšování zajistí úsporu páry pro vlhčení vzduchu. Regulace otáček ventilátoru přívod bude od 
přetlaku v přívodním potrubí. Tento přetlak bude přestavován v závislosti na obsahu CO2, teplotě v 
prostorua relativní vlhkosti v prostoru. 

4.2.3.1. Požadovaný přetlak v přívodním potrubí XXPa 

4.2.3.2. Max. obsah CO2 prostor 1000 ppm, event. 800 ppm (prostory s náhlým nárůstem CO2) 

4.2.3.3. Regulace dle CO2 proporcionální 

4.2.3.4. Set Point: Minimální množství přívodního vzduchu:  

4.2.3.5. Set Point: Maximální množství přívodního vzduchu: 3 120 m3/h 

4.2.4 MNOŽSTVÍ ODTAHOVANÉHO VZDUCHU 

V závislosti na množství přívodního vzduchu (měřena tlaková ztráta na sacím ústí ventilátorů a 
přepočítaná na množství vzduchu) jsou regulovány otáčky odtahového ventilátoru.  

4.2.4.1. Rovnotlak – množství odtahovaného vzduchu = množství přívodního vzduchu 
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4.2.4.1.1. Vlastní algoritmus regulace: odtahový ventilátor bude řízen stejným analogovým výstupem 
jako ventilátor přívod z regulace na přívodu jen s tím rozdílem, že výsledný signál, který vstupuje do 
FM Odtah, bude korigován od rozdílu požadovaných množství Přívod/Odtah dle měřených údajů 
množství vzduchu v sacích ústích ventilátorů Přívod/Odtah. 
 
4.2.5 REGULACE SMĚŠOVÁNÍ DLE TEPLOTY, MĚRNÉ VLHKOSTI PŘÍVODNÍHO VZDUCHU A 

OBSAHU CO2 

V závislosti na teplotě, měrné vlhkosti a obsahu CO2 přívodního vzduchu, jsou regulovány směšovací 
klapky v zařízení. 

4.2.5.1. Regulace dle teploty je součást hlavního řídícího algoritmu jednotky – jedna ze sekvencí 
pásma 

4.2.5.2. Max. obsah CO2 přívodního vzduchu 600 ppm 

4.2.5.2.1. Regulace dle CO2 proporcionální 
 

4.2.5.3. Požadovaná měrná vlhkost přívodního vzduchu – dle měřené vnitřní teploty a 
požadované relativní vlhkosti vzduchu v prostoru viz kap. 4.2.2. 

4.2.6 REVERS OVLÁDÁNÍ 

Revers ovládání rotačního regeneračního výměníku a směšovacích klapek v letním období při stavu, 
kdy je entalpie venkovního vzduchu větší jak entalpie odtahovaného vzduchu. 

4.2.7 PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA 

4.2.7.1. Ohřívač 

4.2.7.2. Rotační regenerační výměník 

4.2.8 HLÁŠENÍ STAVŮ  

  Analogové 
 Digitální 

4.2.9 ALARMOVÁ HLÁŠENÍ 

4.2.9.1. Od technologie – např. Tlaková ztráta filtru, Alarm FM, čerpadla, … 

4.2.9.2. Softwarová - nesoulad stavů a hodnot, překročení / podkročení hodnot 

4.2.10 ZÁTOP 

V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% cirkulací vzduchu a 
v prostoru tak zajistit požadovanou teplotu s minimálními náklady na energii. 

Minimální čas 15 minut před zahájením provozu 

Tato funkce musí být společná s funkcí: 

4.2.10.1 Optimalizace startu 
 Systém MaR „vypočítá“ tzv. dobu náběhu na provozní parametry v prostoru 

4.2.10.2 Předchlazení 
V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% čerstvého vzduchu a zajistit 
tak naakumulování energie do stavby 

4.2.10.3 Nulová energie 
Uplatnit pásmo s nulovou energií tepla a chladu v čase, kdy se „uzavřou všechny zdroje tepla a má se 
začít v VZT zařízení chladit“ – přestavěním žádané teploty prostor 

5 ZAŘ. Č. 5   VĚTRÁNÍ CHODBY A WC – DIVÁCKÁ ČÁST 

(Zařízení č.5.01 Levá strana - Sever, dtto: Zařízení č.5.02 Pravá strana – Jih) 



 

  33/88

5.1 OVLÁDÁNÍ 

5.1.1. PROVOZDIV nebo časový program 

5.1.2. Překročení CO2 - Prostory Foyer a salonky. 

5.2 REGULACE 

5.2.1 TEPLOTY PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

Žádaná teplota přívod je regulována/vypočítána v závislosti na „váženém průměru“ teplot prostorů 
chodeb, Foyerů a salonků, v pásmu mezi dolní a horní teplotou vzduchu přívod. Regulovat obtok 
deskového rekuperátoru a ohřívač. 

5.2.1.1. Žádaná teplota prostor  

5.2.1.1.1. Zima: ?? 
5.2.1.1.2. Léto: ?? 
 

5.2.1.2. Set Point: Dolní mez teploty přívodního vzduch: 18°C ?? 

5.2.1.3. Set Point: Horní mez teploty přívodního vzduchu: 20 °C ?? 

5.2.2 MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

V závislosti na kvalitě vzduchu (CO2) v odtahu, event. v prostoru (výběr maxima) – musí být 
odzkoušeno provozem, a dosažení požadované teploty v prostoru, regulovat množství přívodního 
vzduchu dodávaného ventilátorem přívod. Regulace otáček ventilátoru přívod bude od přetlaku 
v přívodním potrubí. Tento přetlak bude přestavován v závislosti na teplotách v prostoru a obsahu CO2 
– prostor, odtah. 

5.2.2.1. Požadovaný přetlak v přívodním potrubí XXPa 

5.2.2.2. Max. obsah CO2 prostor 1000 ppm, event. 800 ppm (prostory s náhlým nárůstem CO2) 

5.2.2.3. Regulace dle CO2 proporcionální 

5.2.2.4. Set Point: Minimální množství přívodního vzduchu:  

5.2.2.5. Set Point: Maximální množství přívodního vzduchu: 8 200 m3/h 

5.2.3 MNOŽSTVÍ ODTAHOVANÉHO VZDUCHU 

V závislosti na množství přívodního vzduchu (měřena tlaková ztráta na sacím ústí ventilátorů a 
přepočítaná na množství vzduchu) jsou regulovány otáčky odtahového ventilátoru – rozvažováním 
signálu pro řízení ventilátoru přívod. 

5.2.3.1. Rovnotlak – množství odtahovaného vzduchu = množství přívodního vzduchu  

6 ZAŘ. Č. 6 CHLAZENÍ SERVER A RACK - SPLIT JEDNOTKA 

6.1 OVLÁDÁNÍ 

6.1.1. Z řídicího systému MaR Honeywell, PROVOZDIV 

6.1.2. Překročení teploty v prostoru víc jak 5°C nad žádanou hodnotu. 

Chladící jednotky budou mít možnost ovládání a nastavení z místa. Současně budou propojený 
s řídicím systémem Honeywell tak, aby byl přehled o provozních stavech a alarmech chladících 
jednotek na řídícím velínu. 

7 NEOBSAZENO 

8 ZAŘ. Č. 8 CHLAZENÍ MÍSTNOSTI „VÝKONY“ - SPLIT JEDNOTKA 

8.1 OVLÁDÁNÍ 

8.1.1. Z řídicího systému MaR Honeywell, PROVOZDIV 
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8.1.2. Překročení teploty v prostoru víc jak 5°C nad žádanou hodnotu. 

Chladící jednotky budou mít možnost ovládání a nastavení z místa. Současně budou propojený 
s řídicím systémem Honeywell tak, aby byl přehled o provozních stavech a alarmech chladících 
jednotek na řídícím velínu. 

9 ZAŘ. Č. 9  ODTAH WC LEVÁ A PRAVÁ STRANA 3NP HB 

9.1 OVLÁDÁNÍ 

9.1.1. PROVOZDIV nebo časový program. 

10 NEOBSAZENO 

11 ZAŘ. Č. 11  VĚTRÁNÍ WC A CHODEB – PROVOZNÍ ČÁST 

Značení Zař. č. 11 je použito celkem pro 4 zařízení: 

 Zařízení č.11 Levé (SEVER) - Větrání chodby, promítací kabiny a sanity levá strana (SEVER) 
 Zařízení č.11 Pravé (JIH) - Větrání chodby a sanity pravá strana (JIH) 
 Zařízení č.11.01.01 – Odtah sanita – Levá strana 
 Zařízení č.11.01.04 – Odtah sanita – Pravá strana 

11.1 ZAŘÍZENÍ Č.11 LEVÉ (SEVER) 

Větrání chodby, promítací kabiny a sanity levá strana (SEVER). Zařízení se skládá z ventilátoru 
Přívod/Odtah, deskového rekuperačního výměníku a ohřívače. 

11.1.1 OVLÁDÁNÍ 

11.1.1.1. PROVOZDIV nebo časový program 

11.1.2 REGULACE 

11.1.2.1 Teploty přívodního vzduchu 
Žádaná teplota přívod je regulována/vypočítána v závislosti na „váženém průměru“ teplot prostorů 
chodeb, v pásmu mezi dolní a horní teplotou vzduchu přívod. Regulovat obtok deskového rekuperátoru 
a ohřívač. 

11.1.2.1.1. Žádaná teplota prostor  
11.1.2.1.1.1. Zima: ?? 
11.1.2.1.1.2. Léto: ?? 
 

11.1.2.1.2. Set Point: Dolní mez teploty přívodního vzduch: 18°C ?? 

11.1.2.1.3. Set Point: Horní mez teploty přívodního vzduchu: 20 °C ?? 

11.1.3 MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

V závislosti na obsazenosti prostoru, kvalitě vzduchu (CO2) v odtahu, event. v prostoru (výběr maxima) 
– musí být odzkoušeno provozem, a dosažení požadované teploty v prostoru, regulovat množství 
přívodního vzduchu dodávaného ventilátorem přívod. Regulace otáček ventilátoru přívod bude od 
přetlaku v přívodním potrubí. Tento přetlak bude přestavován v závislosti na teplotách v prostoru a 
obsahu CO2 – prostor, odtah. 

11.1.3.1. Požadovaný přetlak v přívodním potrubí XXPa 

11.1.3.2. Max. obsah CO2 prostor 1000 ppm, event. 800 ppm (prostory s náhlým nárůstem CO2) 

11.1.3.3. Regulace dle CO2 proporcionální 

11.1.3.4. Set Point: Minimální množství přívodního vzduchu:  

11.1.3.5. Set Point: Maximální množství přívodního vzduchu: 5 350 m3/h 
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11.1.4 MNOŽSTVÍ ODTAHOVANÉHO VZDUCHU 

V závislosti na množství přívodního vzduchu (měřena tlaková ztráta na sacím ústí ventilátorů a 
přepočítaná na množství vzduchu) jsou regulovány otáčky odtahového ventilátoru – rozvažováním 
signálu pro řízení ventilátoru přívod. Maximálnímu množství přívodního vzduchu: 5 350 m3/h, odpovídá 
5 100 m3/h odtahovaného vzduchu 

11.2 ZAŘÍZENÍ Č.11 PRAVÉ (JIH) 

Větrání chodby a sanity pravá strana (JIH). Zařízení se skládá z ventilátoru Přívod/Odtah, deskového 
rekuperačního výměníku a ohřívače. 

11.2.1 OVLÁDÁNÍ A REGULACE 

dtto.: Zařízení č.11 Levé (SEVER) 

11.3 ZAŘÍZENÍ Č.11.01.01 – ODTAH SANITA – LEVÁ STRANA 

Zařízení se skládá z odtahového ventilátoru 

11.3.1 OVLÁDÁNÍ 

11.3.1.1.PROVOZDIV nebo časový program 

11.4 ZAŘÍZENÍ Č.11.01.04 – ODTAH SANITA – PRAVÁ STRANA 

Zařízení se skládá z odtahového ventilátoru 

11.4.1 OVLÁDÁNÍ 

11.4.1.1. PROVOZDIV nebo časový program 

12 NEOBSAZENO 

13 ZAŘ. Č. 13  ODVĚTRÁNÍ POD STROPEM JEVIŠTNÍ ČÁSTI 

Na střeše provaziště nad jevištěm jsou nainstalovány dvě VZT jednotky Zař. č.13. VZT jednotka 
Zařízení č.13.1 a VZT jednotka Zařízení č.13.2. Jsou to identické jednotky se stejnými parametry a 
s identickou regulací. Každá z nich zajišťuje chlazení cca ½ výkonu divadelní techniky v prostoru pod 
střechou nad provazištěm. Tyto jednotky nemají žádné výměníky a pracují pouze s čerstvým event. 
cirkulačním vzduchem. Regulované směšování zajistí pouze minimální teplotu přívodního vzduchu. 

13.1 OVLÁDÁNÍ 

Od překročení teploty v prostoru divadelní technologie víc jak 5°C nad žádanou hodnotu – při 
překročení teploty v místě jednoho snímače se spínají obě zařízení 

13.1.1.1. Požadovaná teplota v prostoru divadelní technologie 32°C ???? 

13.2 REGULACE TEPLOTY PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

Je zadaná minimální hodnota. Žádaná teplota přívodního vzduchu je regulována pomocí směšovacích 
klapek a je konstantní 

13.2.1. Minimální žádaná teplota přívodního vzduchu +10°C 

13.3 REGULACE MNOŽSTVÍ VZDUCHU 

13.3.1 REGULACE MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

Množství přívodního vzduchu je regulováno dle max. hodnoty teploty Prostor. Regulace proporcionální 
s „zpožďovací rampou“ směrem k menším otáčkám – tzn. Regulace reaguje okamžitě zvětšováním 
otáček na zvětšování teploty v prostoru. Při klesající teplotě v prostoru se otáčky snižují se zpožděním.  
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13.3.1.1. Pásmo proporcionality 3°C. Tzn. při teplotě prostor 32°C – minimální velikost signál 
pro řízení množství vzduchu, při teplotě prostor 35°C – maximální velikost signálu pro řízení 
množství vzduchu 

13.3.1.2. Minimální množství vzduchu je dáno minimální frekvencí pro elektromotor 

13.3.1.3. Minimální množství vzduchu jednoho zařízení 6 500 m3/h. 

 
13.3.2 REGULACE MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

Pro ventilátor odvodní vzduchu bude použit signál pro regulaci přívodního vzduchu s tím rozdílem, že 
bude korigován dle měření množství vzduchu na sacích ústí obou ventilátorů. Tím bude eliminována 
narůstající tlaková ztráta filtrů. 

13.3.2.1. Celý systém ROVNOTLAK – musí být stejné množství přívodního i odtahovaného 
vzduchu. 

13.3.3 POZN. 

Volím shodný signál pro oba ventilátory a jeho rozvažování z důvodu zajištění bezpečného 
ROVNOTLAKU. 

13.3.3.1. V případě změny signálu pro přívodní ventilátor se tato změna okamžitě „přenese i na 
odtahový ventilátor – bez zpoždění 

13.3.3.2. V případě poruchy / závady na snímání a měření množství vzduchu jednoho 
z ventilátorů se tato chyba projeví jen v malém rozvážení celého systému. 

13.3.3.3. Velikost rozvážení bude regulace PID a její hodnotu bude nutno odladit. Jako výchozí 
hodnotu bych doporučoval ± 5% základního signálu. 

14 ZAŘ. Č. 14  VĚTRÁNÍ TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ 1.PP 

14.1 OVLÁDÁNÍ 

14.1.1. PROVOZDIV/PŘÍTOMNOST nebo časový program 

14.2 REGULACE 

14.2.1 TEPLOTY PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

Žádaná teplota přívod je regulována na konstantní hodnotu ekvitermě dle venkovní teploty pomocí 
regulace regeneračního výměníku, směšování, ohřívače a chladiče. 

14.2.1.1. Žádaná teplota přívod  
14.2.1.1.1. Zima: 24°C 
14.2.1.1.2. Léto: 18,7°C 
 
14.2.2 MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

V závislosti na teplotě v odtahu, event. v prostoru (výběr maxima) – musí být odzkoušeno provozem, 
regulovat, společně se směšováním, množství přívodního vzduchu dodávaného ventilátorem přívod. 
Regulace otáček ventilátoru přívod bude od přetlaku v přívodním potrubí. Tento přetlak bude 
přestavován v závislosti na teplotě v prostoru. 

14.2.2.1. Požadovaný přetlak v přívodním potrubí XXPa 

14.2.2.2. Požadovaná teplota v prostoru 
14.2.2.1.1. Prostor pod jevištěm (točna) Zima 22°C, Léto 26°C 
14.2.2.1.2.  
 

14.2.2.3. Regulace dle teploty proporcionální 

14.2.2.4. Set Point: Minimální množství přívodního vzduchu: XXX 

14.2.2.5. Set Point: Maximální množství přívodního vzduchu: 7 390 m3/h 
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14.2.3 MNOŽSTVÍ ODTAHOVANÉHO VZDUCHU 

V závislosti na množství přívodního vzduchu (měřena tlaková ztráta na sacím ústí ventilátorů a 
přepočítaná na množství vzduchu) jsou regulovány (rozvažováním signálu pro řízení ventilátoru přívod) 
otáčky odtahového ventilátoru. 

14.2.3.1. Podtlak – množství odtahovaného vzduchu 7 800 m3/h 

14.2.4 REGULACE SMĚŠOVÁNÍ 

14.2.4.1. Ekonomické směšování 

14.2.5 REVERS  

regeneračního výměníku, směšování 

14.2.6 ZÁTOP 

Minimální čas 15 minut před „obsazením“ prostoru. 

14.2.6.1 Optimalizace startu 
14.2.6.2 Předchlazení  
14.2.6.3 Nulová energie 

15 NEOBSAZENO 

16 ZAŘ. Č. 16  VĚTRÁNÍ LADÍREN 1.PP 

16.1 OVLÁDÁNÍ 

16.1.1. PROVOZDIV/PŘÍTOMNOST nebo časový program 

16.1.2. Překročení CO2 Prostor 

16.1.3. Nedosažení požadovaných parametrů mikroklima prostor – teplota, relativní vlhkost 

16.2 REGULACE 

16.2.1 TEPLOTY PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

Žádaná teplota přívod je regulována/vypočítána v závislosti na „váženém průměru“ teplot prostorů, 
v pásmu mezi dolní a horní teplotou vzduchu přívod. Regulovat regenerační výměník, směšování, 
ohřívač, chladič, dohřívač. 

16.2.1.1. Žádaná teplota prostor  
16.2.1.1.1. Zima: 20 
16.2.1.1.2. Léto: 24 
 

16.2.1.2. Set Point: Dolní mez teploty přívodního vzduch: 18°C 

16.2.1.3. Set Point: Horní mez teploty přívodního vzduchu: 28°C 

16.2.2 MĚRNÉ VLHKOSTI PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

V závislosti na skutečné teplotě prostoru a požadované relativní vlhkosti vzduchu v prostoru, regulovat 
měrnou vlhkost přívodního vzduchu ovládáním směšovacích klapek, zdroje páry a chladiče 
s dohřívačem. Hodnoty relativní vlhkosti prostor. 

16.2.2.1. Zima min.: 40% 
16.2.2.2. Léto max.: 60% 

 
16.2.3 MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

V závislosti na kvalitě vzduchu (CO2) v prostoru (výběr maxima) – musí být odzkoušeno provozem, a 
dosažení požadované teploty a vlhkosti v prostoru, regulovat, společně se směšováním, množství 
přívodního vzduchu dodávaného ventilátorem přívod. Optimalizace směšování zajistí úsporu páry pro 
vlhčení vzduchu. Regulace otáček ventilátoru přívod bude od přetlaku v přívodním potrubí. Tento 
přetlak bude přestavován v závislosti na obsahu CO2, teplotě v prostoru a relativní vlhkosti v prostoru. 
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16.2.3.1. Požadovaný přetlak v přívodním potrubí XXPa 

16.2.3.2. Max. obsah CO2 prostor 1000 ppm, event. 800 ppm (prostory s náhlým nárůstem CO2) 

16.2.3.3. Regulace dle CO2 proporcionální 

16.2.3.4. Set Point: Minimální množství přívodního vzduchu: XXX 

16.2.3.5. Set Point: Maximální množství přívodního vzduchu: 760 m3/h 

16.2.4 MNOŽSTVÍ ODTAHOVANÉHO VZDUCHU 

V závislosti na množství přívodního vzduchu (měřena tlaková ztráta na sacím ústí ventilátorů a 
přepočítaná na množství vzduchu) jsou regulovány otáčky odtahového ventilátoru.  

16.2.4.1. Maximální množství odtahovaného vzduchu: 660 m3/h 

16.2.4.1.1. Vlastní algoritmus regulace: odtahový ventilátor bude řízen stejným analogovým výstupem 
jako ventilátor přívod z regulace přetlaku na přívodu jen s tím rozdílem, že výsledný signál, který 
vstupuje do FM Odtah, bude korigován od rozdílu požadovaných množství Přívod/Odtah dle měřených 
údajů množství vzduchu v sacích ústích ventilátorů Přívod/Odtah. 
 
16.2.5 REGULACE SMĚŠOVÁNÍ DLE TEPLOTY, MĚRNÉ VLHKOSTI PŘÍVODNÍHO VZDUCHU A 

OBSAHU CO2 

V závislosti na teplotě, měrné vlhkosti a obsahu CO2 přívodního vzduchu, jsou regulovány směšovací 
klapky v zařízení. 

16.2.5.1. Regulace dle teploty je součást hlavního řídícího algoritmu jednotky – jedna ze 
sekvencí pásma 

16.2.5.2. Max. obsah CO2 přívodního vzduchu 600 ppm 
16.2.5.2.1. Regulace dle CO2 proporcionální 
 

16.2.5.3. Požadovaná měrná vlhkost přívodního vzduchu – dle měřené vnitřní teploty a 
požadované relativní vlhkosti vzduchu v prostoru viz kap. 16.2.2. 

16.2.6 REVERS OVLÁDÁNÍ 

Revers ovládání rotačního regeneračního výměníku a směšovacích klapek v letním období při stavu, 
kdy je entalpie venkovního vzduchu větší jak entalpie odtahovaného vzduchu z prostoru. 

16.2.7 PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA 

16.2.7.1. Ohřívač 

16.2.7.2. Rotační regenerační výměník 

16.2.8 HLÁŠENÍ STAVŮ 

 Analogové 
  Digitální 

16.2.9 ALARMOVÁ HLÁŠENÍ 

16.2.9.1. Od technologie – např. Tlaková ztráta filtru, Alarm FM, čerpadla, … 

16.2.9.2. Softwarová - nesoulad stavů a hodnot, překročení / podkročení hodnot 

16.2.10 ZÁTOP 

V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% cirkulací vzduchu a 
v prostoru tak zajistit požadovanou teplotu s minimálními náklady na energii. 

Minimální čas 15 minut před zahájením provozu 

Tato funkce musí být společná s funkcí: 

16.2.10.1 Optimalizace startu 
Systém MaR „vypočítá“ tzv. dobu náběhu na provozní parametry v prostoru 



 

  39/88

16.2.10.2 Předchlazení 
V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% čerstvého vzduchu a zajistit 
tak naakumulování energie do stavby 

16.2.10.3 Nulová energie 
Uplatnit pásmo s nulovou energií tepla a chladu v čase, kdy se „uzavřou všechny zdroje tepla a má se 
začít v VZT zařízení chladit“ – přestavěním žádané teploty prostor 

17 NEOBSAZENO 
18 NEOBSAZENO 
19 NEOBSAZENO 

20 ZAŘ. Č. 20  CHLAZENÍ A VYTÁPĚNÍ POŽÁRNÍ ROZVODNY 2-S04- SPLIT 
JEDNOTKA 

20.1 OVLÁDÁNÍ 

20.1.1. Z řídicího systému MaR Honeywell, PROVOZDIV 

20.1.2. Překročení teploty v prostoru víc jak 5°C nad žádanou hodnotu. 

Chladící jednotky budou mít možnost ovládání a nastavení z místa. Současně budou propojený 
s řídicím systémem Honeywell tak, aby byl přehled o provozních stavech a alarmech chladících 
jednotek na řídícím velínu. 

21 AŽ 29 NEOBSAZENO 

30 ZAŘ. Č. 30 DVEŘNÍ CLONA 

30.1 OVLÁDÁNÍ 

30.1.1. Z řídicího systému MaR Honeywell, PROVOZDIV 

30.1.2. Od kontaktu „Otevřené dveře“ 

30.1.3. Podkročení teploty v prostoru. 

30.2 REGULACE 

30.2.1 TEPLOTY PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

Žádaná teplota přívod je regulována/vypočítána v závislosti na teplotě prostoru, v pásmu mezi dolní a 
horní teplotou vzduchu přívod. Regulovat ohřívač. 

30.2.1.1. Žádaná teplota prostor  
30.2.1.1.1. Zima: 20 
 

30.2.1.2. Set Point: Dolní mez teploty přívodního vzduch: 20°C 

30.2.1.3. Set Point: Horní mez teploty přívodního vzduchu: 35°C 

30.2.2 MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

V závislosti požadované teploty v prostoru, regulovat množství přívodního vzduchu dodávaného 
ventilátorem přívod. 

30.2.2.1. Regulace Proporcionální, pásmo proporcionality 5°C 

30.2.2.2. Set Point: Minimální množství přívodního vzduchu: 1 500 m3/h 

30.2.2.3. Set Point: Maximální množství přívodního vzduchu: 3 600 m3/h 

30.2.3 PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA 

30.2.3.1. Ohřívač 
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30.2.4 HLÁŠENÍ STAVŮ 

 Analogové 
 Digitální 

30.2.5 ALARMOVÁ HLÁŠENÍ 

30.2.5.1. Od technologie – např. Tlaková ztráta filtru, Alarm FM, čerpadla, … 

30.2.5.2. Softwarová - nesoulad stavů a hodnot, překročení / podkročení hodnot 

31 AŽ 100 NEOBSAZENO 

101 ZAŘ. Č. 101 STROJOVNA VZT – G 

101.1 ZÁKLADNÍ VĚTRÁNÍ STROJOVNA VZT – G, ZAŘ. Č. 101.01.01/02 

Základní větrání Strojovna VZT – G zajišťuje větrání strojovny vzduchotechniky G, kde jsou 
nainstalovány mimo jiné VZT jednotky pro část provozní budovy (PB SOP) a 4 ks chladících 
kompresorů. Z tohoto důvodu musí toto větrání splňovat požadavky normy ČSN EN 378-3 - Chladicí 
zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a 
ochrana osob. 

101.1.1 OVLÁDÁNÍ 

101.1.1.1. Od stavu provozu Chladících kompresorů – viz ČSN / VZT jednotek  

101.1.1.2. PROVOZDIV nebo časový program 

101.1.1.3. Překročení prostorové teploty nad 28°C 

101.1.2 REGULACE TEPLOTY PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

Žádaná teplota přívodního vzduchu je regulována v závislosti na žádané teplotě prostor, s minimální 
teplotou vzduchu přívod, ovládáním regulačního ventilu ohřívače. 

101.1.2.1. Žádaná teplota prostor  
101.1.2.1.1. Zima 10°C 
101.1.2.1.2. Léto 30°C – Spínání chodu ventilátor přívod. 
101.1.2.1.3. Set Point: Dolní mez teploty přívodního vzduch: 8°C 
 
101.1.3 REGULACE MNOŽSTVÍ „VĚTRACÍHO“ VZDUCHU 

101.1.3.1 Množství přívodního vzduchu 
V závislosti na chodu VZT jednotek, chodu chladících kompresorů a diferenčního tlaku mezi prostorem 
strojovny a přilehlé chodby bude „přestavováno“ požadované množství „přívodního“ vzduchu do 
strojovny regulováním otáček ventilátoru Přívod. 

101.1.3.1.1. Minimální množství přívodního vzduchu při provozu: 500 m3/h ???? 

101.1.3.1.2. Max. množství přívodního vzduchu (dle PD) 1000 m3/h 

101.1.3.2 Množství vzduchu odtah 
V závislosti na chodu ventilátoru přívod a diferenčního tlaku mezi prostorem strojovny a přilehlé chodby 
bude „přestavováno“ požadované množství „odtahovaného“ vzduchu ze strojovny regulováním otáček 
ventilátoru Odtah. 

101.1.3.2.1. Požadovaná tlaková diference mezi strojovnou G a přilehlou chodbou  
- Rovnotlak, ± 0Pa - množství odtahovaného vzduchu = množství přívodního vzduchu mínus 
množství vzduchu „nasátého“ netěsnostmi VZT jednotek do jednotek. 

101.1.3.2.2. Vlastní algoritmus regulace: odtahový ventilátor bude řízen stejným analogovým 
výstupem jako ventilátor přívod jen s tím rozdílem, že výsledný signál, který vstupuje do 
ECMotor Odtah, bude korigován od rozdílu požadovaných množství Přívod/Odtah dle měřených 
údajů množství vzduchu v sacích ústích ventilátorů Přívod/Odtah 
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101.2 HAVARIJNÍ VĚTRÁNÍ STROJOVNA VZT – G, ZAŘ. Č. 101.01.03 A 101.05.01 

Při signalizaci „Unik chladiva“ bude spuštěn navíc ventilátor odtah Zař. č. 101.01.03 a otevřena klapka 
na sání čerstvého vzduchu Zař. č. 101.05.01. Současně bude na řídící velín a v strojovně a poblíž 
strojovny G akusticky a vizuálně signalizován stav „ÚNIK CHLADIVA“. Ventilátory pro základní větrání 
Strojovna VZT – G, Zař. č. 101.01.01/02 budou systémem „přestaveny“ na 100% vzduchový výkon. 

102 NEOBSAZENO 

103 ZAŘ. Č. 103 ŠATNY 2.PP + VELÍN 

103.1 OVLÁDÁNÍ 

103.1.1. PROVOZDIV/PŘÍTOMNOST nebo časový program 

103.1.2. Překročení CO2 Prostor 

103.2 REGULACE 

103.2.1 TEPLOTY PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

Žádaná teplota přívod je regulována/vypočítána v závislosti na „váženém průměru“ teplot „aktivních“ 
prostorů, v pásmu mezi dolní a horní teplotou vzduchu přívod. Regulovat regenerační výměník, ohřívač, 
chladič. 

103.2.1.1. Žádaná teplota prostor  
103.2.1.1.1. Zima: 22 
103.2.1.1.2. Léto: 26 
  

103.2.1.2. Set Point: Dolní mez teploty přívodního vzduch: 18°C 

103.2.1.3. Set Point: Horní mez teploty přívodního vzduchu: 28°C 

103.2.2 MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

V závislosti na kvalitě vzduchu (CO2) v prostoru (výběr maxima) – musí být odzkoušeno provozem, a 
dosažení požadované teploty a vlhkosti v aktivním prostoru, regulovat, množství přívodního vzduchu 
dodávaného ventilátorem přívod. Regulace otáček ventilátoru přívod bude od přetlaku v přívodním 
potrubí. Tento přetlak bude přestavován v závislosti na teplotě a obsahu CO2 v aktivním prostoru. 

103.2.2.1. Požadovaný přetlak v přívodním potrubí XXPa 

103.2.2.2. Max. obsah CO2 prostor 1000 ppm, event. 800 ppm (prostory s náhlým nárůstem 
CO2) 

103.2.2.3. Regulace dle CO2 proporcionální 

103.2.2.4. Set Point: Minimální množství přívodního vzduchu: 300 m3/h 

103.2.2.5. Set Point: Maximální množství přívodního vzduchu: 7 220 m3/h 

103.3 REGULACE ZÓN 

Zařízení č. 103 zajišťuje větrání, temperování a chlazení prostorů šaten 2. PP a prostoru Velín. Pro 
každý jednotlivý prostor bude požadavek na větrání v různém časovém období a různě obsazené lidmi 
– obsah CO2 ve vzduchu. Z tohoto důvodu jsou VZT rozvody osazeny zařízením pro regulaci průtoku 
vzduchu do jednotlivých prostorů – zón a jednotlivé provozní zóny jsou osazeny snímačem teplot a 
obsahu CO2. Navíc prostor Velín m.č. 1-S96 je osazeno přídavné chlazení pro pokrytí twpwlných zisků 
od technologie velínu. 

103.3.1 ZONY: 

103.3.1.1 Zóna 1: Velín m.č. 1-S96 + přídavné chlazení – jednotka Split. 
103.3.1.1.1. Množství vzduchu Přívod 150 až 1 200 m3/hod 
103.3.1.1.2. Množství vzduchu Odtah 150 až 1 200 m3/hod 
103.3.1.1.3. Přídavné chlazení č. 502.01, chladící výkon 3,9 kW 
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103.3.1.2 Zóna 2: Šatna muži – sbor m.č. 1-S71 
103.3.1.2.1. Množství vzduchu Přívod 1 020 m3/hod 
103.3.1.2.2. Množství vzduchu Odtah 600 m3/hod 

103.3.1.3 Zóna 3: Šatna muži – sbor m.č. 1-S13 
103.3.1.3.1. Množství vzduchu Přívod 850 m3/hod 
103.3.1.3.2. Množství vzduchu Odtah 850 m3/hod 

103.3.1.4 Zóna 4: Šatna ženy – sbor m.č. 1-S70 
103.3.1.4.1. Množství vzduchu Přívod 850 m3/hod 
103.3.1.4.2. Množství vzduchu Odtah 850 m3/hod 

103.3.1.5 Zóna 5: Šatna ženy – sbor m.č. 1-S66 
103.3.1.5.1. Množství vzduchu Přívod 1 250 m3/hod 
103.3.1.5.2. Množství vzduchu Odtah 1 250 m3/hod 

103.3.1.6 Zóna 6: Šatna kustodi m.č. 1-S33 a Dirigent m.č. 2-S37 
103.3.1.6.1. Množství vzduchu Přívod 320 m3/hod 
103.3.1.6.2. Množství vzduchu Odtah 120 m3/hod 

103.4 OVLÁDÁNÍ A REGULACE MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU PRO JEDNOTLIVÉ 
ZÓNY + REGULACE TEPLOTY PROSTORU ZÓNY S PŘÍDAVNÝM CHLAZENÍM 

103.4.1 OVLÁDÁNÍ VZT PRO ZÓNY 

103.4.1.1. PROVOZDIV/PŘÍTOMNOST nebo časový program samostatně pro každou zónu 
103.4.1.2. Překročení CO2 v prostoru zóny nad hodnotu 1200 ppm 

103.4.2 REGULACE ZÓN 

103.4.2.1 Zóna 1: Velín m.č. 1-S96 + přídavné chlazení – jednotka Split. 
103.4.2.1.1 Regulace přívodu / odvodu množství vzduchu. 
V závislosti na teplotě vzduchu a obsahu CO2 v prostoru je regulováno množství přívodního a 
odtahovaného vzduchu. 

103.4.2.1.1.1. Minimální množství vzduchu 150 m3/hod 

103.4.2.1.1.2. Maximální množství vzduchu 1 200 m3/hod 

103.4.2.1.1.3. Žádaná teplota prostor  
103.4.2.1.1.3.1. Zima: 22 
103.4.2.1.1.3.2. Léto: 24 
 

103.4.2.1.1.4. Max. obsah CO2 prostor 800 ppm 

103.4.2.1.1.5. Regulace dle CO2 proporcionální 

103.4.2.1.2 Regulace přídavného chlazení 
U této zóna je navíc nainstalováno přídavné chlazení. Zařízení č. 502.01 – Split 

103.4.2.1.2.1. Jednotka musí mít možnost dálkového ovládání, řízení a hlášení stavu a hodnot 
do systému Honeywell. 

103.4.2.1.2.1.1. Na přídavné jednotce chlazení musí být možnost přestavovat požadovaná teplota 
prostor shodně s přestavováním požadované teploty prostor pro Zař. 103. 
103.4.2.1.2.1.2. Hlášení a signalizace stavů a veličin např. Chod, Porucha, teploty, výkon, … 
 

103.4.2.1.2.2. Ovládání chodu 
103.4.2.1.2.2.1. Bude-li teplota v prostoru po dobu delší jak 15 minut o 2K větší jak žádaná, bude 
sepnuta jednotka přídavného chlazení. 
103.4.2.1.2.2.2. Bude-li teplota v prostoru po dobu delší jak 15 minut o 2K menší jak žádaná, bude 
jednotka přídavného chlazení vypnuta. 
 

103.4.2.1.2.3. Regulace výkonu přídavného chlazení 
103.4.2.1.2.3.1. Regulace výkonu přídavného chlazení je součástí dodávky vlastního chlazení 
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103.4.2.2 Zóna 2 Šatna muži – sbor m.č. 1-S71 
103.4.2.2.1. V závislosti na požadované teplotě a obsahu CO2 vzduchu v prostoru, společně se 
zónou č. 3, je regulováno množství přívodního vzduchu. 

103.4.2.2.1.1. Množství vzduchu Přívod 1 020 m3/hod 
 
103.4.2.3 Zóna 3 Šatna muži – sbor m.č. 1-S13 

103.4.2.3.1. V závislosti na požadované teplotě a obsahu CO2 vzduchu v prostoru, společně se 
zónou č.2, je regulováno množství přívodního vzduchu. 

103.4.2.3.1.1. Množství vzduchu Přívod 850 m3/hod 
103.4.2.3.2. Vzájemné ovlivňování zóny 2 a zóny 3. Při zvyšování množství vzduchu pro zónu 
č.2 se bude 50% tohoto signálu připočítávat k signálu zóny 3 a opačně. 

103.4.2.4 Zóna 4: Šatna ženy – sbor m.č. 1-S70 
103.4.2.4.1. V závislosti na požadované teplotě a obsahu CO2 vzduchu v prostoru, společně se 
zónou č. 5, je regulováno množství přívodního vzduchu. 

103.4.2.4.1.1. Množství vzduchu Přívod 850 m3/hod 
 
103.4.2.5 Zóna 5: Šatna ženy – sbor m.č. 1-S66 

103.4.2.5.1. V závislosti na požadované teplotě a obsahu CO2 vzduchu v prostoru, společně se 
zónou č.4, je regulováno množství přívodního vzduchu. 

103.4.2.5.1.1. Množství vzduchu Přívod 1 250 m3/hod 
103.4.2.5.2. Vzájemné ovlivňování zóny 4 a zóny 5. Při zvyšování množství vzduchu pro zónu 
č.4 se bude 50% tohoto signálu připočítávat k signálu zóny 5 a opačně. 
 

103.4.2.6 Zóna 6: Šatna kustodi m.č. 1-S33 a Dirigent m.č. 2-S37 
103.4.2.6.1. V závislosti na požadované teplotě a obsahu CO2 vzduchu v prostoru Šatna kustodi 
m.č. 1-S33, je regulováno množství přívodního vzduchu. 

103.4.2.6.2. Množství vzduchu Přívod 320 m3/hod 
 

103.4.3 MNOŽSTVÍ ODTAHOVANÉHO VZDUCHU 

V závislosti na množství přívodního vzduchu (měřena tlaková ztráta na sacím ústí ventilátorů a 
přepočítaná na množství vzduchu) jsou regulovány otáčky odtahového ventilátoru.  

103.4.3.1. Maximální množství odtahovaného vzduchu: 6 670 m3/h 
103.4.3.1.1. Vlastní algoritmus regulace: odtahový ventilátor bude řízen stejným analogovým výstupem 
jako ventilátor přívod z regulace přetlaku na přívodu jen s tím rozdílem, že výsledný signál, který 
vstupuje do FM Odtah, bude korigován od rozdílu požadovaných množství Přívod/Odtah dle měřených 
údajů množství vzduchu v sacích ústích ventilátorů Přívod/Odtah. 
 
103.4.4 REVERS OVLÁDÁNÍ  

Revers ovládání rotačního regeneračního výměníku v letním období při stavu, kdy je entalpie 
venkovního vzduchu větší jak entalpie odtahovaného vzduchu z prostoru. 

103.4.5 PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA 

103.4.5.1. Ohřívač 

103.4.5.2. Rotační regenerační výměník 

103.5 HLÁŠENÍ STAVŮ 

 Analogové 
 Digitální 

103.5.1 ALARMOVÁ HLÁŠENÍ 

103.5.1.1. Od technologie – např. Tlaková ztráta filtru, Alarm FM, čerpadla, … 

103.5.1.2. Softwarová - nesoulad stavů a hodnot, překročení / podkročení hodnot 
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103.6 BUDE-LI PŘERUŠOVANÝ PROVOZ ZAŘÍZENÍ 

103.6.1 OPTIMALIZACE STARTU 

Systém MaR „vypočítá“ tzv. dobu náběhu na provozní parametry v prostoru 

103.6.2 NULOVÁ ENERGIE 

Uplatnit pásmo s nulovou energií tepla a chladu v čase, kdy se „uzavřou všechny zdroje tepla a má se 
začít v VZT zařízení chladit“ – přestavěním žádané teploty prostor 

104 ZAŘ. Č. 104 ŠATNY ÚDRŽBY – PŘÍZEMÍ 

104.1 OVLÁDÁNÍ 

104.1.1. PROVOZDIV/PŘÍTOMNOST nebo časový program 

104.2 REGULACE 

104.2.1 TEPLOTY PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

Žádaná teplota přívod je regulována na konstantní hodnotu ekvitermě dle venkovní teploty pomocí 
regulace regeneračního výměníku, ohřívače a chladiče. 

104.2.1.1. Žádaná teplota přívod  
104.2.1.1.1. Zima: 24°C 
104.2.1.1.2. Léto: 20°C 
 
104.2.2 MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

V závislosti na předpokládaném obsazení prostorů bude regulováno množství přívodního vzduchu. 
Regulace otáček ventilátoru přívod bude od přetlaku v přívodním potrubí. Tento přetlak bude 
přestavován systémem PROVOZDIV nebo časovým programem. 

104.2.2.1. Požadovaný přetlak v přívodním potrubí XXPa 

104.2.2.2. Set Point: Minimální množství přívodního vzduchu: 500 m3/h 

104.2.2.3. Set Point: Maximální množství přívodního vzduchu: 1 700 m3/h 

104.2.3 MNOŽSTVÍ ODTAHOVANÉHO VZDUCHU 

V závislosti na množství přívodního vzduchu (měřena tlaková ztráta na sacím ústí ventilátorů a 
přepočítaná na množství vzduchu) jsou regulovány otáčky odtahového ventilátoru.  

104.2.3.1. Maximální množství odtahovaného vzduchu: 1 500 m3/h 
104.2.3.1.1. Vlastní algoritmus regulace: odtahový ventilátor bude řízen stejným analogovým výstupem 
jako ventilátor přívod z regulace přetlaku na přívodu jen s tím rozdílem, že výsledný signál, který 
vstupuje do FM Odtah, bude korigován od rozdílu požadovaných množství Přívod/Odtah dle měřených 
údajů množství vzduchu v sacích ústích ventilátorů Přívod/Odtah. 
 
104.2.4 REVERS OVLÁDÁNÍ  

Revers ovládání rotačního regeneračního výměníku v letním období při stavu, kdy je entalpie 
venkovního vzduchu větší jak entalpie odtahovaného vzduchu z prostoru. 

104.2.5 PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA 

104.2.5.1. Ohřívač 

104.2.5.2. Rotační regenerační výměník 

104.3 HLÁŠENÍ STAVŮ  

 Analogové  
 Digitální 
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104.3.1 ALARMOVÁ HLÁŠENÍ 

104.3.1.1. Od technologie – např. Tlaková ztráta filtru, Alarm FM, čerpadla, … 

104.3.1.2. Softwarová - nesoulad stavů a hodnot, překročení / podkročení hodnot 

104.4 BUDE-LI PŘERUŠOVANÝ PROVOZ ZAŘÍZENÍ 

104.4.1 OPTIMALIZACE STARTU 

Systém MaR „vypočítá“ tzv. dobu náběhu na provozní parametry v prostoru 

104.4.2 PŘEDCHLAZENÍ 

V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% čerstvého vzduchu a zajistit 
tak naakumulování energie do stavby 

104.4.3 NULOVÁ ENERGIE 

Uplatnit pásmo s nulovou energií tepla a chladu v čase, kdy se „uzavřou všechny zdroje tepla a má se 
začít v VZT zařízení chladit“ – přestavěním žádané teploty prostor 

105 ZAŘ. Č. 105 ŠATNY KULISÁKŮ A HYGIENICKÉ PROSTORY SUTERÉN 

105.1 OVLÁDÁNÍ 

105.1.1. PROVOZDIV/PŘÍTOMNOST nebo časový program 

105.2 REGULACE 

105.2.1 TEPLOTY PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

Žádaná teplota přívod je regulována na konstantní hodnotu ekvitermě dle venkovní teploty pomocí 
regulace regeneračního výměníku, ohřívače a chladiče. 

105.2.1.1. Žádaná teplota přívod  
105.2.1.1.1. Zima: 24°C 
105.2.1.1.2. Léto: 20°C 

 
105.2.2 MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

V závislosti na předpokládaném obsazení prostorů bude regulováno množství přívodního vzduchu. 
Regulace otáček ventilátoru přívod bude od přetlaku v přívodním potrubí. Tento přetlak bude 
přestavován systémem PROVOZDIV nebo časovým programem. 

105.2.2.1. Požadovaný přetlak v přívodním potrubí XXPa 

105.2.2.2. Set Point: Minimální množství přívodního vzduchu: 500 m3/h 

105.2.2.3. Set Point: Maximální množství přívodního vzduchu: 2 050 m3/h 

105.2.3 MNOŽSTVÍ ODTAHOVANÉHO VZDUCHU 

V závislosti na množství přívodního vzduchu (měřena tlaková ztráta na sacím ústí ventilátorů a 
přepočítaná na množství vzduchu) jsou regulovány otáčky odtahového ventilátoru.  

105.2.3.1. Maximální množství odtahovaného vzduchu: 2 120 m3/h 
105.2.3.1.1. Vlastní algoritmus regulace: odtahový ventilátor bude řízen stejným analogovým výstupem 
jako ventilátor přívod z regulace přetlaku na přívodu jen s tím rozdílem, že výsledný signál, který 
vstupuje do FM Odtah, bude korigován od rozdílu požadovaných množství Přívod/Odtah dle měřených 
údajů množství vzduchu v sacích ústích ventilátorů Přívod/Odtah. 
 
105.2.4 REVERS OVLÁDÁNÍ 

Revers ovládání rotačního regeneračního výměníku v letním období při stavu, kdy je entalpie 
venkovního vzduchu větší jak entalpie odtahovaného vzduchu z prostoru. 



 

  46/88

105.2.5 PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA 

105.2.5.1. Ohřívač 

105.2.5.2. Rotační regenerační výměník 

105.3 HLÁŠENÍ STAVŮ 

 Analogové 
 Digitální 

105.3.1 ALARMOVÁ HLÁŠENÍ 

105.3.1.1. Od technologie – např. Tlaková ztráta filtru, Alarm FM, čerpadla, … 

105.3.1.2. Softwarová - nesoulad stavů a hodnot, překročení / podkročení hodnot 

105.4 BUDE-LI PŘERUŠOVANÝ PROVOZ ZAŘÍZENÍ 

105.4.1 OPTIMALIZACE STARTU 

Systém MaR „vypočítá“ tzv. dobu náběhu na provozní parametry v prostoru 

105.4.2 PŘEDCHLAZENÍ 

V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% čerstvého vzduchu a zajistit 
tak naakumulování energie do stavby 

105.4.3 NULOVÁ ENERGIE 

Uplatnit pásmo s nulovou energií tepla a chladu v čase, kdy se „uzavřou všechny zdroje tepla a má se 
začít v VZT zařízení chladit“ – přestavěním žádané teploty prostor 

106 ZAŘ. Č. 106 VĚTRÁNÍ DIESELU 

Toto vzduchotechnické zařízení zajišťuje pomocí dvou ventilátorů pouze běžné větrání místnosti 
I=1,5x/hod. Spalovací vzduch pro DA a chlazení DA zajištěno jiným zařízením. 

106.1 OVLÁDÁNÍ 

106.1.1. Chod DA 

106.1.2. PROVOZDIV nebo časový program 

 

107 ZAŘ. Č. 107 PLYNOVÁ KOTELNA 

107.1 ZÁKLADNÍ VĚTRÁNÍ KOTELNY 

Základní větrání kotelny musí vždy v provozu v době, kdy je plynové potrubí v prostoru kotelny „pod 
tlakem“ – otevřen hlavní přívod plynu do kotelny, a musí zajišťovat v prostoru kotelny min ½ násobnou 
výměnu vzduchu. Větrání v kotelně musí zajistit mírný přetlak vzduchu s akceptací rovnotlaku – kotelna 
je uprostřed objektu. 

107.1.1 REGULACE MNOŽSTVÍ „VĚTRACÍHO“ VZDUCHU 

107.1.1.1 Množství odtahovaného vzduchu 
V závislosti na prostorové teplotě bude „přestavováno“ požadované množství „odtahovaného“ vzduchu 
z kotelny regulováním otáček ventilátoru Odtah s regulační klapkou na výtlaku ventilátoru (při min 
otáčkách ventilátoru a větším množství vzduchu než žádané) 

107.1.1.1.1 Množství vzduchu odtah: 
107.1.1.1.1.1. Prostorová teplota v kotelně menší jak žádaná teplota v kotelně“. Množství 
vzduchu zajišťuje tzv. Základní větrání 420 m3/h 
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107.1.1.1.1.2. Prostorová teplota v kotelně rovna nebo větší jak žádaná teplota v kotelně, 
množství odtahovaného vzduchu bude regulováno dle žádané a měřené teploty v kotelně – 
bude se zvětšovat. 

107.1.1.1.1.3. Žádaná teplota v kotelně – bude přestavována dle venkovní teploty. 
107.1.1.1.1.3.1. Při venkovní teplotě do 28°C bude žádaná prostorová teplota kotelny 30°C 
107.1.1.1.1.3.2. Při venkovní teplotě 28°C a víc, bude žádaná prostorová teplota kotelny o +2°C větší 
jak venkovní teplota. 
 

107.1.1.1.1.4. Havarijní větrání množství 10 000 m3/h 

107.1.1.2 Množství vzduchu přívod 
V závislosti na zadané a měřené tlakové diferenci mezi prostorem kotelny a okolním prostorem – např. 
přilehlou chodbou, budou regulovány otáčky ventilátoru Přívod s regulačními klapkami na sání VZT 
jednotky (při min otáčkách ventilátoru a větším množství vzduchu než žádané) 

107.1.1.2.1. Požadovaný přetlak v kotelně +3 Pa – snímač s displejem nebo mechanický 
manometr 

107.1.1.2.2. Základní větrání 650 - 4.000 m3/h 

107.1.1.2.3. Havarijní větrání 10 000 m3/h 

107.1.2 REGULACE MINIMÁLNÍ TEPLOTY PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

107.1.2.1. V závislosti na měřené a zadané minimální teplotě přívodního vzduchu bude pomocí 
směšovacích klapek na sání VZT jednotky regulována minimální teplota přívodního vzduchu do 
kotelny. Při teplotě přívodního vzduchu větší jak minimální žádaná teplota přívodního vzduchu, 
bude klapka na sání venkovního vzduchu otevřena na 100% nebo bude regulována od 
požadovaného množství přívodního vzduchu. Směšovací klapka bude uzavřena. 

107.1.2.1.1. Minimální teplota přívodního vzduchu +5°C 
107.1.3 HAVARIJNÍ VĚTRÁNÍ KOTELNY 

od signálu „Naměřený plyn v kotelně“ 

107.1.4 ODTAH NA POŽADOVANÉ MNOŽSTVÍ 

dle měření na sacím ústí (10 000 m3/hod) 

107.1.5 ŽÁDANÝ PODTLAK V KOTELNĚ 

Žádaný podtlak v kotelně 3Pa. 

107.2 VYTÁPĚNÍ PROSTORU KOTELNY 

Při poklesu teploty v kotelně pod minimální žádanou teplotu v kotelně, bude uvedena do provozu 
nástěnná větrací teplovzdušná jednotka Sahara, která je umístěna na stěně v kotelně. Její otopný výkon 
bude regulován tak, aby v kotelně byla zajištěna „Minimální teplota v prostoru kotelny“. Výkon je 
regulován na straně otopné vody pro větrací teplovzdušnou jednotku Sahara. 

107.2.1. Minimální teplota v prostoru kotelny +8°C. 

107.3 PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU 

Přívod spalovacího vzduchu - požadovaný přetlak 10Pa. 

Přívod spalovacího vzduchu je zajišťován buď z prostoru komínových těles nebo z podkotlí. 

107.3.1 REGULACE MNOŽSTVÍ/PŘETLAKU SPALOVACÍHO VZDUCHU PRO KOTLE 
HOVAL 

Spalovací vzduch pro kotle Hoval budou zajišťovat dva vzduchotechnické systémy. Jeden 
vzduchotechnický systém bude nasávat vzduch z prostoru komínových těles s koncentrickým 
odkouřením a přivádět k hrdlům sání čerstvého vzduchu kotlů Hoval a druhý systém bude nasávat 
vzduch z prostoru sacího kanálu čerstvého vzduchu a přivádět ho do „Podkotlí“ a odtud bude dál 
distribuován potrubím k hrdlům sání čerstvého vzduchu. Potrubí v prostoru kotlů s nasávacími hrdly je 
společné pro oba systémy. Jako hlavní bude provozován systém s nasáváním vzduchu z prostoru 
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komínových těles. Systém nasávání spalovacího vzduchu z prostoru sacího kanálu čerstvého vzduchu 
bude používán jako záložní. 

107.4 REGULACE PŘETLAKU PŘÍVODU ČERSTVÉHO SPALOVACÍHO VZDUCHU PRO 
SPALOVÁNÍ VLEČNĚ DLE PŘETLAKU SPALIN NA VÝSTUPU Z KOTLŮ DO 
KOMÍNŮ  

Regulace přetlaku přívodu čerstvého spalovacího vzduchu pro spalování vlečně dle přetlaku spalin na 
výstupu z kotlů do komínů - žádaná tlak čerstvý vzduch od přetlaku spalin. 

Regulace množství spalovacího vzduchu/jeho přetlaku bude zajišťována řízením otáček ventilátorů 
event. škrcením přívodních regulačních klapek (v režimu dosažení min. otáček ventilátorů) 

107.4.1. Výchozí hodnota přetlaku 11Pa – měřeno v prostoru „Podkotlí“ 

107.4.2. Požadovaný přetlaku spalin na výstupu z kotlů do komínů XX 

 

107.5 SPALOVACÍ VZDUCH PRO KOTLE HOVAL Z PROSTORU KOMÍNOVÝCH TĚLES 
S KONCENTRICKÝM ODKOUŘENÍM  

Spalovací vzduch pro kotle Hoval z prostoru komínových těles s koncentrickým odkouřením – regulace 
teploty spalovacího vzduchu 
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107.5.1 VÝBĚR SÁNÍ VZDUCHU Z PŘÍSLUŠNÉHO KOMÍNOVÉHO TĚLESA DLE PROVOZU 
KOTLŮ 

Pro stávající kotle Hoval v „normálním“ režimu bude přiváděn spalovací vzduch prostředním 
komínovým tělesem kolem koncentrického odkouření z nerezu těchto kotlů. Pro nový kotel Hoval bude 
v „normálním“ režimu přiváděn spalovací vzduch krajním komínovým tělesem kolem odkouření 
z nerezu tohoto kotle. Důvod je ten, aby se spalovací vzduch ohřál od odváděných spalin kotle v 
provozu. Regulace má za úkol regulovat nasávání spalovacího vzduchu s co největší teplotou a jen 
z toho komínového tělesa, kde je teplé potrubí pro odvod spalin vyhřívané provozem příslušného kotle. 
V „nouzovém“ režimu bude pro všechny kotle přiváděn spalovací vzduch z prostoru podkotlí. 

107.5.1.1. Regulace množství vzduchu z jednotlivých sopouchů na max. teplotu přívodního 
vzduchu. 

107.5.1.1.1. Pomocí regulačních klapek bude regulováno množství nasávaného spalovacího vzduchu 
z jednotlivých komínových těles tak, aby byl spalovací vzduch po smíchání za ventilátorem „co 
nejteplejší“. 
 

 

107.6 ZÁSKOK SPALOVACÍHO VZDUCHU KOMÍNOVÉ TĚLESO/PODKOTLÍ 

107.6.1. Porucha v systému nasávání z komínového tělesa 

107.6.1. Namrzání hlavy komína odváděnou vlhkostí ve spalinách 
107.6.1.1. V závislosti na teplotě povrchu potrubí hlavy komína, přetlak spalin za kotlem větší než XXXX 
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108 ZAŘ. Č. 108 VSTUPNÍ VESTIBUL – RECEPCE AB 

108.1 OVLÁDÁNÍ 

108.1.1. PROVOZDIV nebo časový program 

108.1.2. Překročení CO2 Prostor 

108.1.3. Nedosažení požadovaných parametrů mikroklima prostor – teplota 

108.2 REGULACE 

108.2.1 TEPLOTY PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

Žádaná teplota přívod je regulována/vypočítána v závislosti na teplotě prostor, v pásmu mezi dolní a 
horní teplotou vzduchu přívod. Regulovat regenerační výměník, směšování, ohřívač, chladič. 

108.2.1.1. Žádaná teplota prostor  
108.2.1.1.1. Zima: 22 
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108.2.1.1.2. Léto: 26 
  

108.2.1.2. Set Point: Dolní mez teploty přívodního vzduch: 18°C 

108.2.1.3. Set Point: Horní mez teploty přívodního vzduchu: 28°C 

108.2.2 MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

V závislosti na kvalitě vzduchu (CO2) v prostoru a dosažení požadované teploty v prostoru, regulovat, 
společně se směšováním, množství přívodního vzduchu dodávaného ventilátorem přívod. 
Optimalizace směšování – ekonomické směšování. Regulace otáček ventilátoru přívod bude od 
přetlaku v přívodním potrubí. Tento přetlak bude přestavován v závislosti na teplotě v prostoru a 
obsahu CO2 v prostoru. 

108.2.2.1. Požadovaný přetlak v přívodním potrubí XXPa 

108.2.2.2. Max. obsah CO2 prostor 1000 ppm, event. 800 ppm (prostory s náhlým nárůstem 
CO2) 

108.2.2.3. Regulace dle CO2 proporcionální 

108.2.2.4. Set Point: Minimální množství přívodního vzduchu: 300 m3/h 

108.2.2.5. Set Point: Maximální množství přívodního vzduchu: 3 550 m3/h 

108.2.3 MNOŽSTVÍ ODTAHOVANÉHO VZDUCHU 

V závislosti na množství přívodního vzduchu (měřena tlaková ztráta na sacím ústí ventilátorů a 
přepočítaná na množství vzduchu) jsou regulovány otáčky odtahového ventilátoru.  

108.2.3.1. Maximální množství odtahovaného vzduchu: 1 650 m3/h 
108.2.3.1.1. Vlastní algoritmus regulace: odtahový ventilátor bude řízen stejným analogovým výstupem 
jako ventilátor přívod z regulace přetlaku na přívodu jen s tím rozdílem, že výsledný signál, který 
vstupuje do FM Odtah, bude korigován od rozdílu požadovaných množství Přívod/Odtah dle měřených 
údajů množství vzduchu v sacích ústích ventilátorů Přívod/Odtah. 
 
108.2.4 REGULACE SMĚŠOVÁNÍ DLE TEPLOTY A OBSAHU CO2 

V závislosti na teplotě a obsahu CO2 přívodního vzduchu, jsou regulovány směšovací klapky v zařízení. 

108.2.4.1. Regulace dle teploty je součást hlavního řídícího algoritmu jednotky – jedna ze 
sekvencí pásma 

108.2.4.1. Max. obsah CO2 přívodního vzduchu 600 ppm 

108.2.4.1. Max. obsah CO2 v prostoru Vstupní hala 1000 ppm 
108.2.4.1.1. Regulace dle CO2 proporcionální 
 
108.2.5 REGULACE PŘÍDAVNÉHO CHLAZENÍ 

Pro prostor Vstupní hala je navíc nainstalováno přídavné chlazení Zařízení č. 221.03 - kondenzační 
jednotka (Toshiba) 

108.2.5.1. Jednotka musí mít možnost dálkového ovládání, řízení a hlášení stavu a hodnot do 
systému Honeywell. 

108.2.5.1.1. Na přídavné jednotce chlazení musí být možnost přestavovat požadovaná teplota  prostor 
shodně s přestavováním požadované teploty prostor pro Zař. 108. 
108.2.5.1.2. Hlášení a signalizace stavů a veličin např. Chod, Porucha, teploty, výkon, … 
 

108.2.5.2. Ovládání chodu 
108.2.5.2.1. Bude-li chladič Zař. 108 otevřen na 100% a teplota v prostoru bude po dobu delší jak 15 
minut o 2K větší jak žádaná, bude sepnuta jednotka přídavného chlazení. 
108.2.5.2.1. Nebude-li chladič Zař. 108 otevřen na 100% a teplota v prostoru bude po dobu delší jak 
15 minut o 2K menší jak žádaná, bude jednotka přídavného chlazení vypnuta. 
 

108.2.5.3. Regulace výkonu přídavného chlazení 
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108.2.5.3.1. Regulace výkonu přídavného chlazení je součástí dodávky vlastního chlazení 
 
108.2.6 REVERS OVLÁDÁNÍ  

Revers ovládání rotačního regeneračního výměníku a směšovacích klapek v letním období při stavu, 
kdy je entalpie venkovního vzduchu větší jak entalpie odtahovaného vzduchu z prostoru. 

108.2.7 PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA 

108.2.7.1. Ohřívač 

108.2.7.2. Rotační regenerační výměník 

108.2.8 HLÁŠENÍ STAVŮ  

 Analogové 
 Digitální 

108.2.9 ALARMOVÁ HLÁŠENÍ 

108.2.9.1. Od technologie – např. Tlaková ztráta filtru, Alarm FM, čerpadla, … 

108.2.9.2. Softwarová - nesoulad stavů a hodnot, překročení / podkročení hodnot 

108.2.10 ZÁTOP 

V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% cirkulací vzduchu a 
v prostoru tak zajistit požadovanou teplotu s minimálními náklady na energii. 

Minimální čas 15 minut začátkem provozu 

Tato funkce musí být společná s funkcí: 

108.2.10.1 Optimalizace startu 
Systém MaR „vypočítá“ tzv. dobu náběhu na provozní parametry v prostoru 

108.2.10.2 Předchlazení 
V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% čerstvého vzduchu a zajistit 
tak naakumulování energie do stavby 

108.2.10.3 Nulová energie 
Uplatnit pásmo s nulovou energií tepla a chladu v čase, kdy se „uzavřou všechny zdroje tepla a má se 
začít v VZT zařízení chladit“ – přestavěním žádané teploty prostor 

109 ZAŘ. Č. 109 ŠATNY BALETU 2.NP, ZASEDACÍ MÍSTNOST 3.NP 

109.1 OVLÁDÁNÍ 

109.1.1. PROVOZDIV/PŘÍTOMNOST nebo časový program 

109.1.2. Překročení CO2 Prostor Zasedací místnost č. 1-327 

109.2 REGULACE 

109.2.1 TEPLOTY PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

Žádaná teplota přívod je regulována na konstantní hodnotu ekvitermě dle venkovní teploty pomocí 
regulace obtoku deskového výměníku, ohřívače a chladiče. 

109.2.1.1. Žádaná teplota přívod  
109.2.1.1.1. Zima: 26°C 
109.2.1.1.2. Léto: 20°C 
 
109.2.2 MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

V závislosti na předpokládaném obsazení prostorů bude regulováno množství přívodního vzduchu. 
Regulace otáček ventilátoru přívod bude od přetlaku v přívodním potrubí. Tento přetlak bude 
přestavován systémem PROVOZDIV, časovým programem, nebo dle obsahu CO2 ve vzduchu 
v prostoru Zasedací místnost č. 1-327. 
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109.2.2.1. Požadovaný přetlak v přívodním potrubí XXPa 

109.2.2.2. Max. obsah CO2 v prostoru Zasedací místnost č. 1-327 1000 ppm 
109.2.2.2.1. Regulace dle CO2 proporcionální 
 

109.2.2.3. Set Point: Minimální množství přívodního vzduchu: 1000 m3/h 

109.2.2.4. Set Point: Maximální množství přívodního vzduchu: 3 850 m3/h 

109.2.3 MNOŽSTVÍ ODTAHOVANÉHO VZDUCHU 

V závislosti na množství přívodního vzduchu (měřena tlaková ztráta na sacím ústí ventilátorů a 
přepočítaná na množství vzduchu) jsou regulovány otáčky odtahového ventilátoru.  

109.2.3.1. Maximální množství odtahovaného vzduchu: 3 250 m3/h 
109.2.3.1.1. Vlastní algoritmus regulace: odtahový ventilátor bude řízen stejným analogovým výstupem 
jako ventilátor přívod z regulace přetlaku na přívodu jen s tím rozdílem, že výsledný signál, který 
vstupuje do FM Odtah, bude korigován od rozdílu požadovaných množství Přívod/Odtah dle měřených 
údajů množství vzduchu v sacích ústích ventilátorů Přívod/Odtah. 
 
109.2.4 REVERS OVLÁDÁNÍ  

Revers ovládání obtoku deskového výměníku v letním období při stavu, kdy je entalpie venkovního 
vzduchu větší jak entalpie odtahovaného vzduchu z prostoru. 

109.2.5 PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA 

109.2.5.1. Ohřívač 

109.2.5.2. Deskový výměník 

109.2.6 HLÁŠENÍ STAVŮ 

 Analogové 
 Digitální 

109.2.7 ALARMOVÁ HLÁŠENÍ 

109.2.7.1. Od technologie – např. Tlaková ztráta filtru, Alarm FM, čerpadla, … 

109.2.7.2. Softwarová - nesoulad stavů a hodnot, překročení / podkročení hodnot 

109.2.8 OPTIMALIZACE STARTU 

Systém MaR „vypočítá“ tzv. dobu náběhu na provozní parametry v prostoru 

109.2.9 PŘEDCHLAZENÍ 

V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% čerstvého vzduchu a zajistit 
tak naakumulování energie do stavby 

109.2.10 NULOVÁ ENERGIE 

Uplatnit pásmo s nulovou energií tepla a chladu v čase, kdy se „uzavřou všechny zdroje tepla a má se 
začít v VZT zařízení chladit“ – přestavěním žádané teploty prostor 

 

 

110 ZAŘ. Č. 110 RESTAURACE 

110.1 OVLÁDÁNÍ 

110.1.1. Signálem z ovládacího modulu v prostoru restaurace 

110.1.2. PROVOZDIV nebo časový program 

110.1.3. Překročení CO2 Prostor Restaurace 

110.1.4. Nedosažení požadovaných parametrů mikroklima Restaurace– teplota 
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110.2 REGULACE 

110.2.1 TEPLOTY PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

Žádaná teplota přívod je regulována/vypočítána v závislosti na teplotě prostor, v pásmu mezi dolní a 
horní teplotou vzduchu přívod. Regulovat regenerační výměník, ohřívač, chladič. 

110.2.1.1. Žádaná teplota prostor - střední hodnota z více teplotních snímačů 
110.2.1.1.1. Zima: 20 
110.2.1.1.2. Léto: 24 
110.2.1.1.3. Žádaná teplota prostor bude korigována stavítkem z ovládacího modulu v prostoru 
restaurace. 
 

110.2.1.2. Set Point: Dolní mez teploty přívodního vzduch: 19°C 

110.2.1.3. Set Point: Horní mez teploty přívodního vzduchu: 22°C 

110.2.2 MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU PRO INDUKČNÍ JEDNOTKY 

V závislosti na kvalitě vzduchu (CO2) v prostoru a dosažení požadované teploty v prostoru, regulovat 
množství přívodního vzduchu dodávaného ventilátorem přívod. Regulace otáček ventilátoru přívod 
bude od přetlaku v přívodním potrubí pro Indukční jednotky. Tento přetlak bude přestavován v závislosti 
na teplotě v prostoru a obsahu CO2 v prostoru jako druhý v pořadí. Jako první v pořadí se bude regulací 
snižovat množství vzduchu pro větev s distribučními vyústky v prostoru stropu. Mezní hodnota 
snižování množství přívodního vzduchu je zachování požadovaného rovnotlaku prostoru restaurace 
vzhledem k prostorům SOP.  

110.2.2.1. Požadovaný přetlak v přívodním potrubí pro Indukční jednotky XXPa 

110.2.2.2. Max. obsah CO2 prostor 1000 ppm, event. 800 ppm (prostory s náhlým nárůstem 
CO2) 

110.2.2.3. Regulace dle CO2 proporcionální 

110.2.2.4. Set Point: Minimální množství přívodního vzduchu: Rovnotlak nebo 1 000 m3/h – 
ovlivňuje chod odtahu digestoří 

110.2.2.5. Set Point: Maximální množství přívodního vzduchu: 9 200 m3/h 

110.2.3 MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU PRO DISTRIBUČNÍ VYÚSTKY V PROSTORU 
STROPU 

Při regulací množství vzduchu pro celý prostor se bude jako první snižovat množství pro distribuční 
vyústky v prostoru stropu ovládáním regulátoru průtoku příslušné větve vzduchotechniky. Následně se 
bude snižovat do větve pro indukční jednotky 

110.2.4 MNOŽSTVÍ ODTAHOVANÉHO VZDUCHU 

V závislosti na tlakové diferenci mezi prostorem restaurace a prostorem vstupního-  vestibulu objektu 
PB SOP jsou regulovány otáčky odtahového ventilátoru.  

110.2.4.1. Rovnotlak 

110.2.4.1. Minimální množství odtahovaného vzduchu: 1 000 m3/h 

110.2.4.1. Maximální množství odtahovaného vzduchu: 4 200 m3/h 
110.2.4.1.1. Vlastní algoritmus regulace: odtahový ventilátor bude řízen stejným analogovým výstupem 
jako ventilátor přívod z regulace přetlaku na přívodu jen s tím rozdílem, že výsledný signál, který 
vstupuje do FM Odtah, bude korigován od rozdílu požadovaných množství Přívod/Odtah dle měřených 
údajů množství vzduchu v sacích ústích ventilátorů Přívod/Odtah. 
 
110.2.5 REGULACE INDUKČNÍCH JEDNOTEK ( IJ ) 

Pro prostor Restaurace jsou navíc nainstalovány Indukční jednotky s výměníky pro přívodem tepla a 
chladu. Tyto výměníky v jednotkách budou regulovány systémem IRC řady MERLIN tak, že stejná 
velikost signálu pro ventil ohřívače VZT jednotky bude zavedena i pro ventil ohřívače IJ a stejná velikost 
signálu pro ventil chladiče VZT jednotky bude zavedena i pro ventil chladiče IJ 
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110.2.6 REVERS OVLÁDÁNÍ  

Revers ovládání rotačního regeneračního výměníku, kdy je entalpie venkovního vzduchu větší jak 
entalpie odtahovaného vzduchu z prostoru. 

110.2.7 PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA 

110.2.7.1. Ohřívač 

110.2.7.2. Rotační regenerační výměník 

110.2.8 HLÁŠENÍ STAVŮ 

 Analogové 
 Digitální 

110.2.9 ALARMOVÁ HLÁŠENÍ 

110.2.9.1. Od technologie – např. Tlaková ztráta filtru, Alarm FM, čerpadla, … 

110.2.9.2. Softwarová - nesoulad stavů a hodnot, překročení / podkročení hodnot 

110.2.10 OPTIMALIZACE STARTU 

Systém MaR „vypočítá“ tzv. dobu náběhu na provozní parametry v prostoru 

110.2.11 PŘEDCHLAZENÍ 

V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% čerstvého vzduchu a zajistit 
tak naakumulování energie do stavby 

110.2.12 NULOVÁ ENERGIE 

Uplatnit pásmo s nulovou energií tepla a chladu v čase, kdy se „uzavřou všechny zdroje tepla a má se 
začít v VZT zařízení chladit“ – přestavěním žádané teploty prostor 

111 ZAŘ. Č. 111 PRÁDELNA 1.NP 

111.1 OVLÁDÁNÍ 

111.1.1. PROVOZDIV/PŘÍTOMNOST nebo časový program 

111.2 REGULACE 

111.2.1 TEPLOTY PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

Žádaná teplota přívod je regulována/vypočítána v závislosti na teplotě prostor Prádelna m.č. 1-131, 
v pásmu mezi dolní a horní teplotou vzduchu přívod pomocí regulace obtoku deskového výměníku, 
ohřívače a chladiče. 

111.2.1.1. Žádaná teplota přívod  
111.2.1.1.1. Zima: 20°C 
111.2.1.1.2. Léto: 19°C 
 
111.2.2 MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

V závislosti na předpokládaném obsazení prostorů bude regulováno množství přívodního vzduchu. 
Regulace otáček ventilátoru přívod bude od přetlaku v přívodním potrubí. Tento přetlak bude 
přestavován systémem PROVOZDIV, časovým programem, nebo dle teploty v prostoru Prádelna m.č. 
1-131. 

111.2.2.1. Požadovaný přetlak v přívodním potrubí XXPa 

111.2.2.2. Set Point: Minimální množství přívodního vzduchu: 1 000 m3/h 

111.2.2.3. Set Point: Maximální množství přívodního vzduchu: 1 720 m3/h 
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111.2.3 MNOŽSTVÍ ODTAHOVANÉHO VZDUCHU 

V závislosti na množství přívodního vzduchu (měřena tlaková ztráta na sacím ústí ventilátorů a 
přepočítaná na množství vzduchu) jsou regulovány otáčky odtahového ventilátoru.  

111.2.3.1. Maximální množství odtahovaného vzduchu: 2 290 m3/h 
111.2.3.1.1. Vlastní algoritmus regulace: odtahový ventilátor bude řízen stejným analogovým výstupem 
jako ventilátor přívod z regulace přetlaku na přívodu jen s tím rozdílem, že výsledný signál, který 
vstupuje do FM Odtah, bude korigován od rozdílu požadovaných množství Přívod/Odtah dle měřených 
údajů množství vzduchu v sacích ústích ventilátorů Přívod/Odtah. 
 
111.2.4 REVERS OVLÁDÁNÍ  

Revers ovládání obtoku deskového výměníku v letním období při stavu, kdy je entalpie venkovního 
vzduchu větší jak entalpie odtahovaného vzduchu z prostoru. 

111.2.5 PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA 

111.2.5.1. Ohřívač 

111.2.5.2. Deskový výměník 

111.2.6 HLÁŠENÍ STAVŮ 

 Analogové 
 Digitální 

111.2.7 ALARMOVÁ HLÁŠENÍ 

111.2.7.1. Od technologie – např. Tlaková ztráta filtru, Alarm FM, čerpadla, … 

111.2.7.2. Softwarová - nesoulad stavů a hodnot, překročení / podkročení hodnot 

111.2.8 OPTIMALIZACE STARTU 

Systém MaR „vypočítá“ tzv. dobu náběhu na provozní parametry v prostoru 

111.2.9 PŘEDCHLAZENÍ 

V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% čerstvého vzduchu a zajistit 
tak naakumulování energie do stavby 

111.2.10 NULOVÁ ENERGIE 

Uplatnit pásmo s nulovou energií tepla a chladu v čase, kdy se „uzavřou všechny zdroje tepla a má se 
začít v VZT zařízení chladit“ – přestavěním žádané teploty prostor 

112 ZAŘ. Č. 112 RESTAURACE – PŘÍPRAVNA KUCHYNĚ 

112.1 OVLÁDÁNÍ 

112.1.1. Signálem z ovládacího modulu v prostoru restaurace 

112.1.2. PROVOZDIV nebo časový program 

112.1.3. Překročení CO2 Prostor Restaurace 

112.2 REGULACE 

112.2.1 TEPLOTY PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

Žádaná teplota přívod je regulována/vypočítána v závislosti na teplotě prostor, v pásmu mezi dolní a 
horní teplotou vzduchu přívod. Regulovat obtok deskového výměníku, ohřívač, chladič. 

112.2.1.1. Žádaná teplota prostor - střední hodnota z více teplotních snímačů 
112.2.1.1.1. Zima: 20 
112.2.1.1.1. Léto: 24 
112.2.1.1.1. Žádaná teplota prostor bude korigována stavítkem z ovládacího modulu v prostoru 
kuchyně. 



 

  57/88

 
112.2.1.2. Set Point: Dolní mez teploty přívodního vzduch: 19°C 

112.2.1.3. Set Point: Horní mez teploty přívodního vzduchu: 22°C 

112.2.2 MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

V závislosti na kvalitě vzduchu (CO2) v prostoru a dosažení požadované teploty v prostoru, regulovat 
množství přívodního vzduchu dodávaného ventilátorem přívod. Regulace otáček ventilátoru přívod 
bude od přetlaku v přívodním potrubí. Tento přetlak bude přestavován v závislosti na teplotě v prostoru 
a obsahu CO2 v prostoru. 

112.2.2.1. Požadovaný přetlak v přívodním potrubí XXPa 

112.2.2.2. Max. obsah CO2 prostor 1000 ppm, event. 800 ppm (prostory s náhlým nárůstem 
CO2) 

112.2.2.3. Regulace dle CO2 proporcionální 

112.2.2.4. Set Point: Minimální množství přívodního vzduchu:  1 000 m3/h 

112.2.2.5. Set Point: Maximální množství přívodního vzduchu: 6 000 m3/h 

112.2.3 MNOŽSTVÍ ODTAHOVANÉHO VZDUCHU 

V závislosti na množství přívodního vzduchu (měřena tlaková ztráta na sacím ústí ventilátorů a 
přepočítaná na množství vzduchu) jsou regulovány otáčky odtahového ventilátoru.  

112.2.3.1. Maximální množství odtahovaného vzduchu: 5 500 m3/h 
112.2.3.1.1. Vlastní algoritmus regulace: odtahový ventilátor bude řízen stejným analogovým výstupem 
jako ventilátor přívod z regulace přetlaku na přívodu jen s tím rozdílem, že výsledný signál, který 
vstupuje do FM Odtah, bude korigován od rozdílu požadovaných množství Přívod/Odtah dle měřených 
údajů množství vzduchu v sacích ústích ventilátorů Přívod/Odtah. 
 
112.2.4 REVERS OVLÁDÁNÍ  

Revers ovládání obtoku deskového výměníku v letním období při stavu, kdy je entalpie venkovního 
vzduchu větší jak entalpie odtahovaného vzduchu z prostoru. 

112.2.5 PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA 

112.2.5.1. Ohřívač 

112.2.5.2. Deskový výměník 

112.2.6 HLÁŠENÍ STAVŮ 

 Analogové 
 Digitální 

112.2.7 ALARMOVÁ HLÁŠENÍ 

112.2.7.1. Od technologie – např. Tlaková ztráta filtru, Alarm FM, čerpadla, … 

112.2.7.2. Softwarová - nesoulad stavů a hodnot, překročení / podkročení hodnot 

112.2.8 OPTIMALIZACE STARTU 

Systém MaR „vypočítá“ tzv. dobu náběhu na provozní parametry v prostoru 

112.2.9 PŘEDCHLAZENÍ 

V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% čerstvého vzduchu a zajistit 
tak naakumulování energie do stavby 

112.2.10 NULOVÁ ENERGIE 

Uplatnit pásmo s nulovou energií tepla a chladu v čase, kdy se „uzavřou všechny zdroje tepla a má se 
začít v VZT zařízení chladit“ – přestavěním žádané teploty prostor. 
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113 ZAŘ. Č. 113 KANCELÁŘE – PRIMÁRNÍ VZDUCH PRO INDUKČNÍ JEDNOTKY 
( VTK ) 

113.1 OVLÁDÁNÍ 

113.1.1 PROVOZDIV/OD SYSTÉMU REGULACE IJ nebo časový program 

113.2 REGULACE 

113.2.1 TEPLOTY PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

Žádaná teplota přívod je regulována/vypočítána v závislosti na „váženém průměru“ teplot prostorů, 
v pásmu mezi dolní a horní teplotou vzduchu přívod. Regulovat regenerační výměník, směšování, 
ohřívač, chladič. 

113.2.1.1. Žádaná teplota prostor  
113.2.1.1.1. Zima: 20 
113.2.1.1.2. Léto: 24 
 

113.2.1.2. Set Point: Dolní mez teploty přívodního vzduch: 17°C 

113.2.1.3. Set Point: Horní mez teploty přívodního vzduchu: 20°C 

113.2.2 MĚRNÉ VLHKOSTI PŘÍVODNÍHO VZDUCHU  

V závislosti na skutečné teplotě prostoru - „váženém průměru“ a požadované relativní vlhkosti vzduchu 
v prostoru, regulovat měrnou vlhkost přívodního vzduchu ovládáním směšovacích klapek, zdroje páry 
a chladičem. Hodnoty relativní vlhkosti prostor. 

113.2.2.1. Zima: 30% 

113.2.3 MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

V závislosti na obsazenosti prostorů a dosažení požadované teploty a vlhkosti v prostoru, regulovat, 
společně se směšováním, množství přívodního vzduchu dodávaného ventilátorem přívod. 
Optimalizace směšování zajistí úsporu páry pro vlhčení vzduchu. Regulace otáček ventilátoru přívod 
bude od přetlaku v přívodním potrubí. Tento přetlak bude přestavován v závislosti na teplotě v prostoru 
- „váženém průměru“. 

113.2.3.1. Požadovaný přetlak v přívodním potrubí XXPa 

113.2.3.2. Set Point: Minimální množství přívodního vzduchu: 5 000 m3/h 

113.2.3.3. Set Point: Maximální množství přívodního vzduchu: 11 300 m3/h 

113.2.4 MNOŽSTVÍ ODTAHOVANÉHO VZDUCHU 

V závislosti na množství přívodního vzduchu (měřena tlaková ztráta na sacím ústí ventilátorů a 
přepočítaná na množství vzduchu) jsou regulovány otáčky odtahového ventilátoru.  

113.2.4.1. Maximální množství odtahovaného vzduchu: 11 060 m3/h 
113.2.4.1.1. Vlastní algoritmus regulace: odtahový ventilátor bude řízen stejným analogovým výstupem 
jako ventilátor přívod z regulace přetlaku na přívodu jen s tím rozdílem, že výsledný signál, který 
vstupuje do FM Odtah, bude korigován od rozdílu požadovaných množství Přívod/Odtah dle měřených 
údajů množství vzduchu v sacích ústích ventilátorů Přívod/Odtah. 
 
113.2.5 REGULACE SMĚŠOVÁNÍ DLE TEPLOTY, MĚRNÉ VLHKOSTI PŘÍVODNÍHO 

VZDUCHU A OBSAHU CO2 

V závislosti na teplotě, měrné vlhkosti a obsahu CO2 přívodního vzduchu, jsou regulovány směšovací 
klapky v zařízení. 

113.2.5.1. Regulace dle teploty je součást hlavního řídícího algoritmu jednotky – jedna ze 
sekvencí pásma 

113.2.5.2. Max. obsah CO2 přívodního vzduchu 600 ppm 
113.2.5.2.1. Regulace dle CO2 proporcionální 
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113.2.5.3. Požadovaná měrná vlhkost přívodního vzduchu – dle měřené vnitřní teploty a 
požadované relativní vlhkosti vzduchu v prostoru viz kap. 113.2.2. 

113.2.6 REGULACE VLASTNÍCH INDUKČNÍCH JEDNOTEK  

Jednotlivé místnosti s Indukčními jednotkami jsou osazeny regulačním systémem pro autonomní 
regulaci vlastních indukčních jednotek – integrovaných ohřívačů a chladičů v IJ. Jde o systém IRC řady 
MERLIN od Honeywell. Tento systém je propojen na systém „přítomnosti“ lidí v prostoru a pří signálu 
„Přítomnost ANO“: 

113.2.6.1. Dle prostorové teploty reguluje výstupní teplotu vzduchu z indukčních jednotek. 
113.2.6.1.1. Měřené a signalizované hodnoty: 

113.2.6.1.2. Teplota Prostor 
113.2.6.1.3. Žádaná Teplota Prostor – „rozvažování“ 
113.2.6.1.4. Teplota vzduchu výstup IJ 
113.2.6.1.5. Nebezpečí kondenzace na systému chladu 
113.2.6.1.6. Tlačítko Přítomnost 
113.2.6.1.7. Ovládání RV ohřev, RV chlad 
 
113.2.7 REVERS OVLÁDÁNÍ  

Revers ovládání rotačního regeneračního výměníku a směšovacích klapek v letním období při stavu, 
kdy je entalpie venkovního vzduchu větší jak entalpie odtahovaného vzduchu z prostoru. 

113.2.8 PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA 

113.2.8.1. Ohřívač 

113.2.8.2. Rotační regenerační výměník 

113.2.9 HLÁŠENÍ STAVŮ 

 Analogové 
 Digitální 

113.2.10 ALARMOVÁ HLÁŠENÍ 

113.2.10.1. Od technologie – např. Tlaková ztráta filtru, Alarm FM, čerpadla, … 

113.2.10.2. Softwarová - nesoulad stavů a hodnot, překročení / podkročení hodnot 

113.2.11 ZÁTOP 

V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% cirkulací vzduchu a 
v prostoru tak zajistit požadovanou teplotu v čase zahájení povozu s minimálními náklady na energii. 

Minimální čas 15 minut před obsazením prostoru 

Tato funkce musí být společná s funkcí: 

113.2.11.1 Optimalizace startu 
Systém MaR „vypočítá“ tzv. dobu náběhu na provozní parametry v prostoru 

113.2.11.2 Předchlazení 
V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% čerstvého vzduchu a zajistit 
tak naakumulování energie do stavby 

114 NEOBSAZENO 

115 ZAŘ. Č. 115 VELKÝ SBOROVÝ SÁL 2.NP 

115.1 OVLÁDÁNÍ 

115.1.1. PROVOZDIV/PŘÍTOMNOST nebo časový program 

115.1.2. Překročení CO2 Prostor nad 1200 ppm 
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115.2 REGULACE 

115.2.1 TEPLOTY PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

Žádaná teplota přívod je regulována/vypočítána v závislosti na teplotě prostor, v pásmu mezi dolní a 
horní teplotou vzduchu přívod. Regulovat regenerační výměník, směšování, ohřívač, chladič. 

115.2.1.1. Žádaná teplota prostor  
115.2.1.1.1. Zima: 21 
115.2.1.1.2. Léto: 24 
 

115.2.1.2. Set Point: Dolní mez teploty přívodního vzduch: 18°C ?? 

115.2.1.3. Set Point: Horní mez teploty přívodního vzduchu: 26°C ?? 

115.2.2 MĚRNÉ VLHKOSTI PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

V závislosti na skutečné teplotě prostoru a požadované relativní vlhkosti vzduchu v prostoru, regulovat 
měrnou vlhkost přívodního vzduchu ovládáním směšovacích klapek, zdroje páry. Hodnoty relativní 
vlhkosti prostor. 

115.2.2.1. Min. 30% 

115.2.3 MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

V závislosti na kvalitě vzduchu (CO2) v odtahu, event. v prostoru (výběr maxima) – musí být 
odzkoušeno provozem, a dosažení požadované teploty a vlhkosti v prostoru, regulovat, společně 
se směšováním, množství přívodního vzduchu dodávaného ventilátorem přívod. Optimalizace 
směšování zajistí úsporu páry pro vlhčení vzduchu. Regulace otáček ventilátoru přívod bude od 
přetlaku v přívodním potrubí. Tento přetlak bude přestavován v závislosti na obsahu CO2, teplotě 
v prostoru a relativní vlhkosti v prostoru. 

115.2.3.1. Požadovaný přetlak v přívodním potrubí XXPa 

115.2.3.2. Max. obsah CO2 prostor 1000 ppm, event. 800 ppm (prostory s náhlým nárůstem 
CO2) 

115.2.3.3. Regulace dle CO2 proporcionální 

115.2.3.4. Set Point: Minimální množství přívodního vzduchu: 3 000 m3/h 

115.2.3.5. Set Point: Maximální množství přívodního vzduchu: 10 800 m3/h 

115.2.4 MNOŽSTVÍ ODTAHOVANÉHO VZDUCHU 

V závislosti na množství přívodního vzduchu (měřena tlaková ztráta na sacím ústí ventilátorů a 
přepočítaná na množství vzduchu) jsou regulovány otáčky odtahového ventilátoru.  

115.2.4.1. Rovnotlak – množství odtahovaného vzduchu = množství přívodního vzduchu 
115.2.4.1.1. Vlastní algoritmus regulace: odtahový ventilátor bude řízen stejným analogovým výstupem 
jako ventilátor přívod z regulace na přívodu jen s tím rozdílem, že výsledný signál, který vstupuje do 
FM Odtah, bude korigován od rozdílu požadovaných množství Přívod/Odtah dle měřených údajů 
množství vzduchu v sacích ústích ventilátorů Přívod/Odtah. 
 
115.2.5 REGULACE SMĚŠOVÁNÍ DLE TEPLOTY, MĚRNÉ VLHKOSTI PŘÍVODNÍHO 

VZDUCHU A OBSAHU CO2 

V závislosti na teplotě, měrné vlhkosti a obsahu CO2 přívodního vzduchu, jsou regulovány směšovací 
klapky v zařízení. 

115.2.5.1. Regulace dle teploty je součást hlavního řídícího algoritmu jednotky – jedna ze 
sekvencí pásma 

115.2.5.2. Max. obsah CO2 přívodního vzduchu 600 ppm 
115.2.5.2.1. Regulace dle CO2 proporcionální 
 

115.2.5.3. Požadovaná měrná vlhkost přívodního vzduchu – dle měřené vnitřní teploty a 
požadované relativní vlhkosti vzduchu v prostoru viz kap. 115.2.2. 
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115.2.6 REGULACE SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU Z DISTRIBUČNÍHO ELEMENTU 
PŘÍVODU VZDUCHU – REGULOVATELNÉHO ANEMOSTATU 

V závislosti na rozdílu teplot mezi teplotou Prostor a teplotou vzduchu Přívod regulovat polohu 
naváděcích lopatek anemostatu. 

115.2.6.1. Regulace plynulá, proporcionální. 

115.2.6.2. Žádaná teplotní diference ΔT = 0°K 

115.2.6.3. Pásmo proporcionality 2°K 
115.2.6.3.1. Výsledek regulace: 
 ΔT = -1 °K – teplota vzduchu přívod je o 1°K chladnější jak teplota prostor – směr proudění vzduchu 

výstup horizontální 
 ΔT = 0°K – směr proudění vzduchu výstup pod úhlem  
 ΔT = +1°K teplota vzduchu přívod je o 1°K teplejší jak teplota prostor – směr proudění vzduchu 

výstup pod větším úhlem 

115.2.7 REVERS OVLÁDÁNÍ  

Revers ovládádní rotačního regeneračního výměníku a směšovacích klapek v letním období při stavu, 
kdy je entalpie venkovního vzduchu větší jak entalpie odtahovaného vzduchu z prostoru Sborového 
sálu. 

115.2.8 PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA 

115.2.8.1. Ohřívač 

115.2.8.2. Rotační regenerační výměník 

115.2.9 HLÁŠENÍ STAVŮ 

 Analogové 
 Digitální 

115.2.10 ALARMOVÁ HLÁŠENÍ 

115.2.10.1. Od technologie – např. Tlaková ztráta filtru, Alarm FM, čerpadla, … 

115.2.10.2. Softwarová - nesoulad stavů a hodnot, překročení / podkročení hodnot 

115.2.11 ZÁTOP 

V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% cirkulací vzduchu a 
v prostoru tak zajistit požadovanou teplotu s minimálními náklady na energii. 

Minimální čas 15 minut před zahájením provozu 

Tato funkce musí být společná s funkcí: 

115.2.11.1 Optimalizace startu 
Systém MaR „vypočítá“ tzv. dobu náběhu na provozní parametry v prostoru 

115.2.11.2 Předchlazení 
V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% čerstvého vzduchu a zajistit 
tak naakumulování energie do stavby 

115.2.11.3 Nulová energie 
Uplatnit pásmo s nulovou energií tepla a chladu v čase, kdy se „uzavřou všechny zdroje tepla a má se 
začít v VZT zařízení chladit“ – přestavěním žádané teploty prostor 

116 ZAŘ. Č. 116 BALETNÍ SÁL Č.2 2.NP 

116.1 OVLÁDÁNÍ 

116.1.1. PROVOZDIV/PŘÍTOMNOST nebo časový program 

116.1.2. Překročení CO2 Prostor nad 1200 ppm 
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116.2 REGULACE 

116.2.1 TEPLOTY PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

Žádaná teplota přívod je regulována/vypočítána v závislosti na teplotě prostor, v pásmu mezi dolní a 
horní teplotou vzduchu přívod. Regulovat regenerační výměník, směšování, ohřívač, chladič. 

116.2.1.1. Žádaná teplota prostor  
116.2.1.1.1. Zima: 24 
116.2.1.1.2. Léto: 24 
 

116.2.1.2. Set Point: Dolní mez teploty přívodního vzduch: 18°C ?? 

116.2.1.3. Set Point: Horní mez teploty přívodního vzduchu: 28°C ?? 

116.2.2 MĚRNÉ VLHKOSTI PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

V závislosti na skutečné teplotě prostoru a požadované relativní vlhkosti vzduchu v prostoru, regulovat 
měrnou vlhkost přívodního vzduchu ovládáním směšovacích klapek, zdroje páry. Hodnoty relativní 
vlhkosti prostor. 

116.2.2.1. Min. 30% 

116.2.3 MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

V závislosti na kvalitě vzduchu (CO2) v odtahu, event. v prostoru (výběr maxima) – musí být 
odzkoušeno provozem, a dosažení požadované teploty a vlhkosti v prostoru, regulovat, společně 
se směšováním, množství přívodního vzduchu dodávaného ventilátorem přívod. Optimalizace 
směšování zajistí úsporu páry pro vlhčení vzduchu. Regulace otáček ventilátoru přívod bude od 
přetlaku v přívodním potrubí. Tento přetlak bude přestavován v závislosti na obsahu CO2, teplotě 
v prostoru a relativní vlhkosti v prostoru. 

116.2.3.1. Požadovaný přetlak v přívodním potrubí XXPa 

116.2.3.2. Max. obsah CO2 prostor 1000 ppm, event. 800 ppm (prostory s náhlým nárůstem 
CO2) 

116.2.3.3. Regulace dle CO2 proporcionální 

116.2.3.4. Set Point: Minimální množství přívodního vzduchu: 3 000 m3/h 

116.2.3.5. Set Point: Maximální množství přívodního vzduchu: 9 000 m3/h 

116.2.4 MNOŽSTVÍ ODTAHOVANÉHO VZDUCHU 

V závislosti na množství přívodního vzduchu (měřena tlaková ztráta na sacím ústí ventilátorů a 
přepočítaná na množství vzduchu) jsou regulovány otáčky odtahového ventilátoru.  

116.2.4.1. Rovnotlak – množství odtahovaného vzduchu = množství přívodního vzduchu 
116.2.4.1.1. Vlastní algoritmus regulace: odtahový ventilátor bude řízen stejným analogovým výstupem 
jako ventilátor přívod z regulace na přívodu jen s tím rozdílem, že výsledný signál, který vstupuje do 
FM Odtah, bude korigován od rozdílu požadovaných množství Přívod/Odtah dle měřených údajů 
množství vzduchu v sacích ústích ventilátorů Přívod/Odtah. 
 
116.2.5 REGULACE SMĚŠOVÁNÍ DLE TEPLOTY, MĚRNÉ VLHKOSTI PŘÍVODNÍHO 

VZDUCHU A OBSAHU CO2 

V závislosti na teplotě, měrné vlhkosti a obsahu CO2 přívodního vzduchu, jsou regulovány směšovací 
klapky v zařízení. 

116.2.5.1. Regulace dle teploty je součást hlavního řídícího algoritmu jednotky – jedna ze 
sekvencí pásma 

116.2.5.2. Max. obsah CO2 přívodního vzduchu 600 ppm 
116.2.5.2.1. Regulace dle CO2 proporcionální 
 

116.2.5.3. Požadovaná měrná vlhkost přívodního vzduchu – dle měřené vnitřní teploty a 
požadované relativní vlhkosti vzduchu v prostoru viz kap. 116.2.2. 
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116.2.6 REVERS OVLÁDÁNÍ 

Revers ovládání rotačního regeneračního výměníku a směšovacích klapek v letním období při stavu, 
kdy je entalpie venkovního vzduchu větší jak entalpie odtahovaného vzduchu z prostoru Sborového 
sálu. 

116.2.7 PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA 

116.2.7.1. Ohřívač 

116.2.7.2. Rotační regenerační výměník 

116.2.8 HLÁŠENÍ STAVŮ 

 Analogové 
 Digitální 

116.2.9 ALARMOVÁ HLÁŠENÍ 

116.2.9.1. Od technologie – např. Tlaková ztráta filtru, Alarm FM, čerpadla, … 

116.2.9.2. Softwarová - nesoulad stavů a hodnot, překročení / podkročení hodnot 

116.2.10 ZÁTOP 

V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% cirkulací vzduchu a 
v prostoru tak zajistit požadovanou teplotu s minimálními náklady na energii. 

Minimální čas 15 minut před zahájením provozu 

Tato funkce musí být společná s funkcí: 

116.2.10.1 Optimalizace startu 
Systém MaR „vypočítá“ tzv. dobu náběhu na provozní parametry v prostoru 

116.2.10.2 Předchlazení 
V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% čerstvého vzduchu a zajistit 
tak naakumulování energie do stavby 

116.2.10.3 Nulová energie 
Uplatnit pásmo s nulovou energií tepla a chladu v čase, kdy se „uzavřou všechny zdroje tepla a má se 
začít v VZT zařízení chladit“ – přestavěním žádané teploty prostor 

117 ZAŘ. Č. 117 BALETNÍ SÁL Č .1 2.NP 

117.1 OVLÁDÁNÍ 

117.1.1. PROVOZDIV/PŘÍTOMNOST nebo časový program 

117.1.2. Překročení CO2 Prostor nad 1200 ppm 

117.2 REGULACE 

117.2.1 TEPLOTY PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

Žádaná teplota přívod je regulována/vypočítána v závislosti na teplotě prostor, v pásmu mezi dolní a 
horní teplotou vzduchu přívod. Regulovat regenerační výměník, směšování, ohřívač, chladič. 

117.2.1.1. Žádaná teplota prostor  
117.2.1.1.1. Zima: 24 
117.2.1.1.2. Léto: 24 
 

117.2.1.2. Set Point: Dolní mez teploty přívodního vzduch: 18°C ?? 

117.2.1.3. Set Point: Horní mez teploty přívodního vzduchu: 28°C ?? 
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117.2.2 MĚRNÉ VLHKOSTI PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

V závislosti na skutečné teplotě prostoru a požadované relativní vlhkosti vzduchu v prostoru, regulovat 
měrnou vlhkost přívodního vzduchu ovládáním směšovacích klapek, zdroje páry. Hodnoty relativní 
vlhkosti prostor. 

117.2.2.1. Min. 30% 

117.2.3 MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

V závislosti na kvalitě vzduchu (CO2) v odtahu, event. v prostoru (výběr maxima) – musí být 
odzkoušeno provozem, a dosažení požadované teploty a vlhkosti v prostoru, regulovat, společně 
se směšováním, množství přívodního vzduchu dodávaného ventilátorem přívod. Optimalizace 
směšování zajistí úsporu páry pro vlhčení vzduchu. Regulace otáček ventilátoru přívod bude od 
přetlaku v přívodním potrubí. Tento přetlak bude přestavován v závislosti na obsahu CO2, teplotě 
v prostoru a relativní vlhkosti v prostoru. 

117.2.3.1. Požadovaný přetlak v přívodním potrubí XXPa 

117.2.3.2. Max. obsah CO2 prostor 1000 ppm, event. 800 ppm (prostory s náhlým nárůstem 
CO2) 

117.2.3.3. Regulace dle CO2 proporcionální 

117.2.3.4. Set Point: Minimální množství přívodního vzduchu: 3 000 m3/h 

117.2.3.5. Set Point: Maximální množství přívodního vzduchu: 10 800 m3/h 

117.2.4 MNOŽSTVÍ ODTAHOVANÉHO VZDUCHU 

V závislosti na množství přívodního vzduchu (měřena tlaková ztráta na sacím ústí ventilátorů a 
přepočítaná na množství vzduchu) jsou regulovány otáčky odtahového ventilátoru.  

117.2.4.1. Rovnotlak – množství odtahovaného vzduchu = množství přívodního vzduchu 
117.2.4.1.1. Vlastní algoritmus regulace: odtahový ventilátor bude řízen stejným analogovým výstupem 
jako ventilátor přívod z regulace na přívodu jen s tím rozdílem, že výsledný signál, který vstupuje do 
FM Odtah, bude korigován od rozdílu požadovaných množství Přívod/Odtah dle měřených údajů 
množství vzduchu v sacích ústích ventilátorů Přívod/Odtah. 
 
117.2.5 REGULACE SMĚŠOVÁNÍ DLE TEPLOTY, MĚRNÉ VLHKOSTI PŘÍVODNÍHO 

VZDUCHU A OBSAHU CO2 

V závislosti na teplotě, měrné vlhkosti a obsahu CO2 přívodního vzduchu, jsou regulovány směšovací 
klapky v zařízení. 

117.2.5.1. Regulace dle teploty je součást hlavního řídícího algoritmu jednotky – jedna ze 
sekvencí pásma 

117.2.5.2. Max. obsah CO2 přívodního vzduchu 600 ppm 
117.2.5.2.1. Regulace dle CO2 proporcionální 
 

117.2.5.3. Požadovaná měrná vlhkost přívodního vzduchu – dle měřené vnitřní teploty a 
požadované relativní vlhkosti vzduchu v prostoru viz kap. 117.2.2. 

117.2.6 REVERS OVLÁDÁNÍ  

Revers ovládání rotačního regeneračního výměníku a směšovacích klapek v letním období při stavu, 
kdy je entalpie venkovního vzduchu větší jak entalpie odtahovaného vzduchu z prostoru Sborového 
sálu. 

117.2.7 PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA 

117.2.7.1. Ohřívač 

117.2.7.2. Rotační regenerační výměník 

117.2.8 HLÁŠENÍ STAVŮ 

 Analogové 
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 Digitální 

117.2.9 ALARMOVÁ HLÁŠENÍ 

117.2.9.1. Od technologie – např. Tlaková ztráta filtru, Alarm FM, čerpadla, … 

117.2.9.2. Softwarová - nesoulad stavů a hodnot, překročení / podkročení hodnot 

117.2.10 ZÁTOP 

V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% cirkulací vzduchu a 
v prostoru tak zajistit požadovanou teplotu s minimálními náklady na energii. 

Minimální čas 15 minut před využíváním prostoru 

Tato funkce musí být společná s funkcí: 

117.2.10.1 Optimalizace startu 
Systém MaR „vypočítá“ tzv. dobu náběhu na provozní parametry v prostoru 

117.2.10.2 Předchlazení 
V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% čerstvého vzduchu a zajistit 
tak naakumulování energie do stavby 

117.2.10.3 Nulová energie 
Uplatnit pásmo s nulovou energií tepla a chladu v čase, kdy se „uzavřou všechny zdroje tepla a má se 
začít v VZT zařízení chladit“ – přestavěním žádané teploty prostor 

118 ZAŘ. Č. 118 WC 1.NP (VČ. RESTAURACE) 

118.1 OVLÁDÁNÍ 

118.1.1. PROVOZDIV nebo časový program 

119 ZAŘ. Č. 119 ORCHESTRÁLNÍ SÁL 4.NP 

Zař. č. 119 pro Orchestrální sál v 4.NP zajišťuje mikroklima v prostoru vlastního orchestrálního sálu, 
m.č.1-432, Místnost bubeníka, m.č. 1-433 a Sklad hudebních nástrojů, m.č. 1-431. Místnost 
Orchestrální sál bude mít jiný časový režim provozu oproti místnostem pro bubeníka a skladu 
hudebních nástrojů. Pro Místnost bubeníka a Sklad hudebních nástrojů bude provoz nepřetržitý při 
zachování předepsaných parametrů, Pro Orchestrální sál bude provoz „Denní režim“ a provoz „Noční 
režim“. Tyto provozy se liší množstvím přiváděného vzduchu do klimatizovaného prostoru. Pro zajištění 
těchto režimů jsou v rozvodech vzduchotechnického potrubí nainstalovány regulátory průtoku vzduchu. 

119.1 OVLÁDÁNÍ 

119.1.1. PROVOZDIV/PŘÍTOMNOST nebo časový program pro orchestrální sál, m.č.1-432 

119.1.2. PROVOZDIV/PŘÍTOMNOST nebo časový program pro Místnost bubeníka a Sklad 
hudebních nástrojů 

119.1.3. Překročení CO2 Prostorech nad hodnotu 1200 ppm 

119.2 REGULACE 

119.2.1 TEPLOTA PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

Žádaná teplota přívod je regulována/vypočítána v závislosti na teplotě prostor dle režimu, v pásmu mezi 
dolní a horní teplotou vzduchu přívod. Regulovat regenerační výměník, směšování, ohřívač, chladič. 

119.2.1.1. Žádaná teplota prostor  
119.2.1.1.1. Zima: 21 
119.2.1.1.2. Léto: 24 
 

119.2.1.2. Set Point: Dolní mez teploty přívodního vzduch: 16°C 

119.2.1.3. Set Point: Horní mez teploty přívodního vzduchu: 28°C 
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119.2.2 MĚRNÉ VLHKOSTI PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

V závislosti na skutečné teplotě prostoru a požadované relativní vlhkosti vzduchu v prostoru, regulovat 
měrnou vlhkost přívodního vzduchu ovládáním směšovacích klapek, zdroje páry. Hodnoty relativní 
vlhkosti prostor. 

119.2.2.1. Min. 30% 

119.2.3 MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

V závislosti na kvalitě vzduchu (CO2) v odtahu, event. v prostoru (výběr maxima) – musí být 
odzkoušeno provozem, a dosažení požadované teploty a vlhkosti v prostoru, regulovat, společně 
se směšováním, množství přívodního vzduchu dodávaného ventilátor přívod. Optimalizace směšování 
zajistí úsporu páry pro vlhčení vzduchu. Regulace otáček ventilátoru přívod bude od přetlaku 
v přívodním potrubí. Tento přetlak bude přestavován v závislosti na velikosti signálů pro regulátory 
průtoku tak, aby vždy aspoň jeden regulátor průtoku měl požadavek otevřít na 100%. 

119.2.3.1. Požadovaný přetlak v přívodním potrubí XXPa 

119.2.3.2. Max. obsah CO2 prostor 1000 ppm, event. 800 ppm (prostory s náhlým nárůstem 
CO2) 

119.2.3.3. Regulace dle CO2 proporcionální 

119.2.3.4. Denní režim 
119.2.3.4.1. Orchestrální sál - Dle obsahu CO2, teplotě a relativní vlhkosti v prostoru Orchestrální sál 
jsou regulovány regulátory průtoku na rozvodech pro Orchestrální sál (119.07.55 – regulační klapka 
s nainstalovaným měřením snímače rychlosti proudu vzduchu, 119.07.N02. 
119.2.3.4.2. Set Point: Minimální množství přívodního vzduchu: 3 000 m3/h 
119.2.3.4.3. Set Point: Maximální množství přívodního vzduchu: 10 500 m3/h 
 

119.2.3.5. Místnost bubeníka a Sklad hudebních nástrojů – Regulátory průtoku na rozvodech 
budou regulovat množství vzduchu dle projektu 

119.2.3.5.1. Místnost bubeníka 
 Set Point: Množství přívodního vzduchu: 300 m3/h 

119.2.3.5.2. Sklad hudebních nástrojů 
 Set Point: Množství přívodního/odtahovaného vzduchu: 300 m3/h 

119.2.3.6. Noční režim 
119.2.3.6.1. Orchestrální sál - Dle obsahu CO2, teplotě a relativní vlhkosti v prostoru Orchestrální sál 
jsou regulovány regulátory průtoku na rozvodech pro Orchestrální sál (119.07.55 – regulační klapka 
s nainstalovaným měřením snímače rychlosti proudu vzduchu, 119.07.N02. 
119.2.3.6.2. Set Point: Minimální množství přívodního vzduchu: 500 m3/h 
119.2.3.6.3. Set Point: Maximální množství přívodního vzduchu: 3 500 m3/h 
 

119.2.3.7. Místnost bubeníka a Sklad hudebních nástrojů – Regulátory průtoku na rozvodech 
budou regulovat množství vzduchu dle projektu 

119.2.3.7.1. Místnost bubeníka 
 Set Point: Množství přívodního vzduchu: 300 m3/h 

119.2.3.7.2. Sklad hudebních nástrojů 
 Set Point: Množství přívodního/odtahovaného vzduchu: 300 m3/h 

119.2.4 MNOŽSTVÍ ODTAHOVANÉHO VZDUCHU 

V závislosti na množství přívodního vzduchu (měřena tlaková ztráta na sacím ústí ventilátorů a 
přepočítaná na množství vzduchu) jsou regulovány otáčky odtahového ventilátoru.  

119.2.4.1. Rovnotlak – množství odtahovaného vzduchu = množství přívodního vzduchu 
119.2.4.1.1. Vlastní algoritmus regulace: odtahový ventilátor bude řízen stejným analogovým výstupem 
jako ventilátor přívod z regulace na přívodu jen s tím rozdílem, že výsledný signál, který vstupuje do 
FM Odtah, bude korigován od rozdílu požadovaných množství Přívod/Odtah dle měřených údajů 
množství vzduchu v sacích ústích ventilátorů Přívod/Odtah. 
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119.2.5 REGULACE SMĚŠOVÁNÍ DLE TEPLOTY, MĚRNÉ VLHKOSTI PŘÍVODNÍHO 
VZDUCHU A OBSAHU CO2 

V závislosti na teplotě, měrné vlhkosti a obsahu CO2 přívodního vzduchu, jsou regulovány směšovací 
klapky v zařízení. 

119.2.5.1. Regulace dle teploty je součást hlavního řídícího algoritmu jednotky – jedna ze 
sekvencí pásma 

119.2.5.2. Max. obsah CO2 přívodního vzduchu 600 ppm 
119.2.5.2.1. Regulace dle CO2 proporcionální 
 

119.2.5.3. Požadovaná měrná vlhkost přívodního vzduchu – dle měřené vnitřní teploty a 
požadované relativní vlhkosti vzduchu v prostoru viz kap. 119.2.2. 

119.2.6 REGULACE SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU  

z distribučního elementu přívodu vzduchu – textilní vyústky/rukávce 

V závislosti na rozdílu teplot mezi teplotou Prostor a teplotou vzduchu Přívod regulovat polohu naváděcí 
dělící roviny v rukávci. 

119.2.6.1. Regulace dvoustavová. 

119.2.6.2. Žádaná teplotní diference ΔT ± 0°K - střed 

119.2.6.3. Hystereze 1 °K 
119.2.6.3.1. Výsledek regulace: 
 ΔT = -0,5 °K – teplota vzduchu přívod je o 0,5°K chladnější jak teplota prostor – směr proudění 

vzduchu nahoru 
 ΔT = +0,5°K teplota vzduchu přívod je o 0,5°K teplejší jak teplota prostor – směr proudění vzduchu 

dolu 

119.2.7 REVERS OVLÁDÁNÍ  

Revers ovládání rotačního regeneračního výměníku a směšovacích klapek v letním období při stavu, 
kdy je entalpie venkovního vzduchu větší jak entalpie odtahovaného vzduchu z prostoru Sborového 
sálu. 

119.2.8 PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA 

119.2.8.1. Ohřívač 

119.2.8.2. Rotační regenerační výměník 

119.2.9 HLÁŠENÍ STAVŮ 

 Analogové 
 Digitální 

119.2.10 ALARMOVÁ HLÁŠENÍ 

119.2.10.1. Od technologie – např. Tlaková ztráta filtru, Alarm FM, čerpadla, … 

119.2.10.2. Softwarová - nesoulad stavů a hodnot, překročení / podkročení hodnot 

119.2.11 PŘI PŘERUŠOVANÉM PROVOZU 

119.2.11.1 Zátop 
V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% cirkulací vzduchu a 
v prostoru tak zajistit požadovanou teplotu s minimálními náklady na energii. 

Minimální čas 15 minut před využíváním prostoru 

Tato funkce musí být společná s funkcí: 

119.2.11.1.1 Optimalizace startu 
Systém MaR „vypočítá“ tzv. dobu náběhu na provozní parametry v prostoru 
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119.2.11.1.2 Předchlazení 
V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% čerstvého vzduchu a zajistit 
tak naakumulování energie do stavby 

119.2.11.1.3 Nulová energie 
Uplatnit pásmo s nulovou energií tepla a chladu v čase, kdy se „uzavřou všechny zdroje tepla a má se 
začít v VZT zařízení chladit“ – přestavěním žádané teploty prostor 

120 ZAŘ. Č. 120 KOREPETICE A KABINY ZVUKAŘŮ 4.NP 

Zař.č.120 pro Korepetice a kabiny zvukařů 4.NP, zajišťuje mikroklima v prostoru kanceláře m.č. 1-412 
a jednotlivých korepeticí a dále zajišťuje klimatizaci a chlazení místností zvukové režie vč. zázemí pro 
zvukaře. Pro zajištění těchto režimů jsou v rozvodech vzduchotechnického potrubí nainstalovány 
regulátory průtoku vzduchu na přívodním i odtahovém potrubí pro všechny uvedené prostory - zóny. 

120.1 OVLÁDÁNÍ 

120.1.1. PROVOZDIV/PŘÍTOMNOST nebo časový program samostatně pro jednotlivé prostory 

120.1.2. Překročení CO2 v kterémkoli prostoru nad hodnotu 1200 ppm 

120.2 REGULACE 

120.2.1 TEPLOTA PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

Žádaná teplota přívod je regulována/vypočítána v závislosti na vážené hodnotě teploty jednotlivých 
prostor dle režimu – vstupuje tam jen ta teplota prostoru, který je v provozu, v pásmu mezi dolní a horní 
teplotou vzduchu přívod. Regulovat regenerační výměník, směšování, ohřívač, chladič. 

120.2.1.1. Žádaná teplota prostor  
120.2.1.1.1. Zima: 21 
120.2.1.1.2. Léto: 24 
 

120.2.1.2. Set Point: Dolní mez teploty přívodního vzduch: 19°C 

120.2.1.3. Set Point: Horní mez teploty přívodního vzduchu: 26°C 

120.2.2 MĚRNÉ VLHKOSTI PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

V závislosti na skutečné teplotě prostoru a požadované relativní vlhkosti vzduchu v prostoru, regulovat 
měrnou vlhkost přívodního vzduchu ovládáním směšovacích klapek, zdroje páry. Hodnoty relativní 
vlhkosti prostor. 

120.2.2.1..Min. 30% 

120.2.3 MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU CELKEM 

120.2.3.1. Množství přívodního vzduchu je regulováno v závislosti na požadovaném přetlaku 
v přívodním potrubí. 

120.2.3.2. Požadovaný přetlak v přívodním potrubí XXPa 

120.2.3.3. Set Point: Množství přívodního: 11 150 m3/h 

120.2.4 OVLÁDÁNÍ A REGULACE MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU PRO JEDNOTLIVÉ 
ZÓNY + REGULACE TEPLOTY PROSTORU ZÓNY S PŘÍDAVNÝM CHLAZENÍM 

120.2.4.1 Zóna 1: Zvuková režie m.č. 1-401 – přídavné chlazení. 
120.2.4.1.1. Regulátor průtoku 12.07.11 - Přívod 
120.2.4.1.2. Regulátor průtoku 12.07.12 - Odtah 
120.2.4.1.3. Přídavné chlazení - zařízení č.120.02.04 (2) 
120.2.4.1.4. Množství vzduchu 1 300 m3/hod 

 
120.2.4.2 Zóna 2: Zvukaři m.č. 1-402 – přídavné chlazení 

120.2.4.2.1. Regulátor průtoku 12.07.13 - Přívod 
120.2.4.2.2. Regulátor průtoku 12.07.14 - Odtah 
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120.2.4.2.3. Přídavné chlazení - zařízení č.120.02.04 (2) 
120.2.4.2.4. Množství vzduchu 1 300 m3/hod 
 

120.2.4.3 Zóna 3: Zázemí zvukařů m.č. 1-514 
120.2.4.3.1. Regulátor průtoku 12.07.15 - Přívod 
120.2.4.3.2. Regulátor průtoku 12.07.16 - Odtah 
120.2.4.3.3. Množství vzduchu 500 m3/hod 
 

120.2.4.4 Zóna 4: Chodba m.č. 1-405, Dílna m.č. 1-434, Úložný prostor m.č. 1-513 
120.2.4.4.1. Regulátor průtoku 12.07.10 - Přívod 
120.2.4.4.2. Regulátor průtoku 12.07.09 – Odtah 
120.2.4.4.3. Množství vzduchu 1 400 m3/hod 
 

120.2.4.5 Zóna 5: Korepetice m.č. 1-406 
120.2.4.5.1. Regulátor průtoku 12.07.07 - Přívod 
120.2.4.5.2. Regulátor průtoku 12.07.08 – Odtah 
120.2.4.5.3. Množství vzduchu 1 250 m3/hod 
 

120.2.4.6 Zóna 6: Korepetice m.č. 1-407 
120.2.4.6.1. Regulátor průtoku 12.07.06 - Přívod 
120.2.4.6.2. Regulátor průtoku 12.07.05 – Odtah 
120.2.4.6.3. Množství vzduchu 1 200 m3/hod 
 

120.2.4.7 Zóna 7: Korepetice m.č. 1-409 
120.2.4.7.1. Regulátor průtoku 12.07.04 - Přívod 
120.2.4.7.2. Regulátor průtoku 12.07.03 – Odtah 
120.2.4.7.3. Množství vzduchu 2 400 m3/hod 
 

120.2.4.8 Zóna 8: Korepetice m.č. 1-411 
120.2.4.8.1. Regulátor průtoku 12.07.001 - Přívod 
120.2.4.8.2. Regulátor průtoku 12.07.002 – Odtah 
120.2.4.8.3. Množství vzduchu 1 200 m3/hod 
 

120.2.4.9 Zóna 9: Kancelář m.č. 1-412 
120.2.4.9.1. Regulátor průtoku 12.07.01 - Přívod 
120.2.4.9.2. Regulátor průtoku 12.07.02 – Odtah 

120.2.4.9.3. Množství vzduchu 600 m3/hod 
 
120.2.5 OVLÁDÁNÍ VZT PRO ZÓNY 

120.2.5.1. PROVOZDIV/PŘÍTOMNOST nebo časový program samostatně pro každou zónu 

120.2.5.2. Překročení CO2 v prostoru zóny nad hodnotu 1200 ppm 

120.2.6 REGULACE ZÓN 

120.2.6.1 Zóna 1: Zvuková režie m.č. 1-401 – přídavné chlazení 
U této zóny je vložen do potrubí pro přívod vzduchu zónový chladič – výparník chladícího zařízení 
č.120.02.04 (2) s přímým výparem. Podmínka provozu tohoto přídavného chlazení je, že střední teplota 
výparníků musí být větší jak 12°C s teplotou vzduchu na výstupu 14°C. Při této teplotě může být měrná 
vlhkost vzduchu cca 8,8 g/kg s.v. Pro požadovanou relativní vlhkost 30% a 24°C je měrná vlhkost 5,5 
g/kg s.v. Tzn. Tento chladič nebude „vysoušet“ přívodní vzduch pod mez, u které by se musel zpětně 
dovlhčit. 

120.2.6.1.1 Regulace výkonu přídavného chlazení. 
120.2.6.1.1.1. V závislosti na požadované teplotě přívodního vzduchu, vypočítané/regulované 
dle žádané teploty prostor, je regulován výkon chladící jednotky 120.02.04 (2) s omezením, že 
vypařovací teplota výparníku může být min. 12°C. 

120.2.6.1.1.1.1. Start přídavného chlazení 
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 Řídící signál pro množství přívodního vzduchu nad 95% 
 Prostorová teplota po dobu víc jak 15 minut je o 2°K větší než žádaná teplota prostor. 
 
120.2.6.1.1.1.2. Stop přídavného chlazení 
 Výkon přídavného chlazení je na minimálním stavu a teplota prostor je po dobu 15 min o 1°K menší 

jak žádaná hodnota prostor. 

120.2.6.1.1.1.3. Minimální vypařovací teplota 12°C 

120.2.6.1.2 Regulace přívodu / odvodu množství vzduchu. 
120.2.6.1.2.1. V závislosti na teplotě vzduchu v prostoru a obsahu CO2 ve vzduchu v odtahu a 
prostoru (výběr maxima) jsou regulovány regulátory průtoku 120.07.11 a 120.07.12 

120.2.6.1.2.1.1. Minimální množství vzduchu 500 m3/hod 
120.2.6.1.2.1.2. Maximální množství vzduchu 1 300 m3/hod 
120.2.6.1.2.1.3. Max. obsah CO2 prostor 800 ppm 
 Regulace dle CO2 proporcionální 

120.2.6.2 Zóna 2: Zvukaři m.č. 1-402 – přídavné chlazení 
Dtto Zóna 1 

120.2.6.3 Zóna 3: Zázemí zvukařů m.č. 1-514 
120.2.6.3.1 Regulace přívodu / odvodu množství vzduchu. 

120.2.6.3.1.1. V závislosti na teplotě vzduchu v prostoru a obsahu CO2 ve vzduchu v odtahu a 
prostoru (výběr maxima) jsou regulovány regulátory průtoku 120.07.15 a 120.07.16 

120.2.6.3.1.1. Minimální množství vzduchu 200 m3/hod 
120.2.6.3.1.2. Maximální množství vzduchu 500 m3/hod 
120.2.6.3.1.3. Max. obsah CO2 prostor 800 ppm 
 Regulace dle CO2 proporcionální 

120.2.6.4 Zóna 4 až Zóna 9 
Dtto Zóna 3 

120.2.7 MNOŽSTVÍ ODTAHOVANÉHO VZDUCHU 

V závislosti na celkovém množství přívodního vzduchu (měřena tlaková ztráta na sacím ústí ventilátorů 
a přepočítaná na množství vzduchu) jsou regulovány otáčky odtahového ventilátoru.  

120.2.7.1. Rovnotlak – množství odtahovaného vzduchu = množství přívodního vzduchu 
120.2.7.1.1. Vlastní algoritmus regulace: odtahový ventilátor bude řízen stejným analogovým výstupem 
jako ventilátor přívod z regulace na přívodu jen s tím rozdílem, že výsledný signál, který vstupuje do 
FM Odtah, bude korigován od rozdílu požadovaných množství Přívod/Odtah dle měřených údajů 
množství vzduchu v sacích ústích ventilátorů Přívod/Odtah. 
 
120.2.8 REGULACE SMĚŠOVÁNÍ DLE TEPLOTY, MĚRNÉ VLHKOSTI PŘÍVODNÍHO 

VZDUCHU A OBSAHU CO2 

V závislosti na teplotě, měrné vlhkosti a obsahu CO2 přívodního vzduchu, jsou regulovány směšovací 
klapky v zařízení. 

120.2.8.1. Regulace dle teploty je součást hlavního řídícího algoritmu jednotky – jedna ze 
sekvencí pásma 

120.2.8.2. Max. obsah CO2 přívodního vzduchu 600 ppm 
120.2.8.2.1. Regulace dle CO2 proporcionální 
 

120.2.8.3. Požadovaná měrná vlhkost přívodního vzduchu – dle měřené vnitřní teploty a 
požadované relativní vlhkosti vzduchu v prostoru viz kap. 120.2.2. 

120.2.9 REVERS OVLÁDÁNÍ  

Revers ovládání rotačního regeneračního výměníku a směšovacích klapek v letním období při stavu, 
kdy je entalpie venkovního vzduchu větší jak entalpie odtahovaného vzduchu z prostoru Sborového 
sálu. 
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120.2.10 PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA 

120.2.10.1. Ohřívač 

120.2.10.2. Rotační regenerační výměník 

120.2.11 HLÁŠENÍ STAVŮ 

 Analogové 
 Digitální 

120.2.12 ALARMOVÁ HLÁŠENÍ 

120.2.12.1. Od technologie – např. Tlaková ztráta filtru, Alarm FM, čerpadla, … 

120.2.12.2. Softwarová - nesoulad stavů a hodnot, překročení / podkročení hodnot 

120.2.13 PŘI PŘERUŠOVANÉM PROVOZU 

120.2.13.1 Zátop 
V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% cirkulací vzduchu a 
v prostoru tak zajistit požadovanou teplotu s minimálními náklady na energii. 

Minimální čas 15 minut před zahájením využívání prostoru 

Tato funkce musí být společná s funkcí: 

120.2.13.1.1 Optimalizace startu 
Systém MaR „vypočítá“ tzv. dobu náběhu na provozní parametry v prostoru 

120.2.13.1.2 Předchlazení 
V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% čerstvého vzduchu a zajistit 
tak naakumulování energie do stavby 

120.2.13.1.3 Nulová energie 
Uplatnit pásmo s nulovou energií tepla a chladu v čase, kdy se „uzavřou všechny zdroje tepla a má se 
začít v VZT zařízení chladit“ – přestavěním žádané teploty prostor 

121 ZAŘ. Č. 121 HALA 4.NP 

121.1 OVLÁDÁNÍ 

121.1.1. PROVOZDIV nebo časový program 

121.1.2. Překročení CO2 Prostor 

121.2 REGULACE 

121.2.1 TEPLOTY PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

Žádaná teplota přívod je regulována/vypočítána v závislosti na teplotě prostor, v pásmu mezi dolní a 
horní teplotou vzduchu přívod. Regulovat regenerační výměník, směšování, ohřívač, chladič. 

121.2.1.1. Žádaná teplota prostor  
121.2.1.1.1. Zima: 20 
121.2.1.1.2. Léto: 26 
 

121.2.1.2. Set Point: Dolní mez teploty přívodního vzduch: 20°C 

121.2.1.3. Set Point: Horní mez teploty přívodního vzduchu: 22°C 

121.2.2 MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

V závislosti na kvalitě vzduchu (CO2) v prostoru, event. v odtahu – výběr maxima, a dosažení 
požadované teploty v prostoru, regulovat, společně se směšováním, množství přívodního vzduchu 
dodávaného ventilátorem přívod. Optimalizace směšování – ekonomické směšování. Regulace otáček 
ventilátoru přívod bude od přetlaku v přívodním potrubí. Tento přetlak bude přestavován v závislosti na 
obsahu CO2 v prostoru a teplotě v prostoru. 
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121.2.2.1. Požadovaný přetlak v přívodním potrubí XXPa 

121.2.2.2. Max. obsah CO2 prostor 1000 ppm, event. 800 ppm (prostory s náhlým nárůstem 
CO2) 

121.2.2.3. Regulace dle CO2 proporcionální 

121.2.2.4. Set Point: Minimální množství přívodního vzduchu: 300 m3/h 

121.2.2.5. Set Point: Maximální množství přívodního vzduchu: 2 000 m3/h 

121.2.3 MNOŽSTVÍ ODTAHOVANÉHO VZDUCHU 

V závislosti na množství přívodního vzduchu (měřena tlaková ztráta na sacím ústí ventilátorů a 
přepočítaná na množství vzduchu) jsou regulovány otáčky odtahového ventilátoru.  

121.2.3.1. Maximální množství odtahovaného vzduchu: 1 950 m3/h 
121.2.3.1.1. Vlastní algoritmus regulace: odtahový ventilátor bude řízen stejným analogovým výstupem 
jako ventilátor přívod z regulace přetlaku na přívodu jen s tím rozdílem, že výsledný signál, který 
vstupuje do FM Odtah, bude korigován od rozdílu požadovaných množství Přívod/Odtah dle měřených 
údajů množství vzduchu v sacích ústích ventilátorů Přívod/Odtah. 
121.2.4 REGULACE SMĚŠOVÁNÍ DLE TEPLOTY A OBSAHU CO2 

V závislosti na teplotě a obsahu CO2 přívodního vzduchu, jsou regulovány směšovací klapky v zařízení. 

121.2.4.2. Regulace dle teploty je součást hlavního řídícího algoritmu jednotky – jedna ze 
sekvencí pásma 

121.2.4.1. Max. obsah CO2 přívodního vzduchu 600 ppm 

121.2.4.3. Max. obsah CO2 v prostoru Vstupní hala 1000 ppm 
121.2.4.3.1. Regulace dle CO2 proporcionální 
 
121.2.5 REVERS OVLÁDÁNÍ 

Revers ovládání rotačního regeneračního výměníku a směšovacích klapek v letním období při stavu, 
kdy je entalpie venkovního vzduchu větší jak entalpie odtahovaného vzduchu z prostoru. 
 
121.2.6 PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA 

121.2.6.1. Ohřívač 

121.2.6.2. Rotační regenerační výměník 

121.2.7 HLÁŠENÍ STAVŮ 

 Analogové 
 Digitální 

121.2.8 ALARMOVÁ HLÁŠENÍ 

121.2.8.1. Od technologie – např. Tlaková ztráta filtru, Alarm FM, čerpadla, … 

121.2.8.2. Softwarová - nesoulad stavů a hodnot, překročení / podkročení hodnot 

121.2.9 ZÁTOP 

V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% cirkulací vzduchu a 
v prostoru tak zajistit požadovanou teplotu s minimálními náklady na energii. 

Minimální čas 15 minut před zahájením využívání prostoru 

Tato funkce musí být společná s funkcí: 

121.2.9.1 Optimalizace startu 
Systém MaR „vypočítá“ tzv. dobu náběhu na provozní parametry v prostoru 

121.2.9.2 Předchlazení 
V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% čerstvého vzduchu a zajistit 
tak naakumulování energie do stavby 
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121.2.9.3 Nulová energie 
Uplatnit pásmo s nulovou energií tepla a chladu v čase, kdy se „uzavřou všechny zdroje tepla a má se 
začít v VZT zařízení chladit“ – přestavěním žádané teploty prostor 

122 ZAŘ. Č. 122 HYG. PROSTORY 2. AŽ 4.NP 

122.1 OVLÁDÁNÍ 

122.1.1. PROVOZDIV nebo časový program 

122.2 REGULACE 

122.2.1 TEPLOTY PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

Žádaná teplota přívod je regulována/vypočítána v závislosti na střední hodnotě teplot prostor Umyvárna 
ženy m.č. 1-262, a Umyvárna muži m.č. 1-268, v pásmu mezi dolní a horní teplotou vzduchu přívod. 
Regulace obtoku deskového výměníku, ohřívače a chladiče. 

122.2.1.1. Žádaná teplota přívod  
122.2.1.1.1. Zima: 20°C 
122.2.1.1.2. Léto: 19°C 
 
122.2.2 MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

V závislosti na předpokládaném obsazení prostorů bude regulováno množství přívodního vzduchu. 
Regulace otáček ventilátoru přívod bude od přetlaku v přívodním potrubí. Tento přetlak bude 
přestavován systémem PROVOZDIV, časovým programem, nebo dle teploty v prostorech umýváren 
ženy/muži. 

122.2.2.1. Požadovaný přetlak v přívodním potrubí XXPa 

122.2.2.2. Set Point: Minimální množství přívodního vzduchu: 3 000 m3/h 

122.2.2.3. Set Point: Maximální množství přívodního vzduchu: 6 480 m3/h 

122.2.3 MNOŽSTVÍ ODTAHOVANÉHO VZDUCHU 

V závislosti na množství přívodního vzduchu (měřena tlaková ztráta na sacím ústí ventilátorů a 
přepočítaná na množství vzduchu) jsou regulovány otáčky odtahového ventilátoru.  

122.2.3.1. Maximální množství odtahovaného vzduchu: 5 815 m3/h 
122.2.3.1.1. Vlastní algoritmus regulace: odtahový ventilátor bude řízen stejným analogovým výstupem 
jako ventilátor přívod z regulace přetlaku na přívodu jen s tím rozdílem, že výsledný signál, který 
vstupuje do FM Odtah, bude korigován od rozdílu požadovaných množství Přívod/Odtah dle měřených 
údajů množství vzduchu v sacích ústích ventilátorů Přívod/Odtah. 
 
122.2.4 REVERS OVLÁDÁNÍ  

Revers ovládání obtoku deskového výměníku v letním období při stavu, kdy je entalpie venkovního 
vzduchu větší jak entalpie odtahovaného vzduchu z prostoru. 

122.2.5 PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA 

122.2.5.1. Ohřívač 

122.2.5.2. Deskový výměník 

122.2.6 HLÁŠENÍ STAVŮ 

 Analogové 
 Digitální 

122.2.7 ALARMOVÁ HLÁŠENÍ 

122.2.7.1. Od technologie – např. Tlaková ztráta filtru, Alarm FM, čerpadla, … 

122.2.7.2. Softwarová - nesoulad stavů a hodnot, překročení / podkročení hodnot 
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122.2.8 OPTIMALIZACE STARTU 

Systém MaR „vypočítá“ tzv. dobu náběhu na provozní parametry v prostoru 

122.2.9 PŘEDCHLAZENÍ 

V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% čerstvého vzduchu a zajistit 
tak naakumulování energie do stavby 

122.2.10 NULOVÁ ENERGIE 

Uplatnit pásmo s nulovou energií tepla a chladu v čase, kdy se „uzavřou všechny zdroje tepla a má se 
začít v VZT zařízení chladit“ – přestavěním žádané teploty prostor 

123 NEOBSAZENO 

124 ZAŘ. Č. 124 SKLAD KOSTÝMŮ, ŠATNA OSVĚTLOVAČ Ů A DÍLNA ČALOUNÍKŮ 

124.1 OVLÁDÁNÍ 

124.1.1. PROVOZDIV/PŘÍTOMNOST nebo časový program 

124.1.2. Překročení CO2 Prostor Šatna denní místnost m.č. 1-071 

124.2 REGULACE 

124.2.1 TEPLOTY PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

Žádaná teplota přívod je regulována/vypočítána v závislosti na teplotě prostor Šatna denní místnost 
m.č. 1-071, v pásmu mezi dolní a horní teplotou vzduchu přívod. Regulovat regenerační výměník, 
směšování, ohřívač, chladič. 

124.2.1.1. Žádaná teplota prostor  
124.2.1.1.1. Teplota: 24 °C 
 

124.2.1.2. Set Point: Dolní mez teploty přívodního vzduch: 20°C 

124.2.1.3. Set Point: Horní mez teploty přívodního vzduchu: 26°C 

124.2.2 MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

V závislosti na kvalitě vzduchu (CO2) v prostoru, event. v odtahu – výběr maxima, a dosažení 
požadované teploty v prostoru, regulovat, společně se směšováním, množství přívodního vzduchu 
dodávaného ventilátorem přívod. Optimalizace směšování – ekonomické směšování. Regulace otáček 
ventilátoru přívod bude od přetlaku v přívodním potrubí. Tento přetlak bude přestavován v závislosti na 
obsahu CO2 v prostoru a teplotě v prostoru. 

124.2.2.1. Požadovaný přetlak v přívodním potrubí XXPa 

124.2.2.2. Max. obsah CO2 prostor 1000 ppm, event. 800 ppm (prostory s náhlým nárůstem 
CO2) 

124.2.2.3. Regulace dle CO2 proporcionální 

124.2.2.4. Set Point: Minimální množství přívodního vzduchu: 2 000 m3/h 

124.2.2.5. Set Point: Maximální množství přívodního vzduchu: 4 250 m3/h 

124.2.3 MNOŽSTVÍ ODTAHOVANÉHO VZDUCHU 

V závislosti na množství přívodního vzduchu (měřena tlaková ztráta na sacím ústí ventilátorů a 
přepočítaná na množství vzduchu) jsou regulovány otáčky odtahového ventilátoru.  

124.2.3.1. Maximální množství odtahovaného vzduchu: 3 250 m3/h 
124.2.3.1.1. Vlastní algoritmus regulace: odtahový ventilátor bude řízen stejným analogovým výstupem 
jako ventilátor přívod z regulace přetlaku na přívodu jen s tím rozdílem, že výsledný signál, který 
vstupuje do FM Odtah, bude korigován od rozdílu požadovaných množství Přívod/Odtah dle měřených 
údajů množství vzduchu v sacích ústích ventilátorů Přívod/Odtah. 



 

  75/88

 
124.2.4 REGULACE SMĚŠOVÁNÍ DLE TEPLOTY A OBSAHU CO2 

V závislosti na teplotě a obsahu CO2 přívodního vzduchu, jsou regulovány směšovací klapky v zařízení. 

124.2.4.1. Regulace dle teploty je součást hlavního řídícího algoritmu jednotky – jedna ze 
sekvencí pásma 

124.2.4.2. Max. obsah CO2 přívodního vzduchu 600 ppm 

124.2.4.3. Max. obsah CO2 v prostoru Šatna denní místnost m.č. 1-071 1000 ppm 
124.2.4.3.1. Regulace dle CO2 proporcionální 
 
124.2.5 REVERS OVLÁDÁNÍ  

Revers ovládání rotačního regeneračního výměníku a směšovacích klapek v letním období při stavu, 
kdy je entalpie venkovního vzduchu větší jak entalpie odtahovaného vzduchu z prostoru. 

124.2.6 PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA 

124.2.6.1. Ohřívač 

124.2.6.2. Rotační regenerační výměník 

124.2.7 HLÁŠENÍ STAVŮ 

 Analogové 
 Digitální 

124.2.8 ALARMOVÁ HLÁŠENÍ 

124.2.8.1. Od technologie – např. Tlaková ztráta filtru, Alarm FM, čerpadla, … 

124.2.8.2. Softwarová - nesoulad stavů a hodnot, překročení / podkročení hodnot 

124.2.9 ZÁTOP 

V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% cirkulací vzduchu a 
v prostoru tak zajistit požadovanou teplotu v čase provozu s minimálními náklady na energii. 

Minimální čas 15 minut před obsazením prostoru. 

Tato funkce musí být společná s funkcí: 

124.2.9.1 Optimalizace startu 
Systém MaR „vypočítá“ tzv. dobu náběhu na provozní parametry v prostoru 

124.2.9.2 Předchlazení 
V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% čerstvého vzduchu a zajistit 
tak naakumulování energie do stavby 

124.2.9.3 Nulová energie 
Uplatnit pásmo s nulovou energií tepla a chladu v čase, kdy se „uzavřou všechny zdroje tepla a má se 
začít v VZT zařízení chladit“ – přestavěním žádané teploty prostor 

125 ZAŘ. Č. 125 JÍDELNA KLUB SO 

125.1 OVLÁDÁNÍ 

125.1.1. Signálem z ovládacího modulu v prostoru klubu 

125.1.2. PROVOZDIV/PŘÍTOMNOST nebo časový program 

125.1.3. Překročení CO2 Prostor Restaurace 
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125.2 REGULACE 

125.2.1 TEPLOTY PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

Žádaná teplota přívod je regulována/vypočítána v závislosti na teplotě prostor Klub, v pásmu mezi dolní 
a horní teplotou vzduchu přívod. Regulovat obtok deskového výměníku, ohřívač, chladič. 

125.2.1.1. Žádaná teplota prostor - střední hodnota z více teplotních snímačů 
125.2.1.1.1. Zima: 22 
125.2.1.1.2. Léto: 26 
125.2.1.1.3. Žádaná teplota prostor bude korigována stavítkem z ovládacího modulu v prostoru 
kuchyně. 
 

125.2.1.2. Set Point: Dolní mez teploty přívodního vzduch: 19°C 

125.2.1.3. Set Point: Horní mez teploty přívodního vzduchu: 22°C 

125.2.2 MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

V závislosti na kvalitě vzduchu (CO2) v prostoru a dosažení požadované teploty v prostoru, regulovat 
množství přívodního vzduchu dodávaného ventilátorem přívod. Regulace otáček ventilátoru přívod 
bude od přetlaku v přívodním potrubí. Tento přetlak bude přestavován v závislosti na teplotě v prostoru 
a obsahu CO2 v prostoru. 

125.2.2.1. Požadovaný přetlak v přívodním potrubí XXPa 

125.2.2.2. Max. obsah CO2 prostor 1000 ppm, event. 800 ppm (prostory s náhlým nárůstem 
CO2) 

125.2.2.3. Regulace dle CO2 proporcionální 

125.2.2.4. Set Point: Minimální množství přívodního vzduchu:  500 m3/h 

125.2.2.5. Set Point: Maximální množství přívodního vzduchu: 2 400 m3/h 

125.2.3 MNOŽSTVÍ ODTAHOVANÉHO VZDUCHU 

V závislosti na množství přívodního vzduchu (měřena tlaková ztráta na sacím ústí ventilátorů a 
přepočítaná na množství vzduchu) jsou regulovány otáčky odtahového ventilátoru.  

125.2.3.1. Maximální množství odtahovaného vzduchu: 2 400 m3/h 
125.2.3.1.1. Vlastní algoritmus regulace: odtahový ventilátor bude řízen stejným analogovým výstupem 
jako ventilátor přívod z regulace přetlaku na přívodu jen s tím rozdílem, že výsledný signál, který 
vstupuje do FM Odtah, bude korigován od rozdílu požadovaných množství Přívod/Odtah dle měřených 
údajů množství vzduchu v sacích ústích ventilátorů Přívod/Odtah. 
 
125.2.4 REVERS OVLÁDÁNÍ  

Revers ovládání obtoku deskového výměníku v letním období při stavu, kdy je entalpie venkovního 
vzduchu větší jak entalpie odtahovaného vzduchu z prostoru. 

125.2.5 PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA 

125.2.5.1. Ohřívač 

125.2.5.2. Deskový výměník 

125.2.6 HLÁŠENÍ STAVŮ 

 Analogové 
 Digitální 

125.2.7 ALARMOVÁ HLÁŠENÍ 

125.2.7.1. Od technologie – např. Tlaková ztráta filtru, Alarm FM, čerpadla, … 

125.2.7.2. Softwarová - nesoulad stavů a hodnot, překročení / podkročení hodnot 
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125.2.8 OPTIMALIZACE STARTU 

Systém MaR „vypočítá“ tzv. dobu náběhu na provozní parametry v prostoru 

125.2.9 PŘEDCHLAZENÍ 

V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% čerstvého vzduchu a zajistit 
tak naakumulování energie do stavby 

125.2.10 NULOVÁ ENERGIE 

Uplatnit pásmo s nulovou energií tepla a chladu v čase, kdy se „uzavřou všechny zdroje tepla a má se 
začít v VZT zařízení chladit“ – přestavěním žádané teploty prostor. 

126 ZAŘ. Č. 126 DÍLNY 1.PP 

126.1 OVLÁDÁNÍ 

126.1.1. Signálem z ovládacího modulu v prostoru Dílna m.č.1-028 

126.1.2. PROVOZDIV/PŘÍTOMNOST nebo časový program 

126.1.3. Překročení CO2 Prostor Dílna 

126.2 REGULACE 

126.2.1 TEPLOTY PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

Žádaná teplota přívod je regulována/vypočítána v závislosti na teplotě prostor dílny, v pásmu mezi dolní 
a horní teplotou vzduchu přívod. Regulovat obtok deskového výměníku, ohřívač, chladič. 

126.2.1.1. Žádaná teplota prostor – vážená střední hodnota z více teplotních snímačů 
126.2.1.1.1. Zima: 22 
126.2.1.1.2. Léto: 24 
126.2.1.1.3. Žádaná teplota prostor bude korigována stavítkem z ovládacího modulu v prostoru dílny. 
 

126.2.1.2. Set Point: Dolní mez teploty přívodního vzduch: 20°C 

126.2.1.3. Set Point: Horní mez teploty přívodního vzduchu: 22°C 

126.2.2 MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU CELKEM 

V závislosti na kvalitě vzduchu (CO2) v prostoru a dosažení požadované teploty v prostoru, regulovat 
množství přívodního vzduchu dodávaného ventilátorem přívod. Regulace otáček ventilátoru přívod 
bude od přetlaku v přívodním potrubí. Tento přetlak bude přestavován v závislosti na teplotě v prostoru 
a obsahu CO2 v prostoru. 

126.2.2.1. Požadovaný přetlak v přívodním potrubí XXPa 

126.2.2.2. Max. obsah CO2 prostor 1000 ppm, event. 800 ppm (prostory s náhlým nárůstem 
CO2) 

126.2.2.3. Regulace dle CO2 proporcionální 

126.2.2.4. Set Point: Minimální množství přívodního vzduchu:  1 000 m3/h 

126.2.2.5. Set Point: Maximální množství přívodního vzduchu: 5 000 m3/h 

126.2.3 OVLÁDÁNÍ A REGULACE MNOŽSTVÍ ODTAHOVANÉHO VZDUCHU Z DÍLNY 

V prostoru Dílna m.č. 1-028 je nainstalován přídavný ventilátor pro odvod vzduchu od technologie dílny. 
Tento ventilátor při zapnutí bude odtahovat z prostoru dílny 1 800 m3/hod. O toto množství se musí 
snížit odtah z prostoru Dílna. Z tohoto důvodu je tam na odtahovém potrubí regulátor průtoku 
126.07.01. Buď ze stejného důvodu někdy v budoucnu, nebo z důvodu celkového vyvážení soustavy 
při „přiškrcení“ vzduchovodu pro tuto dílnu jsou i regulátory průtoku pro další dvě dílny. 

126.2.3.1. Při chodu přídavného odtahu snížit regulátorem průtoku množství odtahovaného 
vzduchu o 1 800 m3/hod na hodnotu 1 350 m3/hod. 
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126.2.4 MNOŽSTVÍ ODTAHOVANÉHO VZDUCHU 

V závislosti na množství přívodního vzduchu (měřena tlaková ztráta na sacím ústí ventilátorů a 
přepočítaná na množství vzduchu) jsou regulovány otáčky odtahového ventilátoru.  

126.2.4.1. Maximální množství odtahovaného vzduchu: 5 250 m3/h 
126.2.4.1.1. Vlastní algoritmus regulace: odtahový ventilátor bude řízen stejným analogovým výstupem 
jako ventilátor přívod z regulace přetlaku na přívodu jen s tím rozdílem, že výsledný signál, který 
vstupuje do FM Odtah, bude korigován od rozdílu požadovaných množství Přívod/Odtah dle měřených 
údajů množství vzduchu v sacích ústích ventilátorů Přívod/Odtah. 
 
126.2.5 REVERS OVLÁDÁNÍ  

Revers ovládání obtoku deskového výměníku v letním období při stavu, kdy je entalpie venkovního 
vzduchu větší jak entalpie odtahovaného vzduchu z prostoru. 

126.2.6 PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA 

126.2.6.1. Ohřívač 

126.2.6.2. Deskový výměník 

126.2.7 HLÁŠENÍ STAVŮ 

 Analogové 
 Digitální 

126.2.8 ALARMOVÁ HLÁŠENÍ 

126.2.8.1. Od technologie – např. Tlaková ztráta filtru, Alarm FM, čerpadla, … 

126.2.8.2. Softwarová - nesoulad stavů a hodnot, překročení / podkročení hodnot 

126.2.9 OPTIMALIZACE STARTU 

Systém MaR „vypočítá“ tzv. dobu náběhu na provozní parametry v prostoru 

126.2.10 PŘEDCHLAZENÍ 

V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% čerstvého vzduchu a zajistit 
tak naakumulování energie do stavby 

126.2.11 NULOVÁ ENERGIE 

Uplatnit pásmo s nulovou energií tepla a chladu v čase, kdy se „uzavřou všechny zdroje tepla a má se 
začít v VZT zařízení chladit“ – přestavěním žádané teploty prostor. 

127 AŽ 129 NEOBSAZENO 

130 ZAŘ. Č. 130 VĚTRÁNÍ TRAFOSTANICE A ROZVODNY 2.PP 

Větrání a odvod tepelné zátěže trafo-kobek a rozvodny 1-S55 zajišťují čtyři ventilátory nainstalované 
v plášti budovy a jeden ventilátor ve stěně rozvodny se sousední chodbou – pro využití odpadního tepla 
z nainstalované technologie. Z toho jeden ventilátor Zař. č. 130.01.N04 s mechanickou zpět je přímo 
ve stěně trafo-kobky s venkovním prostředím – trafo-kobka m.č. 1-S59, u kterého je nainstalováno i 
teplotní čidlo pro řízení otáček tohoto ventilátoru. Zbývající tři ventilátory jsou ve stěně rozvodny 
s venkovním prostředím a trafo-kobky jsou propojeny s touto rozvodnou průduchy u stropu, ve kterých 
je m.j. protipožární klapka, teplotní snímač a regulační klapka s elektropohonem. U ventilátoru do 
chodby je protipožární klapka, uzavírací klapka s elektropohonem a teplotní čidlo. 

130.1 OVLÁDÁNÍ A REGULACE VĚTRÁNÍ TRAFO-KOBKY M.Č. 1-S59 
S VENTILÁTOREM ZAŘ. Č. 130.01.N04 

130.1.1 OVLÁDÁNÍ 

130.1.1.1. Překročení žádané teploty v místě teplotního čidla 

130.1.1.2. PROVOZDIV nebo časový program 
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130.1.2 REGULACE OTÁČEK VENTILÁTORU 

V závislosti na teplotě odtahovaného vzduchu z kobky m.č. 1-S59 jsou regulovány otáčky ventilátoru 

130.1.2.1. Žádaná teplota prostor 32°C 

130.1.2.2. Regulace PI s vypínáním integrace při zařízení v klidu 

130.2 OVLÁDÁNÍ A REGULACE VĚTRÁNÍ TRAFO-KOBEK M.Č. 1-S56 AŽ 1-S58 

130.2.1 OVLÁDÁNÍ 

130.2.1.1. Překročení žádané teploty v místě kteréhokoli teplotního čidla vč. rozvodny 

130.2.1.2. PROVOZDIV nebo časový program 

130.2.2 REGULACE SPÍNÁNÍ A OTÁČEK VENTILÁTORŮ V KASKÁDĚ 

V závislosti na teplotě odtahovaného vzduchu z kobky jsou regulovány klapky v průduchu a následně 
otáčky ventilátoru – (za regulátorem dělič pásma). Signály pro ventilátory od těchto regulací jednotlivých 
kobek (pásmo pro ventilátor) je zaveden do „Výběr maxima“. Výstup z tohoto modulu spíná v kaskádě 
a reguluje otáčky ventilátorů. 

130.2.2.1. Žádaná teplota prostor 32°C 

130.2.2.2. Regulace PI s vypínáním integrace při zařízení v klidu 

130.2.2.3. Spínání dalšího ventilátoru při signálu 50% - Set Point pro zaregulování 

130.2.2.4. Odpínání ventilátoru při signálu 20% - Set Point pro zaregulování 

130.2.2.5. Při chodu víc jak jednoho ventilátoru misí mít VŽDY „všechny ventilátory“ stejně veliký 
řídící signál 

130.2.2.6. K řídícímu signálu pro regulační klapky se přičítá nebo odčítá signál tak, aby teploty 
z jednotlivých kobek měly stejnou hodnotu. (Reguluje se např.  u každé klapky rozdíl teploty 
vůči střední hodnotě všech teplot z kobek) 

130.3 VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA NA VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ PROSTORU PŘILEHLÉ 
CHODBY 

130.3.1 OVLÁDÁNÍ 

Při stavu, kdy teplota v prostoru chodby je menší jak žádaná teplota v prostoru chodby a teplota 
v prostoru rozvodny u sání ventilátoru pro temperování chodby je větší jak teplota v prostoru chodby, 
sepne se chod tohoto ventilátoru za podmínky, že je pootevřena aspoň jedna regulační klapka v přefuku 
z kobek. 

130.2.2.1. Regulace otáček je v závislosti na žádané teplotě prostoru chodby a teplotní diferenci 
mezi teplotou sání tohoto ventilátoru a teplotou prostoru chodby. 

130.2.2.1.1. Žádaná teplota prostoru chodby 24°C ???? 

131 AŽ 200 NEOBSAZENO 

201 ZAŘ. Č. 201 NOVÉ ZKUŠEBNY 2.PP 

Zař.č. 201 pro Nové zkušebny 2. PP, zajišťuje mikroklima v prostoru zkušebny, přilehlých šaten a dále 
zajišťuje klimatizaci a chlazení místností zvukové režie vč. zázemí pro zvukaře. Pro zajištění různých 
režimů provozu dílčích zón jsou v rozvodech vzduchotechnického potrubí nainstalovány regulátory 
průtoku vzduchu na přívodním i odtahovém potrubí pro zónu Zkušebna a přilehlých šaten. 

201.1 OVLÁDÁNÍ 

201.1.1. PROVOZDIV/PŘÍTOMNOST nebo časový program samostatně pro jednotlivé prostory 

201.1.2. Překročení CO2 v kterémkoli prostoru nad hodnotu 1200 ppm 
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201.1.3. Překročení Teploty v kterémkoli prostoru nad místností zvukové režie vč. zázemí víc jak 
5°C nad žádanou hodnotu 

Využití odpadního tepla na vytápění a větrání prostoru přilehlé chodby 

201.2 REGULACE 

201.2.1 TEPLOTA PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

Žádaná teplota přívod je regulována/vypočítána v závislosti na vážené hodnotě teploty jednotlivých 
prostor dle režimu. Pokud je v provozu Zkušebna, je regulovaná teplota přívod dle prostoru zkušebny, 
v pásmu mezi dolní a horní teplotou vzduchu přívod. Regulovat regenerační výměník, směšování, 
ohřívač, a prostor zvukové režie vč. zázemí je dochlazován zařízením č. 501.01 – multisplit - doplňkové 
chlazení. Pokud není v provozu Zkušebna, je teplota přívodního vzduchu regulována dle váženého 
průměru teplot prostorů zvukové režie vč. zázemí pro zvukaře. 

201.2.1.1. Žádaná teplota prostor  
201.2.1.1.1. Zima: 21 
201.2.1.1.2. Léto: 24 

201.2.1.2. Set Point: Dolní mez teploty přívodního vzduch: 18°C 

201.2.1.3. Set Point: Horní mez teploty přívodního vzduchu: 25°C 

201.2.2 MĚRNÉ VLHKOSTI PŘÍVODNÍHO VZDUCHU  

V závislosti na skutečné teplotě prostoru a požadované relativní vlhkosti vzduchu v prostoru, regulovat 
měrnou vlhkost přívodního vzduchu ovládáním směšovacích klapek, zdroje páry. Hodnoty relativní 
vlhkosti prostor. 

201.2.2.1. Min. 30% 

201.2.3 MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU CELKEM 

Množství přívodního vzduchu je regulováno v závislosti na požadovaném přetlaku v přívodním potrubí. 

201.2.3.1. Požadovaný přetlak v přívodním potrubí XXPa 

201.2.3.2. Set Point: Množství přívodního: 9 520 m3/h 

201.2.4 OVLÁDÁNÍ A REGULACE MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU PRO JEDNOTLIVÉ 
ZÓNY + REGULACE TEPLOTY PROSTORU ZÓNY S PŘÍDAVNÝM CHLAZENÍM 

201.2.4.1 Zóna 1: Zkušebna m.č. 1- S78. 
201.2.4.1.1. Regulátor průtoku 201.07.N01 – Přívod 

201.2.4.1.1.1. Množství vzduchu 3 800 m3/hod 
201.2.4.1.2. Regulátor průtoku 201.07.03 – Přívod 

201.2.4.1.2.1. Množství vzduchu 2 200 m3/hod 
201.2.4.1.3. Regulátor průtoku 201.07.01 – Odtah 

201.2.4.1.3.1. Množství vzduchu 6 000 m3/hod 
 
201.2.4.2 Zóna 2: Zázemí zkušebna m.č. 1- S79. 

201.2.4.2.1. Regulátor průtoku 201.07.05 – Přívod 
201.2.4.2.1.1. Množství vzduchu 800 m3/hod 

201.2.4.2.2. Regulátor průtoku 201.07.N03 – Odtah 
201.2.4.2.2.1. Množství vzduchu 800 m3/hod 
 
201.2.4.3 Zóna 3: Šatna muži, m.č. 1- S74, šatna ženy, m.č. 1- S76, úpravna vody, m.č. 1-

S33, rezerva, m.č. 1-S83 
201.2.3.1. Regulátor průtoku 201.07.N02 – Přívod 

201.2.3.1.1. Množství vzduchu 1 020 m3/hod 
201.2.3.2. Regulátor průtoku XXXXXXXX – Odtah 

201.2.3.2.1. Množství vzduchu XXXXXXX m3/hod 
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201.2.4.4 Zóna 4: Zvukaři m.č. 1.S80, 1-S81 a 1-S82 – přídavné chlazení 
201.2.4.4.1. Regulátor průtoku 201.07.04 – Přívod 

201.2.4.4.1.1. Množství vzduchu 1 610 m3/hod 
201.2.4.4.2. Regulátor průtoku 201.07.02 – Odtah 
201.2.4.4.3. Množství vzduchu 1 650 m3/hod 

201.2.4.4.4. Přídavné chlazení - zařízení č.501.01 
 

201.2.5 OVLÁDÁNÍ VZT PRO ZÓNY 

201.2.5.1. PROVOZDIV/PŘÍTOMNOST nebo časový program samostatně pro každou zónu 

201.2.5.2. Překročení CO2 v prostoru zóny nad hodnotu 1200 ppm 

201.2.5.3. Překročení Teploty v kterémkoli prostoru víc jak 5°C nad žádanou hodnotu 

201.2.6 REGULACE ZÓN 

201.2.6.1 Zóna 1: Zkušebna m.č. 1- S78 
Regulace přívodu / odvodu množství vzduchu. 

V závislosti na teplotě vzduchu v prostoru a obsahu CO2 ve vzduchu v odtahu a prostoru (výběr 
maxima) jsou regulovány regulátory průtoku 201.07.03 a 201.07.N01. 

201.2.6.1.1. Minimální množství vzduchu 500 m3/hod 

201.2.6.1.2. Maximální množství vzduchu 6000 m3/hod 

201.2.6.1.3. Žádaná teplota prostor  
201.2.6.1.3.1. Zima: 21 
201.2.6.1.3.2. Léto: 24 
 

201.2.6.1.4. Max. obsah CO2 prostor 800 ppm 
201.2.6.1.4.1. Regulace dle CO2 proporcionální 

 
201.2.6.2 Zóna 2 Zázemí zkušebny m.č. 1-S79 
V závislosti na požadované teplotě a obsahu CO2 vzduchu v prostoru, jsou regulovány regulátory 
průtoku 201.07.05 a 201.07.N03. 

201.2.6.2.1. Množství vzduchu Přívod/Odtah 800 m3/hod 

201.2.6.3 Zóna 3 Šatna muži, m.č. 1- S74, šatna ženy, m.č. 1- S76, úpravna vody, m.č. 1-
S33, rezerva, m.č. 1-S83 

V závislosti na požadavku provoz Zkušebna je regulován regulátor průtoku 201.07.N02. 

201.2.6.3.1. Množství vzduchu Přívod 1 020 m3/hod 

 
201.2.6.4 Zóna : Zvuková režie m.č. 1-401 – přídavné chlazení Zvukaři m.č. 1.S80,  

1-S81 a 1-S82 – přídavné chlazení 
 

201.2.7 REGULACE PŘÍDAVNÉHO CHLAZENÍ 

U této zóna je navíc nainstalováno pro místnosti 1-S82 přídavné chlazení. Zařízení č. 501.01 – Multisplit 

Jednotka musí mít možnost dálkového ovládání, řízení a hlášení stavu a hodnot do systému Honeywell. 
 
Na přídavné jednotce chlazení musí být možnost přestavovat požadovaná teplota prostor shodně s 
přestavováním požadované teploty prostor pro Zař. 201. 
Hlášení a signalizace stavů a veličin např. Chod, Porucha, teploty, výkon, … 
 

201.2.7.1. Ovládání chodu 
201.2.7.1.1. V režimu chodu Zkušena Stůj, režie zvuku Chod 
201.2.7.1.2. Bude-li ohřívač Zař. 201 uzavřen a teplota v prostoru bude po dobu delší jak 15 minut o 
2K větší jak žádaná, bude sepnuta jednotka přídavného chlazení. 
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201.2.7.1.3. Nebude-li ohřívač Zař. 201 uzavřen a teplota v prostoru bude po dobu delší jak 15 minut o 
2K menší jak žádaná, bude jednotka přídavného chlazení vypnuta. 
201.2.7.1.4. V režimu chodu Zkušena Chod, režie zvuku Chod 
201.2.7.1.5. Bude-li teplota v prostoru po dobu delší jak 15 minut o 2K větší jak žádaná, bude sepnuta 
jednotka přídavného chlazení. 
201.2.7.1.6. Bude-li teplota v prostoru po dobu delší jak 15 minut o 2K menší jak žádaná, bude jednotka 
přídavného chlazení vypnuta. 
 

201.2.7.2. Regulace výkonu přídavného chlazení 
Regulace výkonu přídavného chlazení je součástí dodávky vlastního chlazení 
 
201.2.8 MNOŽSTVÍ ODTAHOVANÉHO VZDUCHU 

V závislosti na celkovém množství přívodního vzduchu (měřena tlaková ztráta na sacím ústí ventilátorů 
a přepočítaná na množství vzduchu) jsou regulovány otáčky odtahového ventilátoru.  
 

201.2.8.1. Přetlak 
201.2.8.1.1. Množství vzduchu přívod: 9 520 m3/hod 
201.2.8.1.2. Množství vzduchu odvod: 8 600 m3/hod 
201.2.8.1.3. Vlastní algoritmus regulace: odtahový ventilátor bude řízen stejným analogovým výstupem 
jako ventilátor přívod z regulace na přívodu jen s tím rozdílem, že výsledný signál, který vstupuje do 
FM Odtah, bude korigován od rozdílu požadovaných množství Přívod/Odtah dle měřených údajů 
množství vzduchu v sacích ústích ventilátorů Přívod/Odtah. 
 
201.2.9 REGULACE SMĚŠOVÁNÍ DLE TEPLOTY, MĚRNÉ VLHKOSTI PŘÍVODNÍHO 

VZDUCHU A OBSAHU CO2 

V závislosti na teplotě, měrné vlhkosti a obsahu CO2 přívodního vzduchu, jsou regulovány směšovací 
klapky v zařízení. 

201.2.9.1. Regulace dle teploty je součást hlavního řídícího algoritmu jednotky – jedna ze 
sekvencí pásma 

201.2.9.2. Max. obsah CO2 přívodního vzduchu 600 ppm 

201.2.9.3. Regulace dle CO2 proporcionální 

201.2.9.4. Požadovaná měrná vlhkost přívodního vzduchu – dle měřené vnitřní teploty a 
požadované relativní vlhkosti vzduchu v prostoru viz kap. 201.2.2. 

201.2.10 REVERS OVLÁDÁNÍ  

Revers ovládání rotačního regeneračního výměníku a směšovacích klapek v letním období při stavu, 
kdy je entalpie venkovního vzduchu větší jak entalpie odtahovaného vzduchu z prostoru Sborového 
sálu. 

201.2.11 PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA 

201.2.11.1. Ohřívač 

201.2.11.2. Rotační regenerační výměník 

201.2.12 HLÁŠENÍ STAVŮ 

 Analogové 
 Digitální 

201.2.13 ALARMOVÁ HLÁŠENÍ 

201.2.13.1. Od technologie – např. Tlaková ztráta filtru, Alarm FM, čerpadla, … 

201.2.13.2. Softwarová - nesoulad stavů a hodnot, překročení / podkročení hodnot 
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201.2.14 PŘI PŘERUŠOVANÉM PROVOZU 

201.2.14.1 Zátop 
V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% cirkulací vzduchu a 
v prostoru tak zajistit požadovanou teplotu s minimálními náklady na energii. 

Minimální čas 15 minut před zahájením využívání prostoru 

Tato funkce musí být společná s funkcí: 

201.2.14.1.1 Optimalizace startu 
Systém MaR „vypočítá“ tzv. dobu náběhu na provozní parametry v prostoru 

201.2.14.1.2 Předchlazení 
V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% čerstvého vzduchu a zajistit 
tak naakumulování energie do stavby 

202 ZAŘ. Č. 202 SKLADY 1.PP 

202.1 OVLÁDÁNÍ 

202.1.1. PROVOZDIV/PŘÍTOMNOST nebo časový program 

202.2 REGULACE 

202.2.1 TEPLOTY PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

Žádaná teplota přívod je regulována v závislosti na prostorové teplotě Sklad,  
m.č. 1-044, s minimální teplotou vzduchu přívod, pomocí regulace regeneračního výměníku a ohřívače. 

202.2.1.1. Žádaná teplota prostor sklad m.č. 1-044: 15°C 

202.2.1.2. Žádaná teplota přívod  
202.2.1.2.1. Zima: 28°C 
202.2.1.2.2. Léto: - -°C 
 
202.2.2 MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

V závislosti na předpokládaném obsazení prostorů bude regulováno množství přívodního vzduchu. 
Regulace otáček ventilátoru přívod bude od přetlaku v přívodním potrubí. Tento přetlak bude 
přestavován systémem PROVOZDIV nebo časovým programem. 

202.2.2.1. Požadovaný přetlak v přívodním potrubí XXPa 

202.2.2.2. Set Point: Minimální množství přívodního vzduchu: 1 000 m3/h 

202.2.2.3. Set Point: Maximální množství přívodního vzduchu: 5 180 m3/h 

202.2.3 MNOŽSTVÍ ODTAHOVANÉHO VZDUCHU 

V závislosti na množství přívodního vzduchu (měřena tlaková ztráta na sacím ústí ventilátorů a 
přepočítaná na množství vzduchu) jsou regulovány otáčky odtahového ventilátoru.  

202.2.3.1. Maximální množství odtahovaného vzduchu: 5 250 m3/h 
202.2.3.1.1. Vlastní algoritmus regulace: odtahový ventilátor bude řízen stejným analogovým výstupem 
jako ventilátor přívod z regulace přetlaku na přívodu jen s tím rozdílem, že výsledný signál, který 
vstupuje do FM Odtah, bude korigován od rozdílu požadovaných množství Přívod/Odtah dle měřených 
údajů množství vzduchu v sacích ústích ventilátorů Přívod/Odtah. 
 
202.2.4 ZÁTOP 

V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% cirkulací vzduchu a 
v prostoru tak zajistit požadovanou teplotu s minimálními náklady na energii. 

202.2.5 REVERS OVLÁDÁNÍ  

Revers ovládání rotačního regeneračního výměníku a směšovacích klapek v letním období při stavu, 
kdy je entalpie venkovního vzduchu větší jak entalpie odtahovaného vzduchu z prostoru. 
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202.2.6 PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA 

202.2.6.1. Ohřívač 

202.2.6.2. Rotační regenerační výměník 

202.2.7 HLÁŠENÍ STAVŮ  

 Analogové 
 Digitální 

202.2.8 ALARMOVÁ HLÁŠENÍ 

202.2.8.1. Od technologie – např. Tlaková ztráta filtru, Alarm FM, čerpadla, … 

202.2.8.2. Softwarová - nesoulad stavů a hodnot, překročení / podkročení hodnot 

202.2.9 OPTIMALIZACE STARTU 

Systém MaR „vypočítá“ tzv. dobu náběhu na provozní parametry v prostoru 

202.2.10 PŘEDCHLAZENÍ 

V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% čerstvého vzduchu a zajistit 
tak naakumulování energie do stavby 

203 ZAŘ. Č. 203 VĚTRÁNÍ CHODBY 1-S84, SKLADŮ A SCHODIŠTĚ 

203.1 OVLÁDÁNÍ 

203.1.1. PROVOZDIV/PŘÍTOMNOST nebo časový program 

203.2 REGULACE 

203.2.1 TEPLOTY PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

Žádaná teplota přívod je regulována v závislosti na vážené prostorové teplotě Schodiště, m.č. 1-S37 a 
Chodba 1-S84, s minimální teplotou přívod, pomocí regulace ohřívače. 

203.2.1.1. Žádaná teplota prostor Schodiště, m.č. 1-S37 a Chodba 1-S84: XXX°C 

203.2.1.2. Žádaná teplota přívod  
203.2.1.2.1. Zima: 28°C 
203.2.1.2.2. Léto: - -°C 
 
203.2.2 MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

V závislosti na předpokládaném obsazení prostorů bude regulováno množství přívodního vzduchu. 
Regulace otáček ventilátoru přívod bude od přetlaku v přívodním potrubí. Tento přetlak bude 
přestavován systémem PROVOZDIV/PŘÍTOMNOST nebo časovým programem. 

203.2.2.1. Požadovaný přetlak v přívodním potrubí XXPa 

203.2.2.2. Set Point: Minimální množství přívodního vzduchu: 500 m3/h 

203.2.2.3. Set Point: Maximální množství přívodního vzduchu: 1 190 m3/h 

203.2.3 MNOŽSTVÍ ODTAHOVANÉHO VZDUCHU 

V závislosti na množství přívodního vzduchu (měřena tlaková ztráta na sacím ústí ventilátorů a 
přepočítaná na množství vzduchu) jsou regulovány otáčky odtahového ventilátoru.  

203.2.3.1. Maximální množství odtahovaného vzduchu: 5 250 m3/h 
203.2.3.1.1. Vlastní algoritmus regulace: odtahový ventilátor bude řízen stejným analogovým výstupem 
jako ventilátor přívod z regulace přetlaku na přívodu jen s tím rozdílem, že výsledný signál, který 
vstupuje do FM Odtah, bude korigován od rozdílu požadovaných množství Přívod/Odtah dle měřených 
údajů množství vzduchu v sacích ústích ventilátorů Přívod/Odtah. 
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203.2.4 PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA 

203.2.4.1. Ohřívač 

203.2.5 HLÁŠENÍ STAVŮ 

 Analogové 
 Digitální 

203.2.6 ALARMOVÁ HLÁŠENÍ 

203.2.6.1. Od technologie – např. Tlaková ztráta filtru, Alarm FM, čerpadla, … 

203.2.6.2. Softwarová - nesoulad stavů a hodnot, překročení / podkročení hodnot 

203.2.7 OPTIMALIZACE STARTU 

Systém MaR „vypočítá“ tzv. dobu náběhu na provozní parametry v prostoru 

203.2.8 PŘEDCHLAZENÍ 

V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% čerstvého vzduchu a zajistit 
tak naakumulování energie do stavby 

204 ZAŘ. Č. 204 VĚTRÁNÍ, VLHČENÍ A KLIMATIZACE SKLADU HUDEBNÍCH 
NÁSTROJŮ 

204.1 OVLÁDÁNÍ 

204.1.1. PROVOZDIV/PŘÍTOMNOST nebo časový program 

204.1.2. Překročení CO2 Prostor 

204.1.3. Nedosažení požadovaných parametrů mikroklima prostor – teplota, relativní vlhkost 

204.2 REGULACE 

204.2.1 TEPLOTY PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

Žádaná teplota přívod je regulována/vypočítána v závislosti na „váženém průměru“ teplot prostorů, 
v pásmu mezi dolní a horní teplotou vzduchu přívod. Regulovat regenerační výměník, směšování, 
ohřívač, chladič, dohřívač. 

204.2.1.1. Žádaná teplota prostor  
204.2.1.1.1. Zima: 20 
204.2.1.1.2. Léto: 24 
 

204.2.1.2. Set Point: Dolní mez teploty přívodního vzduch: 18°C 

204.2.1.3. Set Point: Horní mez teploty přívodního vzduchu: 22°C 

204.2.2 MĚRNÉ VLHKOSTI PŘÍVODNÍHO VZDUCHU  

V závislosti na skutečné teplotě prostoru a požadované relativní vlhkosti vzduchu v prostoru, regulovat 
měrnou vlhkost přívodního vzduchu ovládáním směšovacích klapek, zdroje páry a chladiče 
s dohřívačem. Hodnoty relativní vlhkosti prostor. 

204.2.2.1. Zima min.: 40% 

204.2.2.2. Léto max. : 60% 

204.2.3 MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 

V závislosti na kvalitě vzduchu (CO2) v prostoru, dosažení požadované teploty a vlhkosti v prostoru, 
regulovat, společně se směšováním, množství přívodního vzduchu dodávaného ventilátorem přívod. 
Optimalizace směšování zajistí úsporu páry pro vlhčení vzduchu. Regulace otáček ventilátoru přívod 
bude od přetlaku v přívodním potrubí. Tento přetlak bude přestavován v závislosti na obsahu CO2, 
teplotě v prostoru a relativní vlhkosti v prostoru. 

204.2.3.1. Požadovaný přetlak v přívodním potrubí XXPa 
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204.2.3.2. Max. obsah CO2 prostor 1000 ppm, event. 800 ppm (prostory s náhlým nárůstem 
CO2) 

204.2.3.3. Regulace dle CO2 proporcionální 

204.2.3.4. Set Point: Minimální množství přívodního vzduchu: 500 m3/h 

204.2.3.5. Set Point: Maximální množství přívodního vzduchu: 1 500 m3/h 

204.2.4 MNOŽSTVÍ ODTAHOVANÉHO VZDUCHU 

V závislosti na množství přívodního vzduchu (měřena tlaková ztráta na sacím ústí ventilátorů a 
přepočítaná na množství vzduchu) jsou regulovány otáčky odtahového ventilátoru.  

204.2.4.1. Maximální množství odtahovaného vzduchu: 660 m3/h 
204.2.4.1.1. Vlastní algoritmus regulace: odtahový ventilátor bude řízen stejným analogovým výstupem 
jako ventilátor přívod z regulace přetlaku na přívodu jen s tím rozdílem, že výsledný signál, který 
vstupuje do FM Odtah, bude korigován od rozdílu požadovaných množství Přívod/Odtah dle měřených 
údajů množství vzduchu v sacích ústích ventilátorů Přívod/Odtah. 
 
204.2.5 SIGNALIZACE UZAVŘENÍ PROSTORŮ SKLADŮ 

V závislosti na rozdílu tlaku vzduchu v přívodním a odtahovém potrubí signalizovat, zda nedošlo 
k dlouhodobému otevření dveří ve skladech. 

204.2.6 REGULACE SMĚŠOVÁNÍ DLE TEPLOTY, MĚRNÉ VLHKOSTI PŘÍVODNÍHO 
VZDUCHU A OBSAHU CO2 

V závislosti na teplotě, měrné vlhkosti a obsahu CO2 přívodního vzduchu, jsou regulovány směšovací 
klapky v zařízení. 

204.2.6.1. Regulace dle teploty je součást hlavního řídícího algoritmu jednotky – jedna ze 
sekvencí pásma 

204.2.6.2. Max. obsah CO2 přívodního vzduchu 600 ppm 
204.2.6.2.1. Regulace dle CO2 proporcionální 
 

204.2.6.3. Požadovaná měrná vlhkost přívodního vzduchu – dle měřené vnitřní teploty a 
požadované relativní vlhkosti vzduchu v prostoru viz kap. 204.2.2. 

204.2.7 REVERS OVLÁDÁNÍ  

Revers ovládání rotačního regeneračního výměníku a směšovacích klapek v letním období při stavu, 
kdy je entalpie venkovního vzduchu větší jak entalpie odtahovaného vzduchu z prostoru. 

204.2.8 PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA 

204.2.8.1. Ohřívač 

204.2.8.2. Rotační regenerační výměník 

204.2.9 HLÁŠENÍ STAVŮ  

 Analogové 
 Digitální 

204.2.10 ALARMOVÁ HLÁŠENÍ 

204.2.10.1. Od technologie – např. Tlaková ztráta filtru, Alarm FM, čerpadla, … 

204.2.10.2. Softwarová - nesoulad stavů a hodnot, překročení / podkročení hodnot 

204.2.11 BUDE-LI PŘERUŠOVANÝ PROVOZ 

204.2.11.1 Zátop 
V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% cirkulací vzduchu a 
v prostoru tak zajistit požadovanou teplotu s minimálními náklady na energii. 

Minimální čas 15 minut před zahájením provozu 
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Tato funkce musí být společná s funkcí: 

204.2.11.1.1 Optimalizace startu 
Systém MaR „vypočítá“ tzv. dobu náběhu na provozní parametry v prostoru 

204.2.11.1.2 Předchlazení 
V závislosti na vnitřní a venkovní teplotě aktivovat provoz zařízení s 100% čerstvého vzduchu a zajistit 
tak naakumulování energie do stavby 

204.2.11.1.3 Nulová energie 
Uplatnit pásmo s nulovou energií tepla a chladu v čase, kdy se „uzavřou všechny zdroje tepla a má se 
začít v VZT zařízení chladit“ – přestavěním žádané teploty prostor 

205 ZAŘ. Č. 205 VĚTRÁNÍ ODPADŮ 

Prostor odpadů, m.č. 1-145 je větrán pomocí odtahového ventilátoru a chlazen pomocí přídavného 
chlazení - chladící jednotka SPLIT Zařízení č. 222.01 

205.1 OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU ODTAH 

205.1.1. PROVOZDIV nebo časový program 

205.2 REGULACE PŘÍDAVNÉHO CHLAZENÍ 

Jednotka musí mít možnost dálkového ovládání, řízení a hlášení stavu a hodnot do systému Honeywell. 
Na přídavné jednotce chlazení musí být možnost přestavovat požadovanou teplotu prostor. 

Hlášení a signalizace stavů a veličin např. Chod, Porucha, teploty, výkon, … 

205.2.1.1 Ovládání chodu přídavného chlazení 
205.2.1.1.1. PROVOZDIV nebo časový program 

205.2.1.1.2. Dle max. teploty Prostor Odpady m.č. 1-145 
205.2.1.1.2.1. Maximální teplota Prostor: XXXXX 
 
205.2.1.2 Regulace výkonu přídavného chlazení 
Regulace výkonu přídavného chlazení je součástí dodávky vlastního chlazení. 

206 NEOBSAZENO 
207 NEOBSAZENO 
208 NEOBSAZENO 

209 ZAŘ. Č. 209 VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI HUP 

Prostor HUP (Hlavní uzávěr plynu), m.č. 1-S35 je větrán pomocí odtahového ventilátoru. Přívod 
vzduchu je zajištěn vzduchovodem do venkovního prostoru 

209.1 OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU ODTAH 

209.1.1. Trvalý provoz - Pokud je otevřen přívod plynu do SOP. 

210  AŽ 220 NEOBSAZENO 

221 ZAŘ. Č. 221 CHLAZENÍ A VYTÁPĚNÍ VSTUPNÍ HALY V NOČNÍCH HODINÁCH 

Popsáno u Zař. č. 108 Vstupní vestibul – recepce AB 

222 ZAŘ. Č. 222 CHLAZENÍ ODPADŮ, DATOVÝCH ROZVADĚČŮ A TECHNICKÉ 
MÍSTNOSTI  

Popsáno u jednotlivých technologií 
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223 AŽ 249 NEOBSAZENO 

250 ZAŘ. Č. 250 VĚTRÁNÍ CHÚC A 

Větrání CHÚC A zajišťuje větrání únikových cest při požáru objektu. Toto větrání je možné také využít 
pro větrání daného prostoru při běžném provozu objektu. Např. noční předchlazení 

250.1 OVLÁDÁNÍ 

250.1.1. Od signálu z EPS - Elektrická požární signalizace 

250.1.2. Z MaR systémem PROVOZDIV, časový program nebo ručně 

Z MaR můžou být pouze dva stavy. ZAP/AUTO. Z MaR NESMÍ jít zařízení VYPNOUT. Zařízení „se 
vypne tak, že se přepne do AUT pro ovládání z EPS. 

251 ZAŘ. Č. 251 VĚTRÁNÍ CHÚC B 

Větrání CHÚC B zajišťuje větrání únikových cest při požáru objektu. Toto větrání je možné také využít 
pro větrání daného prostoru při běžném provozu objektu. Např. noční předchlazení. 

251.1 OVLÁDÁNÍ 

251.1.1. Od signálu z EPS - Elektrická požární signalizace 

251.1.2. Z MaR systémem PROVOZDIV, časový program nebo ručně 

Z MaR můžou být pouze dva stavy. ZAP/AUTO. Z MaR NESMÍ jít zařízení VYPNOUT. Zařízení „se 
vypne tak, že se přepne do AUT pro ovládání z EPS. 
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